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ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

CLASSIC 30 OT

VORTEILE | ADVANTAGES

Geeignet für Benzinmotoren in PKW und Nutzfahr-
zeugen 
 
Für Anwendungen mit stabiler Schmierung bei nied-
rigen und hohen Temperaturen 
 
Einbereichsöl gemäß SAE 30

CLASSIC 30 OT ist ein Einbereichsmotorenöl für Benzinmotoren in PKW und Nutzfahrzeugen. Es bietet zu-
verlässige Schmierleistung bei niedrigen und hohen Temperaturen und überzeugt durch gutes Viskositäts-
Temperatur-Verhalten sowie Oxidationsstabilität.

CLASSIC 30 OT is a single-grade engine oil for gasoline engines in passenger cars and commercial vehicles. 
It delivers reliable lubrication in both hot and cold conditions, with solid viscosity stability and good oxida-
tion resistance.

  
Suitable for gasoline engines in cars and light com-
mercial vehicles 
 
Ideal where stable lubrication is needed in both cold 
and hot conditions 
 
Single-grade oil in SAE 30 viscosity

 
Oxidationsstabil und nicht schäumend 
 
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten 
 
Niedriger Stockpunkt für verbessertes Startverhalten

  
Oxidation-resistant and low foaming 
 
Good viscosity stability across temperature changes 
 
Low pour point supports easier starting
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*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range
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TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value Einheit/Unit Messwerte/ measured values*

Dichte bei 15°C / Density at 15°C g/cm³ 0,88

Viskosität/Viscosity 100 °C mm2/s 11,5

Pourpoint °C -24

Flammpunkt / Flash point °C 200

CLASSIC 30 OT  

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS                                               

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

API SA

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  
 
  
 
   

 

   
 
 


