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ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

CLASSIC ILSAN HM 100

VORTEILE | ADVANTAGES

Für Motorkettensägen im Sommer- und Winterbe-
trieb geeignet
 
Optimal für Anwendungen mit hohen Anforderun-
gen an Haftfähigkeit
 
Für zuverlässige Schmierung bei unterschiedlichen 
Temperaturen

CLASSIC ILSAN HM 100 ist ein nachhaltiges Haftöl für Motorkettensägen auf Basis paraffinischer Grundöle mit 
moderner Additivtechnologie. Es bietet hohe Haftfähigkeit, zuverlässige Schmierung und trägt durch ressour-

censchonende Herstellung zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

CLASSIC ILSAN HM 100 is a sustainable chain oil for chainsaws. It sticks well, lubricates reliably, and is made in 
a way that helps cut CO2 emissions and protect resources.

  
Perfect for chainsaws – works in both summer and 
winter

Great when you need oil that really sticks to the chain

 
Reliable lubrication across different temperatures

Hohe Haftfähigkeit und reduzierter Ölverbrauch
 
Sehr guter Korrosionsschutz und Schmierleistung
 
Nachhaltige Herstellung mit reduziertem CO2-Fußab-
druck

Sticks really well ? less oil gets wasted
 
Strong protection against rust and wear
 
Eco-friendly production with lower CO2 footprint
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*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range
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TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value Einheit/Unit Messwerte/ measured values*

Dichte bei 15°C / Density at 15°C g/cm³ 0,865

Viskosität/Viscosity 40 °C mm2/s 85,2

Viskosität/Viscosity 100 °C mm2/s 11,6

Viskositätsindex/ VI 125

Flammpunkt / Flash point °C 230

Pourpoint °C -33

CLASSIC ILSAN HM 100

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS                                               

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

				  
 

 

 

  

 
 
 

 

 

   
 
 


