
CLASSIC MEDUNA EM 20W 

Beschreibung/ Description

Universell einsetzbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl auf Basis hochwertiger minerali-
scher Grundöle. Ein modernes Additivsystem sorgt für zuverlässigen Verschleißschutz, hohe 
Motorsauberkeit sowie stabile Schmierleistung auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen.
Reliable single-grade engine oil for diesel engines. It’s made with high-quality base oils and 
additives to keep engines clean and well protected, even when working hard or under tough 
conditions.

Anwendungsbereich/ Application Area

•	 Für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen gemäß API CF-4 / CF.
•	 For diesel engines in trucks and heavy-duty vehicles (API CF-4 / CF).
•	 Geeignet für Motoren mit und ohne Turboaufladung.
•	 Works for turbo and non-turbo engines.
•	 Einsetzbar unter hoher Dauerlast in Industrie-, Bau- und Landmaschinen.
•	 Handles tough, heavy-use jobs in construction, farming, and industry.

Vorteile/ Benefits

•	 Gewährleistet zuverlässigen Verschleißschutz durch stabile Schmierfilmbildung.
•	 Keeps a strong oil film to protect parts from wear.
•	 Unterstützt einen sauberen und betriebssicheren Motorlauf.
•	 Helps the engine run clean and reliable.
•	 Ermöglicht den vielseitigen Einsatz in Motor-, Hydraulik- und ausgewählten                         	
	 Getriebesystemen.  
•	 Can be used across engines, hydraulics, and some gearboxes.

Spezifikation/ Specification

API CF-4	 API CF		 API SF

Leistungsvermögen/ Performance

Allison C-4 	 Caterpillar TO-2 	 MTU MTL 5044 Typ 1		  MB 228.0H		
MAN 270	 Volvo VDS		  ZF TE-ML 04A		

Technische Daten

Kennwerte Einheit Wert*

Dichte/ Density 15 °C g/cm³ 0,884

Viskosität/ Viscosity 40 °C mm²/s 67,5

Viskosität / Viscosity 100 °C mm²/s 8,8

Viskositätsindex/ Viscosity Index 102

Pourpoint °C -33

Flammpunkt (COC)/ Flash point °C 248
*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.
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