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CLASSIC MEDUNA PT OW-30 LL IlIl LA

CLASSIC MEDUNA PT OW-30 LL Il LA ist ein Premium-Motorendl fur moderne PKW und Vans mit oder ohne
verlangerte Wartungsintervalle. Es wurde speziell fUr VW-Motoren mit Abgasnachbehandlung und Turboaufla-
dung entwickelt und Uberzeugt durch sehr gute Kaltstarteigenschaften, niedrigen Olverbrauch und reduzierte

Emissionen.

CLASSIC MEDUNA PT OW-30 LL Il LA is a premium engine oil for modern cars and vans, with or without exten-
ded service intervals. Designed for VW engines with turbocharging and exhaust aftertreatment, it delivers easy
cold starts, low oil consumption and cleaner emissions.

ANWENDUNGSHINWEIS APPLICATION NOTE

FUr VW-Fahrzeuge mit normalen oder verlangerten
Wartungsintervallen

Geeignet fur Otto- und Dieselmotoren, auch mit Par-
tikelfilter

Mischbar mit anderen Motorendlen, Olwechsel bei
Umstellung empfohlen

Made for VW cars with standard or long service inter-
vals

Works in gasoline and diesel engines, including DPF
setups

Can be mixed, but a full oil change is recommended

VORTEILE ADVANTAGES

Hervorragender VerschleiBschutz bei langen Olwech-

selintervallen

Reduziert Aschebildung und verlangert die Lebens-
dauer des Partikelfilters

Sehr gute Leichtlaufeigenschaften und geringer Ol-
verbrauch

Strong wear protection, even with long drain intervals
Helps keep the DPF clean and lasting longer

Smooth running and low oil consumption

SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

ACEA C3

EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS

BMW LONGLIFE-O4
VW 504 00
MB 229.31

MB 229.52

PORSCHE C30
VW 507 00
MB 229.51

TECHNISCHE DATEN TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value Einheit/Unit Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C glem? 0,843

Viskositat/ Viscosity 40 °C mm?2/s 60,6
Viskositat/Viscosity 100 °C mm?2/s 12,1
Viskositatsindex VI 203

Pourpoint °C -51

Sulfatasche / Sulphated ash % m/m 0,8

*sind Durchschnittswerte und kénnen im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range
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