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ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

CLASSIC THULUR ST UTTO F

VORTEILE | ADVANTAGES

Für Getriebe und kombinierte Getriebe-Hydrauliksys-
teme in Land- und Baumaschinen mit Nassbremsen 
und Kupplungen geeignet. 
 
Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen 
FENDT FWN 81001 gefordert wird. 
 
Nicht für Verbrennungsmotoren geeignet.

CLASSIC THULUR ST UTTO F ist ein Premium-Multifunktionsöl (UTTO/MFO) für Getriebe- und Hydrauliksys-
teme mit integrierten Nassbremsen, Kupplungen und Differenzialen in landwirtschaftlichen Maschinen und 
Baumaschinen. Das Produkt wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die die Spezifikation FENDT FWN 
81001 erfordern. Eine Kombination aus hochwertigen Grundölen und moderner Additivtechnologie sorgt für 

sehr guten Verschleißschutz sowie stabile Viskositäts- und Reibungseigenschaften.

CLASSIC THULUR ST UTTO F is a premium multi-purpose oil for transmissions and hydraulic systems with wet 
brakes, clutches, and differentials in agricultural and construction machines. It was mainly developed for ap-
plications requiring FENDT FWN 81001. High-quality base oils and modern additives help protect components 

from wear and keep the system running smooth and stable.

  
Designed for transmissions and combined transmis-
sion-hydraulic systems with wet brakes and clutches. 
 
Especially suitable where FENDT FWN 81001 is requi-
red. 
 
Not intended for use in combustion engines.

Sehr guter Verschleißschutz für Getriebe und Hydrau-
likkomponenten 
 
Gute Viskositäts-/Temperaturstabilität 
 
Hervorragende Reibeigenschaften für Nassbremsen 
und Kupplungen

Strong wear protection for gears and hydraulic compo-
nents 
 
Stable viscosity across a wide temperature range 
 
Excellent friction performance for wet brakes and clut-
ches
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*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range
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TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value Einheit/Unit Messwerte/ measured values*

Dichte bei 15°C / Density at 15°C g/cm³ 0,871

Viskosität/Viscosity 40 °C mm2/s 71,1

Viskosität/Viscosity 100 °C mm2/s 12,5

Viskositätsindex / VI  167

Pourpoint °C -45

CLASSIC THULUR ST UTTO F

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS                                               

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

API GL-4

DIN 51524-3 HVLP-D

SAE J300: 10W-30
 

 

  

 
 
 

 

 

			   ALLISON C-4				    MASSEY FERGUSON CMS M1143

			   CATERPILLAR TO-2 			   MASSEY FERGUSON CMS M1145

			   CNH MAT 3505			   JOHN DEERE JDM J20C

			   CNH MAT 3509			   VALTRA G2-08

			   CNH MAT 3525

			   CNH MAT 3526

			   FENDT FWN 81001

			   MASSEY FERGUSON CMS M1135

			   MASSEY FERGUSON CMS M1141

   
 
 


