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Bezpecnostni list
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Datum vydani: 27.11.2024 Cislo verze 2.00 (nahrazuje verzi 1.00) Revize: 27.11.2024

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaéeni: CLASSIC FENJA TRIBOTEMP HT LX-2

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Pouziti latky / pripravku Mazaci tuk

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Classic Schmierstoff GmbH & Co. KG

Lange Strale 100-106

D-27318 HOYA

DEUTSCHLAND

Telefonni cislo: +49 (4251) - 8120

products@classic-oil.de

Obor poskytujici informace: produktovy management
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: 24 hodinové nouzové kontaktni cislo: +1 872 5888271 (CSG)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada

Signalni slovo odpada

Standardni véty o nebezpeénosti odpada

Dalsi udaje:

Obsahuje: Polysulfidy, di-terc-dodecyl. MiZe vyvolat alergickou reakci.
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahujici mineralni olej

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 18621-94-8 | Adipat dilithia =~~~ 2,5-<5%
EINECS: 242-449-7 < Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2120116611-70
CAS: 68425-15-0 | Polysulfidy, di-terc-dodgeyl | 0,3—<1%
EINECS: 270-335-7 <> Skin Sens. 1B, H317
Reg.nr.: 01-2119540516-41
Cislo ES: 701-475-3 Reakeni produkty kyseliny borit¢ a hydroxidu litného | 0,3-<1%
Reg.nr.: 01-2120772309-47 | & Repr. 2, H361; €> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

Specificka koncentra¢ni mez: Repr. 2; H361: C 27,6 %

Dodate¢na upozornéni:
Mineralni olej s < 3 % extraktu DMSO podle IP 346.
Znéni uvedenych Gdaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokraCovani na strané 2)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:

Ve vSech pfipadech pochybnosti nebo pFi vyskytu pfiznakd vyhledejte Iékafskou pomoc. Pokud je postizeny v
bezvédomi a nedycha, ulozte jej do zotavovaci polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Znecistény a nasakly odév okamzité odstrarite.

Pfi nadychani: Vyvedte postizeného na ¢erstvy vzduch a udrzujte ho v teple a klidu.

PFi styku s kazi: Pri styku s pokozkou ji okamzité omyjte vodou a mydlem.

PFi zasazeni oci:

V pfipadé zasazeni oci vyplachnéte oci vodou po dostate¢né dlouhou dobu s otevienymi vicky a poté
okamzité vyhledejte o€niho Iékafe.

P¥i poziti:

Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou (pouze pokud je obét pfi védomi). Dejte vypit velké mnozstvi vody po
malych douscich (fedici uc€inek).

Okamzité zavolejte Iékafe. NEvyvolavejte zvraceni.

Ve v8ech pfipadech pochybnosti nebo pfi vyskytu pfiznakd vyhledejte 1ékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Péna odolna vugi alkoholu, hasici prasek, oxid uhlic¢ity (CO2).

ZpuUsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.

Nevhodna hasiva: Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty, oxid uhli€ity (CO2). Nevdechujte vybusné a zplodiny hofeni.
5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: V pfipadé pozaru: PouZijte autonomni dychaci pFistroj.

Dalsi udaje:

Kontaminovanou hasici vodu sbirejte oddélené. Nedovolte, aby se dostala do kanalizace nebo vodnich toku.
Nedovolte, aby se dostaly do podloZi/pudy.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Ochranna opatfeni: viz oddil 7 + 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:

Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodnich tokl. Nedovolte, aby se dostaly do podlozi/pady.
Kontaminované pfedméty a podlahy diikladné ocistéte v souladu s pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi:

Sebrat s materialy, vazZicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Nabrany material odstranit podle predpisu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe€nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

cz—
(pokra€ovani na strané 3)
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. BEéhem pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Zajistéte Cerstvy vzduch
Cerstvého vzduchu. Nadobu otevirejte a manipulujte s ni opatrné. Podminky, kterym je tfeba se vyhnout:
Tvorba/vznik aerosolu.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zzadna zvlastni opatfeni.

Pokyny pro zachazeni: Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Chrante pfed: Mraz. Ochrana pred horkem. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim. Uchovavejte nadobu
tésné uzavienou a skladujte na chladném, dobfe vétraném misté.

Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

Dalsi udaje k podminkam skladovani: Zadné

Skladovaci tfida: 10 (TRGS 510)

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na
pracovisti.

DalSi upozornéni:

Dal$i informace o meznich hodnotach

a bez omezeni

b konec expozice nebo konec smény

¢ pro dlouhodobou expozici: po nékolika pfedchozich sménach

d pfed nasledujici sménou

Y: Neni tfeba se obavat rizika po$kozeni plod(, pokud je dodrzena limitni hodnota expozice na pracovisti
(OEL) a biologicka limitni hodnota (BEL).

Z: Riziko poSkozeni ovoce nelze vyloudit ani v pfipadé, Ze je dodrzena limitni hodnota expozice na pracovisti
(OEL) a biologicka limitni hodnota (BEL).

Krev (B)

Mo¢ (U)

Zakladem prace je bezpecnostni list dodavatele.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zadné dalsi Gdaje,viz bod 7.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki
Vseobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Ochrana dychacich cest

Pfi spravném pouziti a za normalnich podminek neni ochrana dychacich cest nutna.
Pokud dojde k rozstfiknuti nebo vzniku jemné mihy, je nutné pouzit schvaleny respirator vhodny pro tento
Gcel.

Vhodny respirator: Filtracni polomaska (DIN EN 149), napf. FFA P / FFP3.
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Noste testované ochranné rukavice . Normy DIN/EN : DIN EN 374 .
(pokraCovani na strané 4)
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Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou

smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.

Material rukavic
Nitrilkaucuk
Doporucena tloustka materialu: > 0,4 mm

(pokraCovani strany 3)

Spravny vybér rukavic nezdvisi jen na materiélu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li8i podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypo itat a je nutno udélat pfed pouzitim

zkousku.
Doba priniku materialem rukavic
> 480 min

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priiniku materidlem ochrannych rukavic.
Ochrana o¢i a obli¢eje Bryle s rAmem a bo¢ni ochranou

Ochrana kudze: Ochranny odév
Ochrana kuze

Ochranné krémy mohou pomoci chranit odhalené ¢asti pokozky. Ty by se nikdy nemély nanaset po kontaktu.
Omezovani expozice zivotniho prostredi Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodnich toki.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vseobecné udaje
Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:

Teplota rozkladu:

pH

Viskozita:

Kinematicka viskozita

Dynamicky:

Rozpustnost

vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary:

Hustota a/nebo relativni hustota
Hustota pfi 15 °C:

Relativni hustota

Hustota pary:

Charakteristiky ¢astic

Kapalna

Pasta

Modra
Charakteristicky
Neni uréeno.
Neni uréeno.

Neni uréena.
Neda se pouzit.

Neni uréeno.

Neni uréeno.

>220 °C (EN ISO 2592)

Neni uréeno.

Smés je nerozpustna (ve vode).

Neni uréeno.
Neni uréeno.

Nerozpustna.

Neni uréeno.
Neni uréeno.

0,91 g/lcm®

Neni uréeno.
Neni uréeno.
nepouzije se

9.2 DalsSi informace
Vzhled:
Skupenstvi:

Pastovité

(pokraCovani na strané 5)
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Dulezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany

zdravi a zivotniho prostredi

Zapalna teplota: Neni uréeno.
Vybusné vilastnosti: Neni uréeno.
Obsah redidel:

VOC (EC) 0%

Zména stavu

Rychlost odparovani Neni uréeno.
Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpeénosti

Vybusniny odpada
Horlavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Horlavé kapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahfivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nejsou k dispozici Zadné informace.
10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Pfi Fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpe&nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Teplo.

10.5 Nesluéitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou k dispozici Zadné udaje.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Primarni drazdivé ucinky:
Ziravost/drazdivost pro kazi Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci Na zakladé dostupnych Gdaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodeénych buiikach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 6)

Cz—
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dopliujici toxikologicka upozornéni:
Oralné ATE >2.000 mg/kg
Pokozkou |ATE >2.000 mg/kg
Inhalovanim | ATE Prach/mlha|>5 mg/L
ATE Vapour >20 mg/L

CAS: 18621-94-8 Adipat dilithia

Oréainé |ATE |500 mg/kg
Reakéni produkty kyseliny borité a hydroxidu lithného
Oréainé |ATE |500 mg/kg

Senzibilizace Obsahuje polysulfidy, di-terc-dodecyl-. Mlze zpUsobit alergické reakce.
11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

Dalsi informace
Pfi dodrzovani obecnych pravidel bezpeénosti prace a pramyslové hygieny nehrozi pfi manipulaci s timto
vyrobkem zadné zdravotni riziko.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita:

CAS: 68425-15-0 Polysulfidy, di-terc-dodecyl

LC50 | >100 mg/L /(96h) (DR) (OECD 203)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulac¢ni potencial

CAS: 68425-15-0 Polysulfidy, di-terc-dodecyl

BCF <1

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda |>12

12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Dalsi ekologické udaje:

VsSeobecna upozornéni:

TFida ohrozeni vody 1 (Samozafazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuéeni:
Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodnich toku.

(pokraCovani na strané 7)
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Odpad a kontejnery musi byt likvidovany bezpeénym zplisobem.
Likvidace v souladu se smérnici 2008/98/ES o odpadech a nebezpecénych odpadech. Recyklujte v souladu s
urednimi predpisy.
Evropsky katalog odpadu
12 01 12* | Upotifebené vosky a tuky

Kontaminované obaly:
Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADR, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
trida odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit.
14.7 Namorni hromadna pireprava podle

nastroji IMO Nedé se pouZit.
UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Oznacéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada

Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada

Signalni slovo odpada

Standardni véty o nebezpeénosti odpada

Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Kategorie Seveso Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO llI)

Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezuijici podminky: 75

Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povolenii
podle €l. 5 odst. 3)

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokraCovani na strané 8)
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Nafrizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole€enstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Narodni predpisy:

Stupen ohrozeni vody: WGK: 1(Samozarazeni) - slabé ohrozujici vodni zdroje.
15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H361 Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.

Obor, vydavajici bezpe€nostni list: produktovy management
Cislo predchozi verze: 1.00
Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kize — Kategorie 1B

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

Zdroje Zakladem pro vytvofeni byl bezpec¢nostni list dodavatele.
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