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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: CLASSIC HAMDIR UM 46 PLUS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Hydraulikflissigkeit

Getriebedl

Schmiermittel/ Schmierstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG

Lange StraRe 100-106

D-27318 HOYA

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (4251) - 8120

products@classic-oil.de

Auskunftgebender Bereich: Produktmanagement
1.4 Notrufnummer: 24-Stunden-Notrufnummer: +1 872 5888271 (CSG)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemall CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemalk REACH Anhang XIl|

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 72623-86-0 Schmierdle (Erddl), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte| 10-20%
EINECS: 276-737-9 neutrale aus Ol

Reg.nr.: 01-2119474878-16-0001 | &> Asp. Tox. 1, H304

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Kunstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein.

Nach Hautkontakt:

Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens 15 Minuten abspiilen und dabei verunreinigte
Kleidung und Schuhe ausziehen. Die Haut grindlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannten
Hautreiniger benutzen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Arztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.

Kontaktlinsen entfernen.

Bei anhaltender Reizung, verschwommener Sicht oder Schwellung arztlichen Rat von einen Spezialisten
einholen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiflihren auer bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Niemals
einer bewultlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Den Mund mit Wasser aussptlen. Sofort
einen Arzt zu Hilfe ziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

* ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel: Feuerléschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Keine Information verfiigbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekdmpfung: Geschlossene Behélter in Nadhe des Brandherdes mit
Wasserspruhnebel kiihlen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlenoxide (CO, CO2), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx),
Aldehyde, Rauch und reizende Gase bei unvollstandiger Verbrennung.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung:

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Persoénliche Schutzausristung verwenden. Fiir angemessene Liiftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen.
Material kann glitschige Bedingungen schaffen. Den verunreinigten Bereich mit Schildern markieren und ein
Betreten durch unbefugtes Personal verhindern. Intervention ausschlief3lich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausristung.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist. Alle Ziindquellen
entfernen. Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Funkensichere Werkzeuge verwenden. Fiir angemessene
Luftung sorgen. Setzen Sie sich mit den zusténdigen 6rtlichen Behdrden in Verbindung

(Fortsetzung auf Seite 3)
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Persoénliche Schutzausristung.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat
anlegen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht einnehmen. Von Hitze- und Ziindquellen
fernhalten. Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine bekannt.

Hygienemaflinahmen:
Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die
Innenseite. Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Hautstellen griindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

Im Originalbehalter lagern. Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern um jegliches
Auslaufen zu verhindern. Kuhl und trocken, an einem gut beltfteten Ort aufbewahren. In korrekt beschrifteten
Behaltern aufbewahren. Um die Produktqualitat beizubehalten, fern von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse: 10

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Herstellerseitige TLV-TWA-Empfehlung von 5 mg/m? Gber 8 Stunden, basierend auf dem TLVWert der ACGIH
fur Mineral6lnebel. Erfragen Sie die zulassigen Expositionsgrenzwerte bei den zustandigen Behoérden.
Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienen die Datenblatter der Vorlieferanten und bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Technische SchutzmalRnahmen:
Keine besonderen Liftungsvorschriften. Gute tbliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der Exposition der
Arbeiter gegeniiber Luftschadstoffen ausreichen.
Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Atemschutz
Atemschutz verwenden, aufler wenn geeignete lokale Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen Richtlinien liegt.
Die Auswahl von Atemschutzmasken muf sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Atemschutzmaske richten.
Filter gegen organische Dampfe.
Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbesténdige, undurchlassige und einer
anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
Handschuhmaterial
Neopren, Nitril, Polyvinylalkohol (PVA), Viton(R).
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul} deshalb vor dem Einsatz Gberpruft werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung: Kérperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und mdglicher Einwirkung
auszuwabhlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Viskose Flussigkeit

Farbe Hellgelb

Geruch: Petroleumartig

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt.

Entziindbarkeit Geringe Brandgefahr. Dieser Stoff muss erhitzt

werden, bevor eine Entziindung eintreten kann.
Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: 236 °C (COC)
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Gemisch ist unldslich (in Wasser).
Viskositat:

Kinematische Viskositét bei 100 °C 6,9 mm?/s
Kinematisch bei 40°C 46,4 mm?3/s

Dynamisch: Nicht bestimmt.
Loslichkeit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

pH-Wert (2%)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte bei 15 °C: 0,8660 g/cm?
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Partikeleigenschaften Gilt nicht fur Flissigkeiten.
9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Flissig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Selbstentziindungstemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Behalter nicht unter Druck setzen, aufschneiden,
schweilen, hartléten, 16ten, anbohren, schleifen und
von Hitze und Ziindquellen fernhalten

Zustandsdnderung

Tropfpunkt:

Pourpoint -39 °C

Oxidierende Eigenschaften: keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Flissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine geféahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafler Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien: Zu vermeidende Stoffe: Séure, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel
(Fortsetzung auf Seite 6)
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei der Verbrennung kédnnen COx, NOx, SOx, POx, H2S, Metalloxide, methacrylatmonomere, Rauch und
Reizgase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen:

Augenkontakt, Verschlucken, Einatmung, Hautkontakt

Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 72623-86-0 Schmierdle (Erdsl), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50/4 h|>5,2 mg/l (Kaninchen)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)

Alle in diesem Produkt enthaltenen und in Anhang VI aufgelisteten Bestandteile, fiir die Hinweis L gilt,
enthalten nachweislich weniger als 3 % extrahierbare DMSOSubstanzen gemaf 1P346.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Aquatische Toxizitat:

CAS: 72623-86-0 Schmierdle (Erdol), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol

NOEC |>100 mg/L /72 h (Algen)
>100 mg/L /48 h (Daphnia magna)
>100 mg/L /96 h (Fisch)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
(vPvB) eingestuft sind.
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Restmengen und nicht wieder verwertbare L6sungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuftihren.
Abfalle zur Verwertung sind einzustufen und zu kennzeichnen. Ubergabe an zugelassenes
Entsorgungsunternehmen. Produktabfélle laut Anweisungen der fiir die Abfallentsorgung zustandigen Person
entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation": entfallt

DE —
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1021 iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Enthélt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juni 2019 Uber persistente organische Schadstoffe unterliegen.

VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberel
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2024/590 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Sitze
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement
Ansprechpartner: Produktmanagement

Datum der Vorgangerversion: 22.08.2022
Versionsnummer der Vorgéngerversion: 1.00

Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Fortsetzung auf Seite 9)
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CL SSIC

Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 22.11.2024 Versionsnummer 2.00 (ersetzt Version 1.00) Uberarbeitet am: 22.11.2024

Seite: 9/9

Handelsname: CLASSIC HAMDIR UM 46 PLUS

(Fortsetzung von Seite 8)
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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