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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: CLASSIC ILSAN GV 220 PG

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Hersteller/Lieferant:

CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG

Lange Strale 100-106

D-27318 HOYA

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (4251) - 8120

products@classic-oil.de

Auskunftgebender Bereich: Produktmanagement
1.4 Notrufnummer: 24-Stunden-Notrufnummer: +1 872 5888271 (CSG)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineraldlprodukten und Chemieprodukten Ublichen
VorsichtsmafRnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persénlichen Schutzausriistung
(Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
(vPvB) eingestuft sind.

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Zubereitung aus synthetischen Olen und Additiven.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 126019-82-7 Thiophosphorsaure-ester-Derivat 0,1-<1%

ELINCS: 406-940-1 @ Repr. 2, H361fd; <& Aquatic Chronic 2, H411
Reg.nr.: 01-2119930067-42

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zusatzliche Hinweise:
Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist.
Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Haut mit milder Seife/WWasser waschen.

Nach Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spiilen, Augenlider dabei hochziehen.
Nach Verschlucken: Mund griindlich ausspiilen

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder nebelartiger Wassersprihstrahl. Gréfkeren Brand mit alkoholbestiandigem Schaum
oder Wassersprihstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Behaélter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr méglich ist. Brandrickstande und
kontaminiertes Lé6schwasser missen entsprechend den behdérdlichen Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausriistung:

Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und komplette Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschuttetes Produkt.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Beim Austritt groler Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist. Nicht in die
Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.
Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr mdglich
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Die beim Umgang mit Mineral6lprodukten bzw. Chemieprodukten lblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu
beachten. Anerkannte industrielle HygienemaRnahmen beachten. Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse: 10

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden
Grenzwerten.

Zusétzliche Hinweise:

Als Grundlage dienen die Datenblatter der Vorlieferanten und bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liftung sorgen. Liftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden.
Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsysteme oder andere technische SchutzmaRnahmen zur
Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen
zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem
akzeptierbaren Niveau halten.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorgeschriebene persénliche Schutzausristung
verwenden. Persdnliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten fir personliche Schutzausriistung gewahlt werden. Die Ublichen
VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Mineraldlprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitflihren.
Immer gute persdnliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem
Essen, Trinken und/oder Rauchen.
Arbeitskleidung regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte FuRbekleidung, die
nicht gesaubert werden kann, entsorgen.
Atemschutz
Far gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
Handschutz
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom
Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo
sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren
abhangig ist.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Handschuhmaterial
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,38 mm

(Fortsetzung von Seite 3)

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min

Augen-/Gesichtsschutz

Berlhrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei

Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.
Thermische Gefahren Nicht bekannt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert bei 20 °C:
Viskositat:
Kinematische Viskositéat bei 40 °C
Dynamisch:
Loslichkeit
Wasser:
pH-Wert (2%)

Flussig

Hellgelb
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
240 °C

Nicht bestimmt.
7,8 (1%)

220 mm?/s
Nicht bestimmt.

Teilweise loslich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 15 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Partikeleigenschaften

Nicht bestimmt.

1,07 g/cm?

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Gilt nicht fur Flissigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Selbstentziindungstemperatur
Explosive Eigenschaften:
Zustandsdnderung
Verdampfungsgeschwindigkeit

Flissig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht bestimmt.

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

Entziindbare Gase

Aerosole

entfallt
entfallt
entfallt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfiahige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Flussigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.

10.5 Unvertragliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke S&uren. Starke Basen.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenstoffdioxide sowie andere giftige Gase und Dampfe
freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Auf Gemische nicht anwendbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial Auf Gemische nicht anwendbar

12.4 Mobilitat im Boden Auf Gemische nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthéalt keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erflllen.

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmidill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.

Europdisches Abfallverzeichnis
13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

VERORDNUNG (EU) 2019/1021 iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juni 2019 uber persistente organische Schadstoffe unterliegen.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien unterliegen

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberel
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2024/590 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren
Enthélt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 Uber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht flihren) gelistet sind

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Sitze
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben. Fir die Bewertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von
Testdaten - Berechnungsmethode - Ubertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen @hnliche Gemische" -
Beurteilung durch Experten

Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement
Ansprechpartner: Produktmanagement

Datum der Vorgangerversion: 30.05.2023
Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2.00

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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