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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
CLASSIC LECKSUCHSPRAY (5901516)
UFI: Q171-D0J1-PO0OV-VIJF
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Prifmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird

keine
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG
Strale: Lange Stra’e 100 - 106
Ort: D-27318 Hoya
Telefon: +49 4251 812-0
E-Mail: products@classic-oil.de
Internet: https://classic-oil.de/
Auskunftgebender Bereich: Productmanagement
1.4. Notrufnummer: 24-hour emergency contact number : +1 872 5888271 (CSG)
Weitere Angaben

Nur fur gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmafige Verwender erhéltlich.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt ist die
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 3; H229

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 mi
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise
H229
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Sicherheitshinweise
P210-P251-P410+P412
2.3. Sonstige Gefahren

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Wirkstoffgemisch mit Treibgas Stickstoff. Das Gemisch enthalt reaktive(n) Stoff(e).

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
7727-37-9 Stickstoff

231-783-9 | |
Compressed gas; H280
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

<1%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat
einholen. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Personen in Sicherheit bringen. Ungeschiitzte
Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Den betroffenen Bereich bellften.

Nach Einatmen

Fur Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei andauernden
Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei unregelmafliger Atmung oder Atemstillstand klnstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider gedffnet halten.
Unverletztes Auge schitzen. Auch unter dem Liddeckel spilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen
herbeifihren. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Trockenléschmittel. Spriihwasser.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im
Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn gefahrlos mdéglich, unbeschadigte Behalter aus der
Gefahrenzone entfernen. Brandbekampfung mit tiblichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener
Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Persoénliche Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Kanalisation abdecken.
Fiir Reinigung
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.

Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist,
sollte nach Mdglichkeit eine gute Beliiftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden. Nach Gebrauch Hande
griindlich waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen (iber 50 °C schiitzen. Auch nach
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Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegensténde
sprihen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. In gut bellfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Druckgaspackungen (Aerosolpackungen). Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Nur im Originalbehéalter lagern. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren.

Die behdrdlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Nahrungs- und Futtermittel, Wasser.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schiitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Prifmittel. Gebrauchsanweisung beachten. Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusaitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert
festgelegt ist.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

OO0 &

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Beluftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Augenduschen und Sicherheitsdusche bereit halten.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille. DIN EN 166
Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der
Informationen Uber die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewahlit werden.
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bertcksichtigen.
Korperschutz

Arbeitsschutzkleidung: Kérperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und mdglicher Einwirkung
auszuwahlen.
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Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Wenn
technische Absaug- oder Liftungsmaflinahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Beim Verspruhen geeignetes Atemschutzgerat anlegen.

Thermische Gefahren
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol

Farbe: farblos
Geruch: neutral
Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Entzindbarkeit:

0°C
Nicht anwendbar, Aerosol

nicht entziindbar.

Nicht eingestuft als entziindbares Aerosol.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:

Gas:
Oxidierende Eigenschaften

nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dynamische Viskositat:

Weitere Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Nicht anwendbar, Aerosol
nicht bestimmt
nicht bestimmt

6-8
nicht relevant
vollstandig mischbar

nicht bestimmt

23 hPa
nicht bestimmt
1 g/cm?
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht relevant
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen. Das Gemisch
enthalt reaktive(n) Stoff(e).

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit.
Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande sprihen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOXx).

Weitere Angaben
Bei Uberschreitung der Lagertemperatur: Gefahr des Berstens des Behélters. >50°C

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar.
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Nicht akut toxisch.

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Revisions-Nr.: 3,00 D -de Druckdatum: 08.03.2023
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12.1. Toxizitét

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Der Stoff/das Gemisch erfillen nicht die Kriterien der akuten
Gewassergefahrdung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], Anhang |.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Gelangt bei bestimmungsgemafRer Verarbeitung nicht ins Abwasser.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend (WGK 1)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Empfehlung: Genauen Abfallschlissel mit dem Entsorger absprechen. Der Abfall ist bis zu einer Verwertung
getrennt von anderen Abfallarten zu halten.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wegen einer Abfallentsorgung die zustandige Behérde ansprechen. Entsorgung gemaf den behérdlichen
Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Verkaufsverpackungen uber DSD (Duales System Deutschland) verwerten. Nur véllig entleerte
Aerosoldosen der Wertstoffsammlung zufiihren. Nicht vollstandig entleerte Dosen bei der Sammelstelle fur
Haushaltschemikalien abgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 2.2

Revisions-Nr.: 3,00 D -de Druckdatum: 08.03.2023
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Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschréankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

5A

190 327 344 625
1L

EO

3

E

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.2

5A
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.2

22

Nein

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, non-flammable

2.2

22

A98 A145 A167 AB02
30 kg G
Y203
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Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung Druckgaspackungen (Aerosolpackungen).

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Beforderung als Massengut gemaf IBC-Code.

Sonstige einschldagige Angaben
Beférderung als "Begrenzte Menge" gem. Kapitel 3.4 ADR/RID.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:
Zusatzliche Hinweise
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) 2022/586.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2021/1962

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: >= 25,00 Y%w/w
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Abkirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for
Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50:
Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50%

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Fir die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus
der "Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 3; H229 Auf Basis von Prifdaten
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Sobald das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt,
soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material
Ubertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 | Prifmittel, Auftragen - - 20, 20 7,7,10, 10, - - - Prifmittel

durch Rollen oder 11,11, 19,
Streichen, Industrielles 19, 28, 28
Sprihen,
Nicht-industrielles
Sprihen

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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