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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: CLASSIC MEDUNA PT 0W-20 C5/C6

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierdl

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Hersteller/Lieferant:

CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG

Lange Strale 100-106

D-27318 HOYA

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (4251) - 8120

products@classic-oil.de

Auskunftgebender Bereich: Produktmanagement
1.4 Notrufnummer: 24-Stunden-Notrufnummer: +1 872 5888271 (CSG)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Enthalt: Benzoesaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Benzolsulfonsaure,
methyl-, mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Methyl-methacrylat. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 114959-46-5 Benzoesaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte| 0-<0,8%
EG-Nummer: 931-276-9 | Alkylderivate, Calciumsalze |
Reg.nr.: 01-2119487109-30 <> Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413
01-2119968558-17
CAS: 722503-68-6 Benzolsulfonsaure, methyl-, mono-C20-24-verzweigte| 0-<0,8%

Reg.nr.: ausgenommen/excepted | Alkylderivate, Calciumsalze

@ Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 80-62-6 | Methyl-methacrylat ] 0-<0,16%
EINECS: 201-297-1 & Flam. Liqg. 2, H225; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119452498-28 H317; STOT SE 3, H335

(Fortsetzung auf Seite 2)
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CAS: 541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan 0-<0,0005%
EINECS: 208-764-9 Nicht eingestufter vPvB-Stoff.
Reg.nr.: 01-2119511367-43 Nicht eingestufter PBT-Stoff.

Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen
und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.

Bei anhaltender Reizung, verschwommener Sicht oder Schwellung arztlichen Rat von einen Spezialisten
einholen.

Nach Verschlucken:

Mund griindlich mit Wasser aussplilen.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiunnungseffekt)

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

* ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

Zum Schutz von Personen und zur Kithlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Wassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid (CO2)

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

Die Bildung brennbarer Dampfe ist méglich, bei Temperaturen tber: Flammpunkt.

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx)

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Maltnahmen erforderlich.

Weitere Angaben

Explosions-und Brandgase nicht einatmen. Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der
Gefahrenzone entfernen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

DE —
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* ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

Persénliche Schutzkleidung tragen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

FlachenméaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

Bei Gasaustritt oder Eindringen in Boden zustandige Behérde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Fir Rackhaltung:

Geeignetes Material zum Aufnehmen: Sand, Kieselgur, Universalbinder, Chemiebinder, saurehaltig Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fir Reinigung:

Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimmen, absaugen). Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaig entsorgen.

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Mainahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Handhabung:

Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Keine produktgetrankten Putzlappen in den
Hosentaschen mitfihren. Verschittete Mengen sofort beseitigen. Zur Vermeidung einer Kontamination der
Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Mindeststandards fir SchutzmaRhahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefuhrt.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.

Geeignetes Material flir Behalter/Anlagen: Fullbéden sollten undurchlassig, flissigkeitsresistent und leicht zu
reinigen sein. Schachte und Kanale sind gegen das Eindringen des Produktes zu schitzen.

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Kiihl und trocken lagern. Vor Hitze schitzen.
Lagerklasse: 10

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Technisches Merkblatt beachten.

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
Oldampfe und Olnebel

Langzeitwert 5mg/m?

Kurzzeitwert 10mg/m?

CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat

AGW |Langzeitwert: 210 mg/m?3, 50 ml/m?

2(1);DFG, EU, Y

DNEL-Werte

CAS: 114959-46-5 Benzoesdaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze
Dermal |DNEL, langzeitig, dermal, systemisch |1OO mg/kg KG/d (Arbeiter)

CAS: 36878-20-3 Bis(nonylphenyl)amine

Dermal |DNEL dermal, langfristig, systemisch |5 mg/kg bw/d (Arbeiter)

CAS: 125643-61-0 Reaktionsmasse aus Isomeren von C7-9-Alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)

propionat
Inhalativ | DNEL(lang/systemisch) |2,33 mg/m3 (Arbeiter)
CAS: 68784-31-6 Phosphordithiosdure, gemischte O, O-Bis (sec-Bu und 1,3-Dimethylbutyl) ester,
Zinksalze
Inhalativ | DNEL, langzeitig, inhalativ, systemisch |2,93 mg/m? (Arbeiter)
PNEC-Werte
CAS: 114959-46-5 Benzoesdaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze
PNEC 10 mg/L (SuRwasser)
PNEC 4,02 mg/Kg (SuRwassersediment)
CAS: 36878-20-3 Bis(nonylphenyl)amine
PNEC Gewasser, Stulkwasser 412 ugll
PNEC Gewasser, Meerwasser 41,2 pg/l

PNEC Gewasser, periodische Freisetzung |1 mg/|
CAS: 68784-31-6 Phosphordithiosdure, gemischte O, O-Bis (sec-Bu und 1,3-Dimethylbutyl) ester,

Zinksalze
PNEC Gewasser, Sullwasser 4 ugl/l
PNEC Gewasser, Meerwasser 4,6 ug/l
CAS: 64742-65-0 Destillate (Erdol), Losungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige
PNEC Sekundarvergiftung |9,33 mg/kg

Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienen die Datenblatter der Vorlieferanten und bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Atemschutz Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe gemal EN 374 tragen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet

aufbewahren.
Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mull deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (Polychloropren,

Chloroprenkautschuk)
Empfohlene Materialstarke: >0,4 mm

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

> 480 min

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

Korperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darliber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand

Farbe

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze

Untere:
Obere:

Flammpunkt:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Viskositat:

Kinematische Viskositéat bei 40 °C
Dynamisch:

Loslichkeit

Wasser:

pH-Wert (2%)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 15 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Partikeleigenschaften

Flussig
Gelbbraun

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
-54 °C

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
236 °C

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

44 mm?/s
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.

0,847 g/lcm?

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Gilt nicht fur Flissigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Flissig

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Selbstentziindungstemperatur Nicht bestimmt.
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Zustandsdnderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt. Brennbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien: Zu vermeidende Stoffe: Séure, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide (NOx) Gase/Dampfe, giftig.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 114959-46-5 Benzoesaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Dermal |LD50 dermal |>2,000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ |LC50/4 h 8,67 mg/l (Ratte)
Staub/Nebel

LC50 >545 ppm V /4 h (Gas)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Enthalt Benzolsulfonsaure, methyl-, mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Methylmethacrylat,
Benzoesaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 Verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

CAS: 114959-46-5 Benzoesdaure, 2-hydroxy-, mono-C14-18 verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze
LC50 |>1 .000 mg/L /4 d (Fisch)

CAS: 541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan
NOEC | 20,012 mg/L /4 d (Algen)

>0,016 mg/L /4 d (Fisch)

20,015 mg/L /21 d (Krebstiere)

>0,0029 mg/L /2 d (Daphnien)

EC50 |>0,012 mg/L /4 d (Algen)

LC50 |0,016 mg/L /14 d (Fisch)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat

Persistenz und Abbaubarkeit | Ja, schnell

12.3 Bioakkumulationspotenzial

CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser | 1,38 (Log KOW)
CAS: 541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan
BCF 16200

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)| 8,023 (Log KOW)

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
Die voranstehende Aussage gilt fur die in dem Produkt enthaltenen Stoffe ab 0,1 %.
12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Entsorgung gemaf den
behordlichen Vorschriften.

Abfallschliisselnummer:

Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter
Umstanden auch andere Abfallschlissel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation™: entfallt

DE —
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Bemerkung:
Zu beachten: 5.2.5.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften):
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195
Altél-Verordnung (AltoIV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Relevante Sitze

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H413 Kann flir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement
Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2.00

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE —



CL SSIC

Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 26.05.2025 Versionsnummer 3.00 (ersetzt Version 2.00) Uberarbeitet am: 26.05.2025

Seite: 10/10

Handelsname: CLASSIC MEDUNA PT 0W-20 C5/C6

(Fortsetzung von Seite 9)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entzlindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 4: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 4

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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