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CLASSIC SCHMIERSTOFFE
MADE IN GERMANY - SINCE 1882 

Im Jahr 1882 gründete Fritz Lühmann die Firma Lühmann, die mit dem Handel von technischem 
Bedarf für den landwirtschaftlichen Bereich begann. Bis heute hat sich das mittelständische Fami-
lienunternehmen mit Sitz in Hoya – gelegen zwischen Bremen und Hannover im Herzen Nieder-
sachsens – im Mineralölmarkt stetig weiterentwickelt, sodass wir heute die Segmente Schmierstoffe, 
Tankstellen, CarSharing sowie Gase & Energie zur Zufriedenheit unserer Kunden bedienen.

Wir als Schmierstoff-Fachgroßhandel bieten individuelle, anwendungsspezifische Lösungen für Ihre 
Einsatzzwecke. Hierzu bedienen wir uns ausschließlich hochwertiger Schmierstoffe unserer Marken-
partner, die wir selbstverständlich in unserer CLASSIC Hausmarke einsetzen. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen ein qualitatives und umfangreiches Sortiment an technischen Geräten rund um das Mineral-
ölgeschäft.

Egal, welche Anforderungen Sie an uns stellen, wir finden das passende Konzept für Sie.

MARKENPARTNER
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MEDUNA MOTORENÖLE ab Seite 6

Hochleistungs-Motorenöle der nächsten Generation; für die neuesten Motoren mit den unterschied-
lichsten Treibstoffen sowie auch für ältere Modelle bestens geeignet.

OLDTIMER OT-REIHE  ab Seite 15

Für alle Arten von Young- und Oldtimer Fahrzeugen den richtigen Schmierstoff für Motor, Getriebe 
und Kühler. 

GALAR GETRIEBEÖLE ab Seite 16

Getriebeöle für höchste Ansprüche aus aktueller Entwicklung – reibungslose Kraftübertragung unter 
höchster Belastung wird problemlos gemeistert.

THULUR TRAKTORENÖLE ab Seite 26

Traktorenöle für den Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich für die ganze Bandbreite an Anforderungen 
– universell zugeschnitten auf den entsprechenden Einsatzzweck.

KOLDA KÜHLERSCHUTZ ab Seite 32

Kühlerschutz sichert die Funktionsfähigkeit bei hohen und tiefen Temperaturen und schützt zuverlässig 
vor Korrosion, Frost und Überhitzung.

ILSAN E ab Seite 40

Industrieschmierstoffe, zugeschnitten auf die höchsten speziellen Anforderungen; von Industriegetriebe- 
öle über Haftöle bis hin zu Kompressorenölen.

HAMDIR HYDRAULIKÖLE ab Seite 50

Hydrauliköle für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen, die jederzeit hervorragend Kräfte 
übertragen und vor Korrosion und Verschleiß schützen.

FENJA SCHMIERFETTE ab Seite 60

Schmierfette aus hochwertigen Basisölen mit ausgewählten Verdickern und Additiven für industrielle 
und automotive Anwendungen bis hin zu Lebensmitteltauglichkeit.

ADRENALIN MOTORRADSCHMIERSTOFFE ab Seite 68

Motorradöle für alle gängigen Motorräder mit hohen Anforderungen.

ZUBEHÖRPROGRAMM UND DIENSTLEISTUNGEN ab Seite 84

Anwendungsorientierte technische Geräte sowie Dienstleistungen für den reibungslosen Umgang mit 
Ihren Betriebsmitteln.

CLASSIC SCHMIERSTOFFE PRODUKTÜBERSICHT

5

Unser Schmierstoff-Programm erhalten Sie in folgenden 
Gebinden.

CLASSIC SCHMIERSTOFFE
MADE IN GERMANY – SINCE 1882 
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Welches Motorenöl ist das richtige?

Unterschiedliche Motoren brauchen unterschiedliche Motorenöle. Das gilt für Otto- und Dieselmotoren, aber 
auch für verschiedene Motorvarianten. Die Öle werden genau auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen 
Hersteller abgestimmt. Deshalb werden aufwendige Motorenversuche und Prüfstandsprüfungen durchgeführt, um die 
Leistungsfähigkeit eines Schmierstoffs abzuprüfen und darzustellen. Diese Anforderungen werden in Herstellerfreigaben 
und Spezifikationen angegeben.

Was ist eine Spezifikation?

Das amerikanische Petroleum Institut (API) erarbeitete in der Vergangenheit eine Klassifikation für Motorenöle, die noch 
heute gültig ist. Das API-Klassifikationssystem unterscheidet zwischen S-Klassen für den Ottomotorbereich und C-Klassen 
für den Dieselmotorbereich. Der zweite Buchstabe oder die Zahl geben den jeweiligen Leistungsstand der Motorenöle 
wieder. Der alphabetisch höhere Buchstabe überkompensiert die vorhergehenden Leistungsstandards.

Herstellerspezifikationen für PKW und
Nutzfahrzeuge 

In der ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d‘Automobiles) sind 15 europäische oder in Europa pro-
duzierende Auto-, LKW- und Bushersteller organisiert. Unter 
anderem BMW, Daimler, Fiat, Chrysler, Renault, der Volks-
wagen-Konzern, Volvo, Toyota und Honda. Bei der ACEA-
Klassifikation werden die Fahrzeugtypen, für die das jewei-
lige Motoröl bestimmt ist, mit Buchstaben gekennzeichnet: 
A steht für PKW-Ottomotoren, B für Dieselmotoren in PKW, 
Vans und Kleintransportern, C für PKW-Otto- und Diesel-
motoren mit neuen Abgasnachbehandlungssystemen, E 
schließlich für LKW-Dieselmotoren.

WISSENSWERTES ÜBER MOTORENÖLE
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Was ist eine SAE Viskositätsklasse?

SAE ist die Abkürzung für die Society of Automotive Engineers. Diese Organisation legt verschiedene technische Normen 
für die Automobilindustrie fest. Dazu gehören die SAE-Viskositätsklassen. Diese geben die Viskosität (wie zähflüssig das 
Öl bei einer bestimmten Temperatur ist) an.

Die Zahl vor dem W beschreibt die Fließeigenschaften des Motorenöles bei Kälte. Je kleiner die Ziffer ist, desto besser 
kann das Motorenöl bei Kälte fließen, entsprechend schneller erreicht es die wichtigen Schmierstellen im Motor. 

Die Zahl nach dem W kennzeichnet die Fließeigenschaft des Motorenöles bei Wärme. Je höher dieser Wert ist, desto 
besser bleibt die Schmierfähigkeit des Motorenöles bei Hitze im Motor erhalten.

Heutige Mehrbereichsöle enthalten Viskositätsverbesserer. Sie sorgen dafür, dass das Öl sowohl bei hohen als auch bei 
niedrigen Temperaturen seine Schmierfähigkeit behält.

Grundsätzlich gilt: Wählen Sie beim Motorenöl-Kauf immer das Öl, das den Vorgaben des Herstellers Ihres Autos entspricht.

Spezifikationen der Fahrzeughersteller

Auf Basis von ACEA- oder API-Klassifikationen haben die Fahrzeughersteller Hausnormen veröffentlicht. Hierin werden 
gegenüber den ACEA- oder API-Tests verschärfte Anforderungen in Bezug auf die chemisch-/physikalischen Daten, 
Sondertests bis hin zu Straßentests gefordert.
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CLASSIC MOTORENÖLE
MEDUNA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MEDUNA PV 
0W-20 LL IV LA

ACEA C5                                                 
API SN/SN Plus

VW 508 00/509 00 
Porsche C20 
Ford WSS-M2C956-A1

Mid SAPS PKW-Leichtlaufmotorenöl 
vollsynthetisch SAE 0W-20
 
Mid SAPS passenger car motor oil 
fully synthetic SAE 0W-20

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
0W-20 C5/C6

ACEA C5/C6 
API SP Resource 
Conserving 
ILSAC GF-6A

BMW Longlife-17 FE+ 
MB 229.71/229.72 
Opel OV 0401547-A20 
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-
M2C962-A1 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 
Chrysler MS-12145 
Fiat 9.55535-GSX

Synthetisches low SAPS PKW-
Leichtlauf-Motorenöl SAE 0W-20
 
Synthetic passenger car low SAPS 
motor oil SAE 0W-20

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
0W-30 C2/C3 
FE

ACEA C2/C3 
API SN

MB 229.31/ 229.51/ 229.52 
FIAT 9.55535-GS1 
FIAT 9.55535-DS1 
VW 504.00/507.00 
Porsche C30

Low SAPS Premium Hochleistungs-
Motorenöl SAE 0W-30
 
Low SAPS high performance motor oil 
SAE 0W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
0W-30 C2

ACEA C2 
API SN

Ford WSS-M2C950-A 
STJLR.03.5007 
Iveco 18-1811 SC1 LV 
Hyundai 
Kia 
Suzuki

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 0W-30, u. a. für Fahrzeuge, die 
eine ACEA C2 fordern
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 0W-30, specially for 
vehicles requesting ACEA C2

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
0W-30 LL III LA

 

ACEA C2/C3 
API SN

VW 504.00/507.00 
MB 229.52/229.51/229.31 
BMW Longlife-04 
Fiat 9.55535-DS1/GS1 
Porsche C30

PKW-Motorenöl HC-Synthese 
basisch SAE 0W-30 low SAPS, 
unter anderem für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 0W-30 low SAPS, among 
other thing for vehicles with extended 
change interval

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
MEDUNA PV 
0W-40

 

ACEA A3/B4 
API SN/CF

MB 229.3 
VW 502 00/505 00 
BMW Longlife-01

PKW-Leichtlauf-Motorenöl 
vollsynthetisch SAE 0W-40
 
Passenger car motor oil fully synthetic 
SAE 0W-40

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-20 F

ACEA C5 
API SP

Ford WSS-M2C948-B 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-20, u. a. für neuste benzin- 
und gasbetriebene Ford-Modelle
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-20, including for the 
latest petrol- and gas-powered Ford 
models

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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Die Produkte sind in 1 L, 4 L, 20 L, 60 L und 208 L Gebinden erhältlich. 

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-30 LL III LA

 

ACEA C3 
API SP / SN Plus

VW 504 00/507 00 
MB 229.52/229.31 
BMW Longlife-04 
Porsche C30 
OPEL OV0401547 - D30 
OPEL OV 0401547 - G30 
Fiat 9.55535-S3

Freigaben: MB 229.51

Pkw-Motorenöl HC-Synthese 
basisch SAE 5W-30 low 
SAPS, u. a. für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-30 low saps, 
specially for vehicles with service 
interval extension

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-30 C2/C3

 

ACEA C2/C3 
API SN

MB 229.31/ 229.51/ 229.52 
BMW Longlife-04 
FIAT 9.55535-S1/-S3 
IVECO 18-1811 CLASSE SC 1 
RENAULT RN17 
VW 505.00/505.01 
OPEL OV 040 1547 - D30 
OPEL GM LL-A-025 
Opel GM LL-B-025 
Ford WSS- M2C 917 A 
Hyundai 
Kia

Low SAPS PKW-Motorenöl HC-
Synthese basisch SAE 5W-30
 
Low SAPS passenger car motor oil 
HC-synthetic based SAE 5W-30

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-30 C3/C4

 

ACEA C3/C4 Renault RN0720 
MB 229.51/ 229.31/ 226.51 
Fiat 9.55535-S4

Low SAPS PKW-Motorenöl SAE 5W-
30 für Benzin und Dieselmotoren mit 
DPF und Drei-Wege-Katalysator
 
Low SAPS passenger car motor oil 
SAE 5W-30 for petrol and diesel 
engines with DPF and 3-way catalytic 
converters

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-30 FO 
SPEZIAL

API SP, SN, SN Plus 
/ CF 
ILSAC GF - 6A

Ford WSS-M2C913-C/D 
Renault RN 0700/0710 
MB 229.3 
VW 502.00/505.000 
Chrysler MS-6395

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-30, unter anderem für 
neueste Ford-Modelle 
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-30, among other 
things for the latest Ford models

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-40 PD LA

ACEA C3 
API SN

BMW Longlife-04 
MB 229.51 
VW  505.01

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-40 low SAPS, speziell für 
Fahrzeuge mit Pumpe-Düse-Motoren
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-40 low SAPS, 
specially for vehicles with pump-nozzle 
motors

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
5W-40

 

ACEA A3/B4 
API SN/CF

VW 502.00/505.00 
MB 229.3 
Renault RN 0700/ RN 0710 
BMW Longlife-01 
PSA B71 2296 
Porsche A 40 
Opel GM LL-B-025 
Fiat 9.55535-M2

PKW-Motorenöl teilsynthetisch SAE 
5W-40
 
Passenger car motor oil semi-synthetic 
SAE 5W-40

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PT 
10W-40

 

ACEA A3/B4 
API SN/CF

VW 501.01/505.00 
MB 229.1H 
Renault RN 0700/ RN 0710 
Fiat 9.55535-G2/-D2

Synthetisches 10W-40 Leichtlauf-
Motorenöl für diesel- und 
benzinbetriebene PKW
 
Synthetic lightrun 10W-40 motor oil 
for diesel and gasoline powered car

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA PM 
15W-40

ACEA A3/B4 
API SL CI-4/CG-4/
CH-4

MB 229.1 PKW-Motorenöl mineralölbasisch SAE 
15W-40
 
Passenger car motor oil mineral oil 
based SAE 15W-40

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MEDUNA UT 
10W-40 PLUS

  
  

API CI-4/SL 
ACEA E7/A3/B4 
Global DHD-1 
JASO DH-1

MB 228.3 
MAN M 3275 
Volvo VDS-3 
MTU DDC Typ 2 
Renault VI RLD-2 
Cummins CES 20077/20078 
Mack EON 
Detroit Diesel DDC 93K215 
Deutz DQC III- 10 
Cat ECF-1a/ECF-2

Universal-Motorenöl teilsynthetisch SAE 
10W-40 SHPD, u. a. für Fahrzeuge 
mit Wechselintervallverlängerung und 
für den gemischten Fuhrpark
 
Universal motor oil semi-synthetic SAE 
10W-40 SHPD, specially for vehicles 
with service interval extension and for 
mixed fleets

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA UM 
15W-40 JDQ

  

ACEA E9 / E11 
API CK-4 / SN 
JASO DH-2

John Deere JDQ 78X 
Cummins CES 20081 
Renault VI RLD-3 
Volvo VDS-4 
Caterpillar ECF-2 / ECF-3 
DTFR 15C100 (MB 228.31) 
DDC 93K218 
Deutz DQC III-10 LA 
MAN M 3575 
Ford WSS-M2C171-F1 
MTU Typ 2.1

Universal-Motorenöl mineralölbasisch 
SAE 15W-40, u. a. für John Deere
 
Universal motor oil mineral oil based 
SAE 15W-40, specially for John Deere

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA UM 
15W-40 SHPD 
LA

 
  

ACEA E9 / E11 
API CK-4/SN

CAT ECF-3 
Cummins CES 20086 
Detroit Diesel 93K222 
Deutz DQC III-18 LA 
Ford WSS M2C171-F1 
Mack EOS-4.5 
MAN M 3775 
MB 228.31 
MTU Type 2.1 
Renault VI RLD-3 
Volvo VDS-4.5

Universal-Motorenöl mineralölbasisch 
SAE 15W-40 SHPD low 
SAPS, u. a. für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Universal motor oil mineral oil based 
SAE 15W-40 SHPD low SAPS, 
specially for vehicles with service 
interval extension

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA UM 
15W-40 SHPD

 
  

API CI-4/SL 
ACEA E7/A3/B4 
Global DHD-1

MB 228.3/229.1 
MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 
MTU DDC Type 2 
Cummins 20078 
Mack EO-N 
Renault RLD-2 
Caterpillar ECF-2 
Deutz DQC III-10 
JASO DH-1-17 
Detroit Diesel DDC 93K215 
IVECO

Universal-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 15W-40 
SHPD, u. a. für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Universal motor oil mineral oil based 
SAE 15W-40 SHPD, specially for 
vehicles with service interval extension

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LV 
0W-20 IV

  

IVECO 18-1804 CLASSE TLV LS Low SAPS NFZ-Motorenöl 
vollsynthetisch SAE 0W-20 für 
Fahrzeuge bis Euro VI
 
Low SAPS commercial vehicle motor 
oil fully-synthetic SAE 0W-20, for 
vehicles with Euro VI

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC MOTORENÖLE
MEDUNA
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MEDUNA LT 
5W-30 LA FA 4

  

API FA-4/SN MB 228.61 
CUMMINS CES 20087 
DETROIT DIESEL 93K223 
JASO DH-2 / DH-2F

Synthetiches low SAPS Ultra-
High-Performance-NFZ-Motorenöl 
SAE 5W-30, für Fahrzeuge mit 
Abgasnachbehandlung nach Euro VI

Synthetic low SAPS ultra high 
performance commercial vehicle 
engine oil SAE 5W-30, for Euro VI 
vehicles with exhaust after-treatment

20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LT 
5W-30 LA PLUS

  

ACEA E6/E7/E9/E11 
API CK-4/SN

MAN M 3477 
MB 228.52 
MTU MTL 5044 Typ 3.1 
Scania LDF4 
Cummins CES 20086 
CAT ECF-3 
Detroit Diesel DDC 93K222 
JASO DH- 2 
IVECO 18-1804 TLS E6

Freigaben:
Deutz DQC IV-18-LA 
VOLVO VDS 4.5 
MACK EOS 4.5 
Renault VI RLD-3 
MB 228.51 
MAN M 3677

NFZ-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-30 Low Ash, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung 
bis Euro VI
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 5W-30 low ash, 
specially for vehicles with exhaust 
aftertreatment up to Euro VI

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LT 
5W-30 LA

  

ACEA E6/E7/E9/E11 
API CK-4/SN

Deutz DQC IV-18 LA 
Mack EOS-4.5 
MB 228.51/MB 228.52 
Renault VI RLD-3 
Scania LDF-4 
Volvo VDS 4.5 
CAT ECF-3 
Ford WSS-M2C213-A 
JASO DH-2 
MAN M 3677 
MAN M 3477 
MTU MTL 5044 Type 3.1

NFZ-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-30 low SAPS, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung 
bis Euro VI
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 5W-30 low 
SAPS, specially for vehicles with 
exhaust aftertreatment up to Euro VI

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LT 
10W-30 LA

  

ACEA E7/E9 
API CK-4/CJ-4

Volvo VDS-4.5 
Renault VI RLD-3 
CAT ECF-3 
MAN M 3575/3775 
Deutz DQC III-18 LA 
Cummins CES 20086 
MB 228.31 
Mack EOS-4.5 
Ford WSS-M2C171-F1 
MTU MTL 5044 TYP 2.1 
Detroit Diesel DFS 93K222 
JASO DH-2

NFZ-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 10W-30 low SAPS, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 10W-30 low 
SAPS, specially for vehicles with 
exhaust aftertreatment

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LT 
10W-40 LA PLUS

  

ACEA E6/E7/E8/
E9/E11 
API CK-4/CI-4 plus

MB 228.52/228.51/235.28 
Cummins CES 20081/20086 
MTU MTL 5044 Type 3.1 
CAT ECF-3 
MAN M 3775 
MAN M 3477 
Detroit Diesel 93K222 
CNH MAT 3571 
DEUTZ TTCD

Freigaben:
Deutz DQC IV-18 LA 
VOLVO VDS 4.5 
MACK EOS 4.5 
Renault VI RLD-3

NFZ-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 10W-40 low SAPS, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung 
bis Euro VI
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 10W-40 low 
SAPS, specially for vehicles with 
exhaust aftertreatment up to Euro VI

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MEDUNA LT 
10W-40 LA CJ

  

API CI-4+/CJ-4/SN 
ACEA E9/E7

MB 228.31 
MAN M 3575 
Volvo VDS-4 
Renault RLD-3 
Deutz DQC III-10 LA 
MTU MTL 5044 TYP 2.1 
MTU DDC BR 2000/4000 
CAT ECF-1-a, ECF-2, ECF-3 
Cummins CES 20081 
Detroit Diesel DDC 93K218 
Mack EO-O Premium Plus

Nfz-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 10W-40 low SAPS, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung 
bis Euro VI
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 10W-40 low 
SAPS, specially for vehicles with 
exhaust aftertreatment up to Euro VI

lose  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA LT 
10W-40 LA

  

ACEA E9/E7/E6 
API CK-4

CAT ECF-3 
Cummins CES 20076 / 20077 
DAF Extended Drain 
Deutz DQC-IV-18 LA 
IVECO 18-1804 TLS E6 
JASO DH-2 
Mack EO-N 
MAN M3477 
MAN M3271-1 
MB 228.51 
MTU Type 3.1 
Renault RLD-2 / RGD / RXD 
Volvo VDS-4.5

NFZ-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 10W-40 low SAPS, u. a. für 
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung 
bis Euro VI
 
Commercial vehicle motor oil HC-
synthetic based SAE 10W-40 low 
SAPS, specially for vehicles with 
exhaust aftertreatment up to Euro VI

lose  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA EM 
10W

  

ACEA E2 
API SG/CF

MB 228.0 
MAN 270

Einbereichs-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 10W
 
Single grade motor oil mineral oil 
based SAE 10W

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA EM 
20W

  

ACEA E2 
API CF/CF-2/SF

MB 228.0 
MAN 270 
MTU MTL 5044 Typ 1 
Allison C4 
ZF TE-ML 04B 
Caterpillar TO-2

Einbereichs-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 20W-20

Single grade motor oil mineral oil 
based SAE 20W-20

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA EM 30

  

ACEA E2 
API SG/CF

MB 227.0/ 228.0 
MAN 270

Einbereichs-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 30 unter 
anderem für Rasenmäher
 
Single grade motor oil mineral oil-
based SAE 30 among other things for 
lawn mowers

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA EM 40

  

ACEA E2 
API SG/CF

MB 227.0/ 228.0 
MAN 270

Einbereichs-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 40
 
Single grade motor oil mineral oil 
based SAE 40

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 
MEDUNA EM 50

  

API SG/CF 
ACEA E2

MB 227/ 228.0 
MAN 270

Einbereichs-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 50
 
Single grade motor oil mineral oil 
based SAE 50

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MOTORENÖLE
MEDUNA
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
15W-40 OT

API SF/CD 
CCMC PD1/G2/D2

Universal-Motorenöl mineralölbasisch 
SAE 15W-40, u. a. für klassische 
Fahrzeuge
 
Universal motor oil mineral oil based 
SAE 15W-40, specially for classic 
vehicles

1 L  
5 L

CLASSIC 
20W-50 OT

API SF/CD Universal-Motorenöl mineralölbasisch 
SAE 20W-50, u. a. für klassische 
Fahrzeuge
 
Universal motor oil mineral oil based 
SAE 20W-50, specially for classic 
vehicles

1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC 30 OT API SA Unlegiertes Oldtimer-Motorenöl 
mineralölbasisch SAE 30
 
Unalloyd oldtimer motor oil mineral oil 
based SAE 30

5 L  
20 L

CLASSIC MOTORENÖLE
OLDTIMER
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WISSENSWERTES ÜBER GETRIEBEÖLE

Getriebeölarten

• Handschaltgetriebeöle (MTF)
• Achsgetriebeöle
• Automatikgetriebeöle (ATF)
• Getriebeöle für stufenlose Automatikgetriebe (CVTF)
• Getriebeöle für Doppelkupplungsgetriebe (DCTF)
• Verteilergetriebeöle (TCF)
• Zentralhydraulik- und Lenkgetriebeöle (CHF)

Die oben genannten Getriebe sind in verschiedenen PKW und Nutzfahrzeugen montiert. Üblicherweise werden 
heutzutage spiralverzahnte Kegelradgetriebe, gerad- und stirnverzahnte Getriebe sowie hypoidverzahnte Getriebe 
verbaut. Vorrangig sorgen sie für eine Drehzahlanpassung zwischen Motor und Antriebsachse, einen Drehzahlausgleich 
zwischen Achsen und Rädern oder zur Richtungsänderung im Triebstrang. Folglich ist es unabdingbar, das passende 
Getriebeöl für die genannten Getriebeölarten auszuwählen, um beim Getriebewechsel oder bei der Getriebereparatur 
keine Schäden entstehen zu lassen.

Die Schmieranforderungen für die unterschiedlichen Getriebetypen sind different und werden nachfolgend aufgeführt:

Anforderungen an Getriebeöle

• schmieren/Verschleißschutz
• Synchronisations-Verträglichkeit
• gute Reibwerteigenschaften
• Oxidationsstabilität
• exzellentes Schaum- und Luftabscheideverhalten
• hohe Fuel-Efficiency
• gute Kaltschaltbarkeit, niedrige Kälteviskosität
• Korrosionsschutz
• hohe Reibwertstabilität
• hohe thermische Stabilität
• lange Wechselintervalle 
• keine Geräuschentwicklung, Schwingungsdämpfung
• hohe Scherstabilität
• Verträglichkeit mit elektrischen Bauteilen
• Druckaufnahmevermögen
• Lösen von Verunreinigungen und Ablagerungen

Aus anwendungstechnischer Sicht muss somit der richtige Schmierstoff in der geforderten Menge und im zulässigen 
Betriebszustand im Getriebe zum Einsatz kommen. Bei Getriebereparaturen und Getriebeölwechseln muss dementspre-
chend äußerst genau auf die entsprechenden Spezifikationen und Herstellerfreigaben geachtet werden, um Schäden 
zu vermeiden.

Neben den Werksnormen der einschlägigen Kfz- und Zulieferindustrie sind die Richtlinien für Getriebeöle des American 
Petroleum Institute (API) maßgebend.

Die API-Klassifikationen können allerdings nur eine grobe Einteilung liefern, da die Anforderungen an moderne 
Getriebeöle sehr komplex sind.
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API-Klassifikationen

Hiernach werden die Service-Anforderungen für amerikanische Kfz-Getriebeöle beschrieben. Die GL-Abstufungen bilden 
kein Qualitätsmerkmal.

GL-1:  Spiralverzahnte Kegelradgetriebe, Schneckengetriebe und handgeschaltete Getriebe bei niedrigen Gleitgeschwin-
digkeiten und geringer Flächenpressung der Zahnflanken. Es genügen Öle ohne verschleißschützende Zusätze.
GL-2:  Schneckengetriebe mit Anforderungen an das Lasttragevermögen, das Temperaturniveau und die Gleitgeschwindig-
keit.
GL-3:  Spiralverzahnte Kegelradgetriebe und Handschaltgetriebe unter mäßig erschwerten Bedingungen, hinsichtlich Last 
und Drehzahl. Öl mit mildwirkenden Verschleißschutzzusätzen.
GL-4:  Gerad- und stirnverzahnte Getriebe, auch mit leichtem Achsversatz. Getriebeöle nach API GL-4 sind heute typische 
Vertreter in quereingebauten Transaxle-Getrieben.
GL-5:  Hypoidverzahnte Getriebe (kreuzende Wellen mit großem Achsversatz) in PKW und anderen Fahrzeugen unter 
schockartiger Belastung bei hoher Drehzahl. Getriebeöle nach API GL-5 werden heute vorzugsweise in Hinterachsdifferent-
ialen eingesetzt.1

Praktische Bedeutung haben heute nur Getriebeöle nach API GL-3, GL-4 und GL-5. 

Torsendifferentiale benötigen Getriebeöle nach API GL-5. Lamellensperrdifferentiale benötigen Getriebeöle nach API 
GL-5 mit zusätzlicher LS-Performance (LS=Limited Slip). Ohne den Zusatz kommt es bei Kurvenfahrt zu Geräuschen.

1 www.atu.at/pages/werkstatt/unsere-werkstatt/oel-lexikon-getriebeoel.html

WISSENSWERTES ÜBER AUTOMATIKGETRIEBEÖLE (ATF)

Wichtig für die Funktion des Automatikgetriebes ist der Reibkoeffizient beim Öffnen und Schließen der ölgeschmierten 
Lamellenkupplungen und -bremsen in Automatikgetrieben. Gerade darauf müssen Automatikgetriebeöle genau 
abgestimmt sein.

Aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen bestimmter Hersteller von Automatikgetrieben an die Reibwert- 
charakteristik hat sich keine allgemeine Klassifikation durchgesetzt. Maßgeblich sind bei Automatikgetriebeölen die  
Herstellerspezifikationen.

Einteilung der Automatikgetriebeöle nach GM

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bei allen Getriebeölen sind die Wechselintervalle des Herstellers sowie die genauen Füllmengen exakt zu beachten. 
Insbesondere Automatikgetriebe reagieren empfindlich auf Über- und Unterfüllung.

CVTFs, Getriebeöle für stufenlose Automatikgetriebe, sind den ATF-Ölen sehr ähnlich. Allerdings sind sie zusätzlich auf die 
nötigen Reibeigenschaften für den Kontakt zwischen den metallischen Reibpartnern (Variator zu Kette/Schubgliedband) 
abgestimmt.

Doppelkupplungsgetriebeöle (DCTF) stellen den Kompromiss zwischen den Eigenschaften eines hervorragenden 
Handschaltgetriebe (MTF) und eines leistungsfähigen Automatikgetriebe (ATF) dar. Zudem werden durch den Einsatz 
von Hydraulikpumpen die Anforderungen an die Schaumfestigkeit erhöht.
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CLASSIC GETRIEBEÖLE
GALAR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
UM 85W-90 
GL 5

API GL 5 MAN 342 Typ M1 
MIL-L-2105 D 
ZF TE-ML 
05A/07A/16C/17B/19B/21A 
MB 235.0

Hypoid-Getriebeöl mineralölbasisch 
SAE 85W-90, u. a. für Achs- und 
Verteilergetriebe
 
Hypoid gear oil mineral oil based SAE 
85W-90, specially for axle drives and 
transfer cases

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 85W-90 GL 
5 LS

  
  

API GL 5 MIL-L-2105 C/D Hypoid-Getriebeöl mineralölbasisch 
SAE 85W-90 mit Limited Slip (LS) 
Zusätzen, u. a. für Achsgetriebe mit 
Sperrdifferential
 
Hypoid gear oil mineral oil based 
SAE 85W-90 with limited slip (LS) 
additives, specially for axle drives with 
limited slip differential

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 85W-90 GL 
5 LS+

  

API GL 5 (LS+) Arvin Meritor AXLES 
ZF TE-ML 
05C/07A/08/12C/21C

Hypoid-Getriebeöl mineralölbasisch 
SAE 85W-90 mit Limited Slip (LS) 
Zusätzen und hohem Phosphorgehalt
 
Hypoid gear oil mineral oil based SAE 
85W-90 with limited slip (LS) additives 
and high phosporus content

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
LT 75W-90 GL 
5 LL

  

API GL 4/GL 5/MT-1 
MIL PRF-2105E

MB 235.8/ 235.11 
MAN 341 E-3 /Z-2 
MAN 342 M-3 
ARVIN MERITOR 0-76-N 
DAF GL 5 
IVECO 
Mack GO-J 
RENAULT B0032/ 3 Annex 3 
SAE J 2360 
Scania STO 1:0 
Volvo 97312 
ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12
N/16F/17B/19C/21B

NFZ-Getriebeöl teilsynthetisch 
SAE 75W-90 für Getriebe mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Commercial vehicle gear oil semi-
synthetic SAE 75W-90, specially for 
gears with service interval extension

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 85W-140 
GL 5

  

API GL 5 MIL-L-2105D 
ZF TE-ML 07A/21A

Hypoid-Getriebeöl mineralölbasisch 
SAE 85W-140
 
Hypoid gear oil mineral oil based SAE 
85W-140

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UT 80W-110 GL 
4/5 LS

API GL 4/5 LS CAT FD-1 (SAE 50) 
CAT TO-4 (SAE 50) 
KOMATSU Micro Clutch

Hochleistungs-Multifunktionsöl 
entwickelt für Maschinen im 
Baugewerbe und Steinbruch, SAE 
80W-110

High performance multifunctional 
oil designed for construction and 
quarrying machinery, SAE 80W-110

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
LV 75W-90 GL 
4 MB

API GL 4 ZF TE-ML 08 
MB 235.11 
MAN 341 Typ MB

NFZ-Getriebeöl vollsynthetisch 
SAE 75W-90 für Getriebe mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Commercial vehicle gear oil fully 
synthetic SAE 75W-90, specially for 
gears with service interval extension

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
LV 75W-80 GL 
4 LL

  

API GL 4 MAN 341 TYPE E3/ Z3/ Z4/ Z5 
ZF TE-ML 01E, 01L, 02D, 02E, 02L, 
08, 16K, 16P 
IVECO 18-1807 CLASSE MGS1 
VOLVO 97305 / 97307

NFZ-Getriebeöl vollsynthetisch 
SAE 75W-80 für Getriebe mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Commercial vehicle gear oil fully 
synthetic SAE 75W-80, specially for 
gears with service interval extension

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
LT 75W-80 GL 
4 Z5

API GL 4 MAN 341 Typ Z-5 
MAN 341 Typ Z-4 
MAN 341 Typ VR 
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P 
VOITH TYP C 
Volvo 97307 
MB 235.28 / 235.41 
IVECO 18-1807 MSG-2

NFZ-Getriebeöl teilsynthetisch SAE 
75W-80, u. a. für MAN Getriebe, 
die eine MAN 341 Z5 Freigabe 
fordern
 
Commercial vehicle gear oil semi-
synthetic SAE 75W-80, specially for 
MAN gears requesting MAN 341 Z5

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
LT 75W-90 GL 
4/5

API GL 4/5 
SAE J2360 
MIL-L-2105 D

DAF LKW 
IVECO 
Renault LKW 
Volvo 97312 
Volvo 97315 
Scania STO 1:0 
ZF TE-ML 17B

Teilsynthetisches-Mehrbereichs-
Getriebeöl für den Einsatz in Achs- und 
Schaltgetrieben von PKW, LKW, Land-, 
Bau- und Arbeitsmaschinen
 
Semi-synthetic multigrade gear oil for 
use in axle and manual transmissions 
of passenger cars, trucks, agricultural, 
construction and working machines

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
LM 80W-90 GL 
4/5

  

API GL 4/GL 5 
API MT 1

SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E) 
DTFR 12B100 (MB 235.0) 
MAN 341 Z2 
MAN 341 GA1 
MAN 342 M2 
Scania STO 1:0 
SCANIA STO 1:1 G 
ZF 000447 
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 
12M, 16B, 17H, 19B, 21A 
Mack GO-J 
Arvin Meritor Transmission O-94 
DAF 
IVECO 
Volvo 97321 
Ford M2C197-A 
Bosch TE ML 08

NFZ-Getriebeöl mineralölbasisch SAE 
80W-90
 
Commercial vehicle gear oil mineral 
oil based SAE 80W-90

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 85W-90 
GL 4

  

API GL 4 MIL-L-2105 
ZF TE-ML 16A/17A/19A

Universal-Getriebeöl mineralölbasisch 
SAE 85W-90
 
Universal gear oil mineral oil based 
SAE 85W-90

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 80 GL 4

 
  

API GL 4 MIL-L-2105 Universal-Einbereichsgetriebeöl 
mineralölbasisch SAE 80W
 
Universal single grade gear oil mineral 
oil based SAE 80W

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
UM 140 GL 4

 
  

API GL 4 MIL-L-2105 Universal-Einbereichsgetriebeöl 
mineralölbasisch SAE 140W
 
Universal single grade gear oil mineral 
oil based SAE 140W

lose  
20 L  
1000 L
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CLASSIC AUTOMATIKGETRIEBEÖLE
GALAR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
AT

  
  

GM Dexron II D 
Allison C4 
MB 236.7 
ZF TE-ML 09/11A/14A 
VOITH H 55.6335 
Ford Mercon 
Caterpillar TO-2 
MAN 339 Typ Z1/V1

Automatikgetriebeöl teilsynthetisch 
nach Dexron II D
 
Automatic transmission oil semi-
synthetic Dexron II D

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT DEXRON III

  
  

Allison C4/TES-389 
Cat TO-2 
Ford Mercon 
GM Dexron III-H 
MAN 339 Typ L-1/ V-1/Z-1 
MB 236.9/236.1 
Voith 55.6335.XX 
Volvo 97341 
ZF TE-ML 
03D/04D/11B/14A/17C 
(ZF004774) 
Renk Doromat

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch nach Dexron III-H
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based Dexron III-H

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT DEXRON III 
JPN

  

FORD MERCON V 
FORD WSS-
M2C922-A1 
PSA P/N Z 
000169756 
GM DEXRON III-H 
AISIN WARNER JWS 
3309/ JWS 3314 / 
JWS 3317 
VW G 052 055 / 
VW G 052 162 / 
VW G 052 533 / 
VW G 052 990 / 
VW G 055 025

TOYOTA TYPE  T-IV 
Allison TES 295 
HONDA ATF Z-1 
HYUNDAI SP III 
MB 236.11 / 236.10 / 236.7 
/ 236.3 
NISSAN Matic-K / Nissan Matic-W 
BMW ETL 7045E /BMW ETL 
8072B / BMW LA 2634 / BMW 
LT 71141 
CHRYSLER ATF +3 / +4 
FIAT 9.55550-AV 4

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch nach Dexron III-H
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based Dexron III-H

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT 6HP

  

AML 4G4319A509/AA/S 
Bentley PY112995PA 
BMW M-1375.4 
BMW 83220142516 
Hyundai 040000C90SG 
Jaguar Fluid 8432 
Land Rover TYK500050 
Maserati 231603 
VW G 055 005 
ZF TE-ML 11

Automatikgetriebeöl HC-
Synthese basisch für ZF 6-Gang-
Automatikgetriebe

Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for  ZF 6-shift-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 7G

  

MB 236.14 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für  MB 7G-Tronic-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 7G-Tronic-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 7S

  

MB 236.15 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für  MB 7-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 7-shift-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
AT 8HP

  

VW G 060 162 
BMW 83222152426 
Fiat 9.55550-AV5 
Land Rover LR 023288 
Jaguar 02JDE26444 
Chrysler 68157995 AA

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für  ZF 6, 8 und 9-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for ZF 6, 8 and 9-shift-
automatic-transmissions

1 L  
5 L  
20 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 9S

  

MB 236.17 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für  MB 9-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 9-shift-automatic-
transmissions

1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT DSG

  

VW G 052 182/ G 052 529/ G 
052 513/ G 055 529/ TL 52182 
BMW DCTF-1/ MTF LT-5 
MB 236.21/ 236.25 
Ford WSS-M2C 936-A 
Renault BOT450 EDC 6-Speed 
Chrysler 68044345EA 
Nissan R35 Special 
PSA 9734 S2 
Fiat 9.55550-MZ6 
Ferrari TF DCT-F3

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für Doppelkupplungsgetriebe 
(DSG)

Automatic transmission oil HC-synthetic 
based, specially for double clutch 
gears (DSG)

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT CVT

  

VW G052 180 / 
G052 516 
AUDI TL 52180 
DAIHATSU AMIX CVTF-
DFE / CVTF-DC 
FORD Mercon C, FORD 
WSS-M2C928-A / 
933-A 
GM SATURN DEX-CVT 
/ CVTF GREEN 2 
HONDA HCF-2 / 
HMMF

HYUNDAI SP-CVT1 
KIA SP CVT-1 
MB 236.20 / CVT 28 
MINI EZL799/799A/CVT V1 
MITSUBISHI CVTF-J-1 
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/ 
MATIC-W 
PUNCH EZL799/799A 
SUBARU e-CVTF 
TOYOTA CVT FE /TC 
BMW EZL799 / EZL799A 
VOLVO CVT 4959 
SUZUKI CVTF 3320

HC-Synthese basisch für stufenlose 
CVT-Getriebe
 
HC-synthetic based for variable CVT-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L
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KENNEN SIE SCHON DEN BEREICH
CLASSIC GASE & ENERGIE?

Energie in Bewegung – seit über 140 Jahren hat sich die Lühmann Gruppe als mittelständisches Familienunternehmen 
im Mineralölmarkt etabliert. Die über 100 hauseigenen unterschiedlichen CLASSIC Schmierstoffe sind von hoher 
Qualität und genießen großes Vertrauen bei unseren Kunden. 

Mit der Aufnahme weiterer Produkte aus dem Bereich Gase & Energie erweitert CLASSIC seine Geschäftsfelder und 
bietet im Flüssiggasflaschengeschäft seinen Vertriebspartnern eine zusätzliche profitable Einnahmequelle an. Mit unse-
rem eigenen Tankwagen können wir unsere Kunden schnell und flexibel mit Flüssiggas beliefern. 

Unser Sortiment 

Technische Gase

• Acetylen
• Argon
• Mischgas
• Sauerstoff
• Stickstoff
• Kohlendioxid
• Ballongas

Flüssiggas 

• Flüssiggas in Flaschen 
• Flüssiggas im Tank 
• Flüssiggas-Behälter 
• Wartung der Flüssiggas-Behälter und Zubehör 

Wo kann ich meine Gasflasche tauschen? 

Die Kauf- und Pfandflaschen können Sie u. a. an unseren CLASSIC Tankstellen tauschen.

Ist Propangas gleich Flüssiggas? 

Im Grunde besteht kein Unterschied zwischen Propan- und Flüssiggas – es handelt sich um das gleiche Gas. Der Begriff 
Flüssiggas wird häufig für das im Tank gelagerte Gas verwendet. Das Gas, abgefüllt in Flaschen, wird in der Regel als 
Propangas bezeichnet. 

Wo kommt Propangas vor? 

Propangas findet man in vielen Anwendungsbereichen und Geräten. Propangas wird verwendet: 

• zum Grillen und Kochen 
• für Heizpilze 
• für mobile Heizkörper in Wohnwagen 
• für Handbrenner und Abflammgeräte 
• für gasbetriebene Gaskühlboxen, etc. 
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Wie lagere ich Gas richtig? 

Folgende Punkte sollten Sie für die korrekte Lagerung von Gas beachten:

• Außenlagerung, trocken und gut belüftet 
• direkte Sonneneinstrahlung vermeiden bzw. genügend Abstand zu Wärmequellen 
• sicherer Stand der Flasche durch ebenmäßigen Untergrund, um ein Umkippen zu vermeiden 
• Ventile fest verschließen 
• Schutz vor Frost 

Wie wird Propangas hergestellt? 

Propangas bzw. Flüssiggas fällt in der Regel bei der Erdöl- und Erdgasförderung bzw. bei der Weiterverarbeitung an. 

Jetzt unverbindliches Angebot anfordern unter
www.classic-oil.de/gase-energie
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WISSENSWERTES ÜBER MULTIFUNKTIONSÖLE
STOU/UTTO

Bei Traktoren, Schleppern und Erntemaschinen kommen Multifunktionsöle zum Einsatz. Sie basieren auf ausgewählten 
Grundölen, denen Additive beigefügt werden. So entsteht ein Schmierstoff, der vielseitig einsetzbar ist. Multifunktionsöle 
wurden für den Einsatz unter schwersten Bedingungen entwickelt. 

UTTO

Das Universal Traktor Transmission Oil kann als Getriebeöl und als Hydrauliköl verwendet werden. Es eignet sich 
besonders, wenn das Fahrzeug häufig mit nassen Bremsen und Kupplungen in Betrieb genommen wird. UTTO-Öle 
werden darüber hinaus für Achsen und Differentialsperren, hauptsächlich für Traktoren und Baumaschinen eingesetzt.

TOU

Traktor Oil Universal kommt in Motor, Hydraulik und Schaltgetriebe von Traktoren zum Einsatz.

STOU

Super Traktor Oil Universal kommt in Motor, Hydraulik und Schaltgetriebe von Traktoren zum Einsatz. Dieses Getriebeöl 
erfüllt sowohl die Ansprüche für Motoren und die Hydraulik als auch für Kupplungen und Achsen. Um Ihre Landmaschinen 
auch bei schweren Bedingungen langfristig einsatzbereit zu halten, sollten Sie den Ölstand Ihres Fahrzeuges regelmäßig 
überprüfen. Gegebenenfalls muss ein Ölwechsel vorgenommen werden. 

Verwenden Sie stets das passende Getriebeöl, um teure Schäden und aufwendige Reparaturen zu vermeiden! CLASSIC 
ist seit mehr als 140 Jahren in der Landwirtschaft als Schmierstoff-Spezialist unterwegs. Für diese Anwendungen setzen 
wir neben unserer CLASSIC THULUR-Reihe auch auf Produkte unserer Markenpartner.

AGRIFARM-Reihe

TRACTAGRI- und DYNATRANS-Reihe
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC THULUR 
SM JD

 

Als Getriebeöl: API GL 4 
SAE 80W-85 
Als Hydrauliköl:  HVLP-D 
DIN 51 524 Teil 3 
ISO VG 46 bis 68

John Deere J20C 
Ford ESN-M2C 159-B 
Massey Ferguson CMS M1139/M 
1144/M1145 
ZF TE-ML 06A/06B/06D 07B

Getriebe-Hydrauliköl mineralölbasisch 
JD J20C
 
Gear-hydraulic oil mineral oil based 
JD J20C

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC UNIVERSAL-TRAKTORENÖLE STOU
THULUR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC THULUR 
ST UTTO CVT

 

Als Motorenöl: SAE 
10W-30 
Als Getriebeöl: API GL 4 
SAE 75W-85

ZF TE ML-06B/06D/06E/06F/06
H/06L/06M/06R/06S 
CNH MAT 3525 
CNH MAT 3540 (CVT) 
Valtra G2-08 (XT-60) 
Same Deutz-Fahr (ZF 06D) 
John Deere JDM J20C 
Claas CVT 
Fendt Vario 
AGCO CVT ML 200 
Caterpillar SATO 
Massey Ferguson CMS M 1145

Getriebe-Hydrauliköl HC-Synthese 
basisch UTTO SAE 10W-30
 
Gear-hydraulic oil HC-synthetic based 
UTTO SAE 10W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC THULUR 
SM UTTO

 

Als Getriebeöl: API GL-4 
Als Hydrauliköl: HVLP-D 
(nach DIN 51 524 
Teil 3)

AGCO Q-1802/Q-1821616 
CNH MAT 3506/3525 
CNH MS 1206/1210 
CNH 410 B 
DEUTZ-Allis Power Fluid 821 XL 
FNHA 2-C-200.00 
Massey Ferguson CMS M1145/
M1143/M1141/M1135 
John Deere J20C/J21A 
ZF TE-ML 
03E/05F/06K/06R/06S/17E/21F 
Volvo BM WB 101

Getriebe-Hydrauliköl mineralölbasisch 
UTTO SAE 10W-30
 
Gear-hydraulic oil mineral oil based 
UTTO SAE 10W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC THULUR 
SM 20W-40 
UTTO

 

Als Getriebeöl: API GL 4 Komatsu-Hanomag 
Volvo WB 101 
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Getriebe-Hydrauliköl mineralölbasisch 
UTTO SAE 20W-40

Gear-hydraulic oil mineral oil based 
UTTO SAE 20W-40

20 L

CLASSIC GETRIEBE-HYDRAULIK-TRAKTORENÖLE UTTO
THULUR
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC THULUR 
UT 10W-30 FE

Als Motorenöl:  
API CK-4 / CJ-4 / CI-
4+/ CH-4 / SL 
ACEA E9 / E7 / A3/
B4 
Als Getriebeöl:  
API GL 4 (SAE 30) 
Als Hydrauliköl:  
HLP-D ISO VG 46 nach 
DIN 51 524 Teil 2

JASO DH-2 
Cummins CES 20086 
Deutz DQC III-10LA 
MB 228.31 
Volvo VDS-4.5 
MAN M 3575 
Renault Trucks RLD-4 
MTU Typ 2.1 
Detroit Diesel DFS 93K222 
MACK EOS 4.5 
Caterpillar ECF-3, ECF-2 
Caterpillar TO-4 (SAE 10W,30) 
Caterpillar SATO

3-funktionaler Low SAPS fuel economy 
Schmierstoff für Maschinen im 
Baugewerbe und Steinbruch, SAE 
10W-30
 
3-functional low SAPS fuel economy 
lubricant for construction and quarry 
equipment, SAE 10W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC THULUR 
UT 10W-40 
SPEZIAL

 

Als Motorenöl: ACEA 
E7/ E5/ E4/ E3 
API CI-4 (SAE 10W-40) 
Als Getriebeöl: API GL 4 
/ API GL 5 in Traktoren, 
SAE 80W-90 
Als Hydrauliköl: HVLP-D 
nach DIN 51 524 Teil 
3, ISO VG 46 -100

John Deere JDM J20C 
New Holland 82009201/2/3 
NH 030C, 330G, 330H, 410B, 
420A, 526C 
Massey Ferguson CMS M 1145, 
1144, 1143, 1139,1135 
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 
06L, 07B 
Deutz DQC III-10 
MAN 3275 
CNH MAT 3505, 3509, 3525, 
3526 
Allison C-4

HC-Synthese basisches SAE 
10W-40 Ultra High Performance 
Multifunktionsöl (STOU) neuester 
Generation für landwirtschaftliche 
Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
 
HC-synthetic based SAE 10W-40 
Ultra High Performance Multifunctional 
Oil (STOU) of the latest generation for 
agricultural vehicles

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC THULUR 
UT 10W-40 PLUS

 

Als Motorenöl: SAE 
10W-40 nach ACEA 
E3 
API CG-4/SF 
Als Getriebeöl: API GL 4 
Als Hydrauliköl: HVLPD 
nach DIN 51 524 Teil 
3 (ausgenommen Was-
serabscheidevermögen)

Allison C-4 
Caterpillar TO-2 
CNH MAT 3525, CNH 410 B 
Fendt KDM 41.2011 
Ford ESN-M2C 134-B/-C/-D / 
ESN-M2C 159-B/-C 
John Deere J20 C/D / J27 
MAN 271 
Massey Ferguson CMS M1139/
M1144/M1145 
MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3 
ZF TE-
ML06A/06B/07B/06C/06D/06F

Universal-Traktorenöl STOU HC-
Synthese basisch SAE 10W-40
 
Universal tractor oil STOU HC-
synthesis based SAE 10W-40

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC THULUR 
UM 10W-30

 

Als Motorenöl: ACEA 
E2/E3 
API CG-4/SF SAE 
10W-30 
MIL-L-2104 D 
Als Getriebeöl: API GL-4 
80W-85 
Als Hydrauliköl: HVLPD 
nach DIN 51 524 Teil 
ISO VG 46 bis 68

MB 227.1/228.1/228.3 
ZF TE-ML 06A/06B/06D/07B 
John Deere J27 
Massey Ferguson CMS M1139/
M1144/M1145 
Ford ESN-M2C 159-B 
MAN 270 
Allison C-4 
Caterpillar TO-2

Universal-Traktorenöl STOU 
mineralölbasisch SAE 10W-30
 
Universal tractor oil STOU mineral oil 
based SAE 10W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC THULUR 
SM

 

Als Getriebeöl: API GL 4 
SAE 80W-85 
Als Hydrauliköl: HVLP-D 
DIN 51 524 Teil 3 
ISO VG 46 bis 68

Massey Ferguson CMS M 1139/M 
1144/M1145 
ZF TE-ML 06A/06B/06D/07B 
Ford ESN-M2C 159-B

Getriebe- Hydrauliköl mineralölbasisch 
TOU für historische landwirtschaftliche 
Geräte
 
Gear- hydraulic oil mineral oil 
based TOU for historical agricultural 
equipment

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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WISSENSWERTES ÜBER KÜHLERSCHUTZ

CLASSIC hat eine Co-Branding-Vereinbarung mit der BASF. Unsere CLASSIC KOLDA UE G-Produkte enthalten 
ausschließlich Original BASF-Glysantin®-Kühlerschutzmittel. Diese Produktreihe trägt das offizielle Glysantin®-Logo.

Kühlflüssigkeit wechseln

Die schützenden Inhaltsstoffe eines Kühlerschutzmittels verflüchtigen sich im Laufe der Zeit. Es ist ratsam, alle drei bis 
vier Jahre die Kühlflüssigkeit komplett auszutauschen. Das Kühlsystem sollte bei Reparaturen gereinigt werden und das 
Kühlerschutzmittel sollte ausgetauscht werden. Verunreinigungen wie Rost, Schmutz und Partikel werden somit aus dem 
System entfernt und der Kühler ist beispielsweise vor Folgeschäden durch Korrosion geschützt. 

Welcher Kühlerschutz ist der richtige?

Im Handbuch Ihres Fahrzeuges ist vermerkt, welche Spezifikationen verlangt werden. Oft werden Sie Begriffe wie z. B. 
G12, G13, Glysantin G40® oder G12+, G12++ und weitere finden. In unserer Vergleichstabelle können Sie nach-
vollziehen, welchen Kühlerschutz Sie verwenden müssen.

VW Spezifikation VW T-Nr: BASF Spezifikation CLASSIC KOLDA Produkt

G11 TL 774-C Glysantin® G48® KOLDA UE G48®

G12 + TL 774 D/F Glysantin® G30® KOLDA UE G30®

G12 ++ TL 774 G Glysantin® G40® KOLDA UE G40®

G12 evo TL 774 L Glysantin® G65® KOLDA UE G65®

Modell Baujahr Kühlerschutz

Volkswagen (VW)

Alle Modelle 1975 G48®

Alle Modelle 1997 G30®

Alle Modelle 09/2008 G40®

Alle Modelle 06/2018 G65®
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CLASSIC KÜHLERSCHUTZ KONZENTRAT
KOLDA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G30®

AS 2108-2004 
ASTM D 6210 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW/Audi/Lamborghini/Seat/
Skoda/Porsche (TL774-D/F) 
DAF MAT 74002 
Mini (BMW LC-07) 
MTU MTL 5048 
Siemens Windpower 
Iveco (> 01/2014)

Freigaben:
MB 325.3 
MAN 324 TYP SNF 
Deutz DQC CB-14

Silikatfreies OAT-Kühlerschutzmittel-
Konzentrat mit BASF GLYSANTIN® 
G30® Co-Branding; pink eingefärbt
 
Silicate free OAT-antifreeze-concentrate 
with original BASF Glysantin® G30® 
co-branding; pink colored

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G40®

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

Audi (TL 774-G) 
Cummins (CES 14603) 
Deutz-Fahr (>04/2017) 
Irizar (> 09/2016) 
MTU MTL 5048 
VW TL 774-G 
Faun 
Tadano

Freigaben:
MB 325.6 
DTFR 29C120 (MB 325.5) 
MAN 324 TYP Si-OAT 
Deutz DQC CC-14

Silikathaltiges Si-OAT-
Kühlerschutzmittel-Konzentrat mit BASF 
GLYSANTIN® G40® Co-Branding; 
pink eingefärbt
 
Silicate based Si-OAT-antifreeze-
concentrate with BASF Glysantin® 
G40® co-branding; pink colored

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48®

nur noch an 
gewerbliche 
Endverwender 
(ChemVerbotsV)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA 1000-0200 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MB-Freigabe 325.0 
MAN 324 NF 
MAN Energy Solutions Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiges Hybrid-Kühlerschutz-
Konzentrat mit BASF GLYSANTIN® 
G48® Co-Branding; blaugrün 
eingefärbt
 
Silicate based hybrid antifreeze 
concentrate with BASF GLYSANTIN® 
G48® co-branding; bluegreen colored

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G64®

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
ASTM D6210 
ASTM D7583 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
PN-C4007:2000 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

John Deere (> 2011) 
Perkins 
Deutz DQC CC-14 
Deutz-Fahr (> 04/2017) 
Huerlimann (> 04/2017) 
Lamborghini-Tractors (> 04/2017) 
MAN Energy Solutions 
Same (> 04/2017) 
Volvo Cars (TR-31854114-002) 
BMW (LC-18 > 01/2019)

Silikat- und phosphathaltiges PSi-OAT-
Kühlerschutzmittel-Konzentrat mit BASF 
GLYSANTIN® G64® Co-Branding; 
grün eingefärbt
 
Silicate and phosphate based PSi-
OAT-antifreeze-concentrate with BASF 
Glysantin® G64® co-branding; green 
colored

20 L  
60 L  
208 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G65®

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
PN-C4007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW (TL 774-L) 
Deutz DQC CC-14 
Audi (TL 774-L) 
Bentley (TL 774-L) 
Bugatti (TL 774-L) 
Lamborghini (TL 774-L) 
Porsche (TL 774-L) 
Seat (TL 774-L) 
Skoda (TL 774-L)

Silikat- und phosphathaltiges PSi-OAT-
Kühlerschutzmittel-Konzentrat mit BASF 
GLYSANTIN® G65® Co-Branding; 
pink eingefärbt
 
Silicate and phosphate based PSi-
OAT-antifreeze-concentrate with BASF 
Glysantin® G65® co-branding; pink 
colored

20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC KOLDA 
UE SF

BS 6580:2010 
SAE J1034 
ASTM D 3306 
AFNOR NFR 15-601 
ÖNORM V 5123 
CUNA NC 956-16 
UNE 26-361-88 
JIS K 223:2018

VW TL 774-D/F (G12+) 
MB 325.3 
MAN 324 SNF 
Opel/Vauxhall B 040 1065 
Ford WSS-M97B44-D/E

Violett eingefärbter Universal-
Kühlerschutz nitrit-, amin-, phosphat-, 
borat- und silikatfrei
 
Violet colored universal coolant free of 
nitrite, amine, phosphate, borate and 
silicate

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G SH

BS 6580:2010 
ASTM D 3306

VW-TL 774 J (G13) Violett eingefärbter Universal-
Kühlerschutz nitrit-, amin-, borat- und 
phosphatfrei, silikathaltig
 
Violet colored universal coolant free of 
nitrite, amine, borate and phosphate, 
contains silicate

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC KOLDA 
UE

BS 6580:2010 
ASTM D3306 
ASTM D1384 
ASTM D4340 
AFNOR NF R 15-601

VW TL 774 Typ C 
MB 325.0 
MAN 324 NF 
GME L 1301

Blau eingefärbter Universal-
Kühlerschutz nitrit-, amin-,  phosphat-, 
silikat und boratfrei
 
Blue colored universal coolant free of 
nitrite, amine, phosphate, silicate and 
borate

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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CLASSIC KÜHLERSCHUTZ FERTIGGEMISCH
KOLDA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G30® FG (1:1)

AS 2108-2004 
ASTM D 6210 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW/Audi/Lamborghini/Seat/
Skoda/Porsche (TL774-D/F) 
DAF (MAT 74002) 
MAN 324 SNF 
Mini (BMW LC-07) 
MTU (MTL 5048) 
Siemens Windpower 
Deutz (DQC CB-14) 
Iveco (> 01/2014)

Freigaben:
DTFR 29D110 (MB 326.3)

Silikatfreies OAT-Kühlerschutzmittel, 
gebrauchsfertige Mischung 1:1; pink 
eingefärbt
 
Silicate free OAT-coolant ready mix 
1:1; pink colored

20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G30® FG 
(40:60)

AS 2108-2004 
ASTM D 6210 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW/Audi/Lamborghini/Seat/
Skoda/Porsche (TL774-D/F) 
DAF (MAT 74002) 
MAN 324 SNF 
MB 326.3 
Mini (BMW LC-07) 
MTU (MTL 5048) 
Siemens Windpower 
Deutz (DQC CB-14) 
Iveco (> 01/2014)

Silikatfreies OAT-Kühlerschutzmittel, 
gebrauchsfertige Mischung 40:60; 
pink eingefärbt
 
Silicate free OAT-coolant ready mix 
40:60; pink colored

20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G40® FG (1:1)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

Audi TL 774-G 
Cummins CES 14603 
Deutz DQC CC-14 
Deutz-Fahr >04/2017 
Ducati 
Irizar (> 09/2016) 
Liebherr Minimum LH-01-COL3A 
MAN 324 Typ Si-OAT 
MTU MTL 5048 
Porsche (> 2010) 
Volkswagen VW TL 774-G 
Faun

Freigaben:
MB 326.5 
DTFR 29D120 (MB 326.6)

Silikathaltiges SI-OAT-
Kühlerschutzmittel, gebrauchsfertige 
Mischung 1:1; pink eingefärbt
 
Silicate based OAT-coolant ready mix 
1:1; pink colored

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G40® FG 
(40:60)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

Audi TL 774-G 
Cummins CES 14603 
Deutz DQC CC-14 
Deutz-Fahr >04/2017 
Ducati 
Irizar (> 09/2016) 
Liebherr Minimum LH-01-COL3A 
MAN 324 Typ Si-OAT 
MB 326.5 
MTU MTL 5048 
Porsche (> 2010) 
Volkswagen VW TL 774-G 
Faun 
Tadano

Silikathaltiges OAT-Kühlerschutzmittel, 
gebrauchsfertige Mischung 40:60; 
pink eingefärbt
 
Silicate based OAT-coolant ready mix 
40:60; pink colored

60 L  
208 L  
1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G48® FG (1:1)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 / D 
4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MAN 324 NF 
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiger Hybrid-Kühlerschutz, 
gebrauchsfertige Mischung 1:1; 
blaugrün eingefärbt
 
Silicate based hybrid coolant ready 
mix 1:1; bluegreen colored

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48® FG 
(40:60) SW

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 / D 
4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

2MB 326.0 
2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MAN 324 NF 
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiger Hybrid-Kühlerschutz, 
gebrauchsfertige Mischung 40:60; 
blaugrün eingefärbt, angesetzt 
mit Spezialwasser für besondere 
Anforderungen
 
Silicate based hybrid coolant ready 
mix 40:60; bluegreen colored, with 
special water for special requirements

60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48® FG 
(40:60)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 / D 
4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

MB 326.0 
2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0200 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MAN 324 NF 
MAN Solutions Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiger Hybrid-Kühlerschutz, 
gebrauchsfertige Mischung 40:60; 
blaugrün eingefärbt
 
Silicate based hybrid coolant ready 
mix 40:60; bluegreen colored

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48® FG 
(35:65)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 / D 
4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

MB 326.0 
2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MAN 324 NF 
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiger Hybrid-Kühlerschutz, 
gebrauchsfertige Mischung 35:65; 
blaugrün eingefärbt
 
Silicate based hybrid coolant ready 
mix 35:65; bluegreen colored

20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48® FG (1:2)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 / D 
4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

MB 326.0 
2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MAN 324 NF 
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiger Hybrid-Kühlerschutz, 
gebrauchsfertige Mischung 1:2; 
blaugrün eingefärbt
 
Silicate based hybrid coolant ready 
mix 1:2; bluegreen colored

1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G65® FG (1:1)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
PN-C4007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW (TL 774-L) 
Deutz DQC CC-14 
Audi (TL 774-L) 
Bentley (TL 774-L) 
Bugatti (TL 774-L) 
Lamborghini (TL 774-L) 
Porsche (TL 774-L) 
Seat (TL 774-L) 
Skoda (TL 774-L)

Silikat- und phosphathaltiges PSi-OAT-
Kühlerschutzmittel, gebrauchsfertige 
Mischung 1:1; pink eingefärbt

Silicate and phosphate based PSi-
OAT-coolant ready mix 1:1; pink 
colored

20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC KOLDA 
UE SF (1:1) 
READY MIX

Nitrit-, amin-, phosphat 
und silikatfrei 
Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1

BS 6580:2010 
SAE J1034 
ASTM D 3306 
AFNOR NFR 15-601 
ÖNORM V 5123 
CUNA NC 956-16 
UNE 26-361-88 
JIS K 2234:2018 
VW TL 774-D/F (CL12+) 
MB 325.3 
MAN 324 SNF 
Opel/Vauxhall B 040 1065 
Ford WSS-M97B44-D/E

Violett eingefärbter Universal-
Kühlerschutz nitrit-, amin-, phosphat 
und silikatfrei. Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1
 
Violet colored universal coolant free of 
nitrite, amine, phosphate and silicate. 
Ready to use mixture 1:1

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE (1:1) READY 
MIX

Nitrit-, amin- , silikat 
und phosphatfrei 
Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1

AS 2108-2004 
ASTM D1384 
ASTM D2809 
ASTM D3306 
ASTM D4340 
BS 6580:2010 
AFNOR NF R15-601 
ÖNORM V5123 
MB 325.0 
MAN 324 NF 
VW TL 774 Typ C 
SAEJ 1034 
JIS K2234 
PNC-40007 
GME L 1301

Blau eingefärbter Universal-
Kühlerschutz nitrit-, amin- und 
phosphatfrei. Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1
 
Blue colored universal coolant free of 
nitrite, amine and phosphate. Ready to 
use mixture 1:1

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
SE HDY (1:1) 
READY MIX

ASTM D 3306 TYPE I 
ASTM D 4985 
ASTM D 6210 TYPE 
I-FF 
ASTM D 7583 
AS/NZS 2108:2004 
BS 6580:2010 
SAE J814 
JIS K2234

MTU MTL 5048 
CHRYSLER MS 7170/ MS 9769 
DETROIT DIESEL 7SE298 
FORD ESE-M97B44-A/ ESE-
M97B18-C/ WSS M97B51-A1 
GM 1825M/ 1899M 
JIS K2234 
MACK 014GS17004

Gelb eingefärbter Universal-
Kühlerschutz silikathaltig, amin- und 
phosphatfrei. Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1
 
Yellow colored universal coolant with 
silicates, free of amine and phosphate. 
Ready to use mixture 1:1

20 L  
205 L  
1000 L
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Was sind Industrieöle?

Die Industrie ist ein vielfältiger und spartenträchtiger Gewerbezweig. Ebenso vielfältig und spezifisch sind die 
Anforderungen an die industriellen Öle. Viele Prozesse in der Industrie funktionieren nur mit speziellen Schmierstoffen. 
Egal ob Getriebeöle, Bett- und Gleitbahnöle, Turbinenöle, Hydrauliköle, Verdichteröle oder Schmierfette, wir finden 
dank unserem umfassenden Industrieprogramm in Unterstützung unserer renommierten Markenpartner das passende 
Produkt für Sie.

Die Klassifizierung von Industrieölen

Anders als im Bereich der Motoren- und Getriebeöle wird die Viskosität im Industriebereich nicht in der SAE-Klasse, sondern 
in der ISO-VG-Klasse (International Standards Organization Viscosity Grade) angegeben. Hiervon ausgenommen sind 
lediglich die Gasmotorenöle.

Grundsätzlich gilt, wie in allen Bereichen der Viskositätsangabe, je größer die Zahl desto zähflüssiger ist das Öl. 

Zur Veranschaulichung der ISO-VG-Klassen gegenüber den SAE-Klassen dient die nachfolgende Abbildung:

ISO-VG SAE-KLASSEN

Industrieöle Motorenöle Getriebeöle
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Was bedeutet H1?

H1 Schmierstoffe sind lebensmittelverträgliche Schmierstoffe, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz 
kommen. Unsere Produkte sind nach den internationalen Standard NSF H1 registriert. Im Herstellungsprozess von 
Speisen und Getränken lässt sich der Kontakt mit den eingesetzten Schmierstoffen technisch oft nicht vermeiden - somit 
müssen diese unbedenklich einsetzbar sein und dürfen Tiere und Menschen nicht gefährden.

WISSENSWERTES ÜBER INDUSTRIEÖLE
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Die Auswahl und Formulierung lebensmitteltauglicher Fette, Verdichteröle, Hydraulikflüssigkeiten, Getriebe- oder 
Kältemaschinenöle ist komplex und bedarf einer großen Praxiserfahrung und entsprechendem Fachwissen.

Das umfangreiche Portfolio unserer Markenpartner bietet für die Anwendungen in der produzierenden Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie den passenden Schmierstoff.

Gasmotorenöle

Gasmotorenöle wurden entwickelt, um eine maximale Effizienz und einen sicheren Betrieb für BHKWs zu gewährleisten. 
Sie basieren auf hochwertigen Mineralölraffinaten in Kombination mit neuartiger Additivtechnologie und sind speziell auf 
die komplexen Anforderungen moderner Gasmotoren zugeschnitten. 

CLASSIC als unabhängiger Schmierstoff-Handel  kann Ihnen aus einer Vielzahl an Markenprodukten das vom Hersteller 
geforderte Produkt, auswählen und zuverlässig liefern. 

SENTRON-REIHE

ADDINOL
H1 SCHMIERSTOFFE

TOTAL
NEVASTANE REIHE

PETRO CANADA
PURITY FG REIHE

GASMOTORENÖLE GANYMET-REIHE NATERIA-REIHE
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ILSAN 
GM 100

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

FZG-Test (A/8,3/90 und 
A/16,6/140) 
Schadens-Kraftstufe >12 
US Steel 224

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 100 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 100 CLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GM 150

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

AGMA 9005 E02 
AIST 224 (US Steel) 
FZG-Test A8,3/90 Schadens-
Kraftstufe 12

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 150 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 150 CLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GM 220

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

FZG-Test (A/8,3/90 und 
A/16,6/140) Schadens-Kraftstufe 
>12 
US Steel 224

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 220 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 220 CLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GM 320

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

FZG-Test (A/8,3/90 und 
A/16,6/140) 
Schadens-Kraftstufe >12 
US Steel 224

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 320 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 320 CLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GM 460

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

AGMA 9005 E02 
AIST 224 (US Steel) 
FZG-Test A8,3/90 Schadens-
Kraftstufe 12

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 460 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 460 CLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GM 680

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3

FZG-Test (A/8,3/90 und 
A/16,6/140) 
Schadens-Kraftstufe >12 
US Steel 224

Industrie-Getriebeöl mineralölbasisch 
ISO VG 680 CLP
 
Industrial gear oil mineral oil based 
ISO VG 680 CLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
GV 220 PAO

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3 CLP-HC

ANSI/AGMA 9005-E02 Industrie-Getriebeöl vollsynthetisch ISO 
VG 220 CLP
 
Industrial gear oil fully synthetic ISO 
VG 220 CLP

20 L  
208 L

CLASSIC ILSAN 
GV 320 PAO

CLP nach DIN 51 517, 
Teil 3 
ISO 6743-6 und ISO 
12925-1: CKC / CKD 
/ CKE

AGMA 9005/E02: EP 
AIST 224 
David Brown S1 53.101 
FAG-FE8-Test (Stufe 1-4) 
SKF Anforderungen (100 °C Test) 
Siemens-Flender AG, Bocholt, 
Flender BA 7300 (Tabelle A)

Industrie-Getriebeöl vollsynthetisch ISO 
VG 320 CLP

Industrial gear oil fully synthetic ISO 
VG 320 CLP

20 L  
208 L

CLASSIC INDUSTRIE-GETRIEBEÖLE
ILSAN
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CLASSIC INDUSTRIE-BETT- UND GLEITBAHNÖLE
ILSAN

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ILSAN 
GV 220 PG

DIN 51 517-3 (2004): 
CLP-PG 
ISO 6743-6 und ISO 
12925-1: CKC / CKD 
/ CKE / (CKS) / CKT 
AGMA 9005/E02: EP

Siemens AG (Flender-Getriebe) 
Alpha Getriebebau 
SEW

Vollsynthetisches polyglykolbasisches 
Industriegetriebeöl 
 
Fully synthetic polyglycol basic 
industrial gear oil

20 L  
208 L

CLASSIC ILSAN 
GV 220 H1

CLP-Getriebeöle nach 
DIN 51 517, Teil 3

FZG >12 Industrie-Getriebeöl vollsynthetisch ISO 
VG 220 CLP zertifiziert nach NSF H1
 
Industrial gear oil fully synthetic ISO 
VG 220 CLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC ILSAN 
GV 460 H1

CLP-Getriebeöle nach 
DIN 51 517, Teil 3

FZG >12 Industrie-Getriebeöl vollsynthetisch ISO 
VG 460 CLP zertifiziert nach NSF H1
 
Industrial gear oil fully synthetic ISO 
VG 460 CLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC ILSAN 
GV 680 H1

CLP-Getriebeöle nach 
DIN 51 517, Teil 3

FZG >12 Industrie-Getriebeöl vollsynthetisch ISO 
VG 680 CLP zertifiziert nach NSF H1
 
Industrial gear oil fully synthetic ISO 
VG 680 CLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ILSAN 
BM 32

CGLP nach 
DIN 51 502 (erfüllt 
auch HLP nach 
DIN 51 524 Teil 2, 
CLP nach DIN 51 517 
Teil 3)

FZG >12 
US Steel 224

Bett- und Gleitbahnöl mineralölbasisch 
ISO VG 32 CGLP

Slideway oil mineral oil based ISO VG 
32 CGLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
BM 68

CGLP nach 
DIN 51 502 (erfüllt 
auch HLP nach 
DIN 51 524 Teil 2, 
CLP nach DIN 51 517 
Teil 3)

FZG >12 
US Steel 224

Bett- und Gleitbahnöl mineralölbasisch 
ISO VG 68 CGLP

Slideway oil mineral oil based ISO VG 
68 CGLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
BM 150

CGLP nach 
DIN 51 502 (erfüllt 
auch HLP nach 
DIN 51 524 Teil 2, 
CLP nach DIN 51 517 
Teil 3)

FZG >12 
US Steel 224

Bett- und Gleitbahnöl mineralölbasisch 
ISO VG 150 CGLP
 
Slideway oil mineral oil based ISO VG 
150 CGLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
BM 220

CGLP nach 
DIN 51 502 (erfüllt 
auch HLP nach 
DIN 51 524 Teil 2, 
CLP nach DIN 51 517 
Teil 3)

FZG >12 
US Steel 224

Bett- und Gleitbahnöl mineralölbasisch 
ISO VG 220 CGLP
 
Slideway oil mineral oil based ISO VG 
220 CGLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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CLASSIC INDUSTRIE-HAFTÖLE
ILSAN

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ILSAN 
HM 100

Sägeketten-Haftöl mineralölbasisch 
ISO VG 100

Chain saw adhesive oil mineral oil 
based ISO VG 100

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
HM 150

Sägeketten-Haftöl mineralölbasisch 
ISO VG 150
 
Chain saw adhesive oil mineral oil 
based ISO VG 150

lose  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
HB

KWF 
WGK 0

Sägeketten-Haftöl esterbasisch 
biologisch abbaubar

Chain saw adhesive oil ester oil based 
biodegradable

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC ILSAN 
HV 460 H1

NSF H1 registriert unter 
144309

Industrie-Ketten-Haftöl vollsynthetisch 
ISO VG 460 zertifiziert nach NSF H1
 
Industrial chain adhesive oil fully 
synthetic ISO VG 460 registered NSF 
H1

170 KG

CLASSIC INDUSTRIE-SPINDELÖLE
ILSAN

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ILSAN 
UM 10

ISO 6743-2 F DIN 51517-2 CL Universal-Maschinenöl 
mineralölbasisch ISO VG 10 zur 
Spindel- und Umlaufschmierung
 
Universal machine oil mineral oil 
based ISO VG 10 specially for spindle 
and circulation lubrication

20 L  
60 L  
208 L

46 47



Was sind Kühlschmierstoffe? 

Die Anforderungen an Schmierstoffe in der Metallbearbeitung richten sich stark nach dem jeweiligen Einsatzgebiet. So 
werden spezielle Kühlschmierstoffe für die Umformung und Bearbeitung von Metall eingesetzt. Häufig kommt es bei der 
Bearbeitung von Metall zu hohen Geschwindigkeiten und dadurch bedingt zu einer enormen Hitzebelastung. Sowohl 
Werkzeug als auch Material müssen geschmiert und sogleich gekühlt werden, damit Werkzeug- und Materialverluste 
verhindert werden. Ebenfalls ist ein Rostschutz für die Materialien und Maschinenkomponenten zu gewährleisten. 
Speziell hierfür kommen hochtechnologische, wassermischbare und nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe zum 
Einsatz. Hierdurch wird die Langlebigkeit der sehr teuren Metallbearbeitungsmaschinen dauerhaft gewährleistet.

Die Begrifflichkeit wassermischbar bezieht sich auf den Anlieferungszustand des Kühlschmierstoffes. Sobald das 
Konzentrat mit Wasser im vorgegebenen Verhältnis gemischt wird, erhält man den anwendungsfertigen Zustand. Das 
Gemisch ergibt eine sogenannte „Emulsion“.

In Kombination mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen werden oftmals Serviceadditive benötigt. Generalisiert werden 
diese verwendet, um die Eigenschaften des Produktes langfristig sicherzustellen oder eine anwendungsspezifische 
Performance des Produktes zu gewährleisten.

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe werden insbesondere genutzt, um die Schmierfähigkeit zu erhöhen und die 
Reibung zu minimieren.

Dieser hochtechnologische Bereich wird seitens der CLASSIC durch eine Kooperation mit den renommierten 
Kühlschmierstoffproduzenten OEMETA und KADE OIL abgedeckt. Die nachfolgende Einsatzmatrix für wassermischbare 
Kühlschmierstoffe stellt nur eine kleine Auswahl der möglichen lieferbaren Produkte dar. Selbstverständlich können wir 
Sie auch mit nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffen sowie Serviceadditiven versorgen.

WISSENSWERTES ÜBER KÜHLSCHMIERSTOFFE
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NOVAMET Die universellen Kostensparer für Standardoperationen auf Stahl und Grauguss.
PRODUKT BESCHREIBUNG ANWENDUNG MATERIALIEN

LEICHT STANDARD SCHWER
NOVAMET 
875

Bakterizid- und formaldehydfreies Produkt für die allgemeine Zerspanung von 
Stahl und Aluminium. ✓ ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Aluminiumlegierungen, Titan-legie-
rungen und Nickelbasis-legierungen

NOVAMET
900 A

Borfreies Produkt für die allgemeine Zerspanung. Das Produkt zeichnet sich insbeson-
dere durch hohe Leistungsfähigkeit bei unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien 
sowie geringen Verbrauch aus. ✓ ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Aluminiumlegierungen

NOVAMET 
760

Bor- und formaldehydfreies Spezial Produkt mit besonderem Fokus auf die Verträglich-
keit von sensiblen Werkstoffen. ✓ ✓ ✓

Stahl, hochlegierte Stähle, Alu-
miniumlegierungen, Bunt-metalle, 
Titanlegierungen und Nickelbasis-
legierungen

NOVAMET
915

Bor- und formaldehydfreies High Performance Produkt speziell entwickelt für die 
anspruchsvolle Zerspanung von sensiblen Materialien. ✓

Stahl, hochlegierte Stähle, Alu-
miniumlegierungen, Buntmetalle, 
Titanlegierungen und Nickelbasis-
legierungen

NOVAMET 
920

Bor- und biozidfreies High Performance Produkt für anspruchsvolle Zerspa-
nungsprozesse. Das Produkt zeichnet sich durch seine sehr hohe Leistungsfähigkeit bei 
unterschiedlichsten Operationen und Materialien aus. ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Aluminiumlegierungen, Buntmetal-
le, Titanlegierungen und Nickelbasis-
legierungen

UNIMET Die universellen Kostensparer für Standardoperationen auf Stahl und Grauguss.
PRODUKT BESCHREIBUNG ANWENDUNG MATERIALIEN

LEICHT STANDARD SCHWER
UNIMET 
AS 192

Robuster und breit einsetzbarer Kühlschmierstoff frei von Bakteriziden für die allge-
meine bis mittelschwere Zerspanung von Stahlwerkstoffen. ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle

UNIMET
229

Besonders leistungsstarker, robuster, stabiler und sehr breit einsetzbarer Kühlschmierstoff 
frei von Bakteriziden. Das Produkt ist geeignet für die allgemeine bis mittelschwe-
re Zerspanung von Stahlwerkstoffen und leichte Bearbeitung von Aluminium Werkstoffe. ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Aluminiumlegierungen

UNIMET 
280

Bor- und biozidfreier Kühlschmierstoff. Geeignet für die breite Anwendung in der all-
gemeinen Zerspanung ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle

Legende: fett markiert = besonderes Augenmerk;   ✓ = Ja

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG  | Lange Straße 100 - 106 | D-27318 Hoya | Germany | Tel: +49 4251 812 -51 | schmierstoffe@classic-oil.de | www.classic-oil.de | Stand: 09.11.2020 

SCHMIERSTOFFE

ESTRAMET Mineralölfreie Hochleistungsprodukte auf Basis von Esterölen für Zerspanungsprozesse mit höchsten Anforderungen (z.B. beim Tiefbohren, Hochleistungsschleifen oder -fräsen).
PRODUKT BESCHREIBUNG ANWENDUNG MATERIALIEN

LEICHT STANDARD SCHWER
ESTRAMET 
S 77

Bor-, formaldehyd- und fungizidfreier Highend Kühlschmierstoff für schwer 
zu bearbeitenden Materialien, wie hochlegierte Stähle, Aluminium-, Titan- und Nickel-
basislegierungen zu empfehlen. Dieser Kühlschmierstoff vereint höchste Leistung bei optima-
ler Wirtschaftlichkeit.

✓ ✓ ✓

Stahl, hochlegierte Stähle, Bunt-me-
talle, Hartmetalle, Aluminium-legie-
rungen, Titanlegierungen und 
Nickelbasislegierungen

KADE
PRODUKT BESCHREIBUNG ANWENDUNG MATERIALIEN

LEICHT STANDARD SCHWER
KADE 
VP 310-19

Mineralölbasierter, borfreier, buntmetallinhibierter, formaldehydfreier, wasser-
mischbarer Kühlschmierstoff für den universellen Einsatz bei Zerspanungs- und Schleif-
operationen. ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, Bunt-
metall, Aluminiumlegierungen

KADE 
VP 371-20

Esterbasierter, buntmetallinhibierter, mineralölfreier, wassermischbarer Kühlschmier-
stoff. Geeignet für den universellen Einsatz bei Zerspanungs- und Schleifoperationen.

✓ ✓ ✓

Guss, Stahl, Buntmetall, hochlegier-
te Stähle, Aluminiumlegierungen

KADESOL 
KF 40

Kennzeichnungsfreier, mineralölbasierter, buntmetallinhibierter, wassermischbarer 
Kühlschmierstoff für den universellen Einsatz bei Zerspanungs- und Schleifoperationen.

✓

Guss, Stahl, Stahllegierungen 

KADESOL 
KF 45 AL

Kennzeichnungsfreier, mineralölbasierter, buntmetallinhibierter, wassermischbarer 
Hochleistungskühlschmierstoff für den universellen Einsatz bei mittlerer bis schwerster 
Zerspanung. ✓ ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Buntmetall, Aluminiumlegierungen, 
Titan

FRIGOMET Transparente, ölfreie Produkte zum Schleifen aller Materialien und für einfache Zerspanungsoperationen auf FE-Metallen.
PRODUKT BESCHREIBUNG ANWENDUNG MATERIALIEN

LEICHT STANDARD SCHWER
FRIGOMET DP 
455 V

Bor- und formaldehydfreier Hochleistungskühlschmierstoff für alle Arten von Schleif- 
und Bohroperationen auf Glas (z.B. Flachglas). Zusätzlich eignet sich das Produkt für 
alle Schleifanwendungen auf Stahl und Grauguss. ✓

Guss, Stahl, hochlegierte Stähle, 
Glas und Kunststoff

SCHMIERSTOFFE

Legende: fett markiert = besonderes Augenmerk;   ✓ = Ja

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG  | Lange Straße 100 - 106 | D-27318 Hoya | Germany | Tel: +49 4251 812 -51 | schmierstoffe@classic-oil.de | www.classic-oil.de | Stand: 09.11.2020 

Einsatzmatrix für Kühlschmierstoffe
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Was sind Hydrauliköle? 

Hydrauliköle sind alterungsbeständige und nichtschäumende Druckflüssigkeiten. Wie bei allen Ölen gibt es auch hier 
Differenzierungen und entsprechende Anforderungen an die Hydraulik. Hydrauliköle sind insbesondere für die Kraftüber-
tragung innerhalb der Maschinen zuständig. Die Hydraulikflüssigkeit wird in Bewegung gesetzt und überträgt die Kraft. 
Hydrauliköle werden z. B. in Staplern, Holzspaltern, Traktoren, etc. eingesetzt. Hydrauliköle können auch biologisch 
abbaubar sein. Diese Produkte werden unter anderem in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Zudem gibt es schwer 
entflammbare Hydrauliköle, die bei besonders hohen Betriebstemperaturen eingesetzt werden.

Welche Hydrauliköle gibt es? 

Hydrauliköle werden gemäß DIN in unterschiedliche Qualitäten eingeteilt. Nachfolgend eine kurze Auflistung von Hydraulik-
ölen. 

Abkürzung Beschreibung

HLP Erhöhter Korrosionsschutz, erhöhte Altersbeständigkeit, Reib- und Verschleißminderung. 
Einsatz bei üblicher thermischer Belastung

HLPD Das D steht für die detergierenden Eigenschaften. Das bedeutet, dass das Öl bis zu 5% 
Wasser aufnehmen und speichern kann

HVLP Das V beim HVLP, dem sogenannten Mehrbereichs-Hydrauliköl, bedeutet, dass das Öl 
über ein Additiv verfügt, welches das Viskositäts-Temperatur-Verhalten verbessert

HVLPD Siehe HLPD. Zusätzlich sind die HVLPD-Hydrauliköle mit einem VI improver versetzt, was 
Ihnen u. a. einen Mehrbereichscharakter gibt

HVLP-AF (ZF) Zink- und aschefreie Hydrauliköle

HEES
Synthetische Ester sind biologisch abbaubar, besitzen eine gute Alterungsbeständigkeit 
und sind unempfindlich gegenüber extremen Arbeitstemperaturen. Die Produktion dieser 
Öle kann auf Basis nachwachsender Rohstoffe oder auf Basis von Mineralöl erfolgen

HETG
Die Abkürzung HETG steht für Hydraulic Environmental Triglycerid Oil. Diese pflanz-
lichen Öle sind biologisch abbaubar, besitzen eine geringere Alterungsbeständigkeit 
und sind in der Regel nicht wassergefährdend

NSF H1 Qualität für lebensmittelverträgliche Hydraulikflüssigkeiten, bei denen ein gelegentlicher 
Kontakt mit Lebensmitteln nicht auszuschließen ist

NSF H2 Qualität für lebensmittelverträgliche Hydraulikflüssigkeiten, bei denen kein Kontakt mit 
Lebensmitteln besteht

HFC
Wasserglykole. Qualität für schwerentflammbare Hydrauliköle mit einem Wassergehalt 
> 35 % und einer Polyglykol-Lösung. Diese Hydrauliköle sind schwer entflammbar - die 
Einsatztemperaturen liegen zwischen 20 °C bis 60 °C

Kann ich alle Hydrauliköle miteinander mischen? 

Generell wird von dem Mischen unterschiedlicher Qualitäten abgeraten. Auch gleiche Qualitäten von unterschiedlichen 
Herstellern geben keine 100-prozentige Garantie zur Verträglichkeit der beiden Öle. Generell muss zwischen der Misch-
barkeit und der Verträglichkeit unterschieden werden.

Die Mischbarkeit bezieht sich auf die chemische Zusammensetzung bzw. die chemischen Eigenschaften des Öles. Die 
Verträglichkeit bezieht sich auf den Zeitpunkt nach dem Mischen. Hierbei wird vor allem darauf geachtet, dass die 
vorherigen Eigenschaften nicht herabgesetzt oder gar zerstört werden.

WISSENSWERTES ÜBER HYDRAULIKÖLE
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CLASSIC HYDRAULIKÖLE HLP
HAMDIR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
UM 10

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D 6158

ZF003456, ZF003457 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68/ P-69/ P-70 
Parker Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126/ 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 10 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 10 HLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 22

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D6158

AIST 126/ 127 
JCMAS P041 HK 
ZF003456, ZF003457 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68, P-69, P-70 
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 22 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 22 HLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 32

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D 6158

FZG >10 
ZF003456, ZF003457 
ZF TE-ML 04K 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68/ P-69/ P-70 
Parker Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126/ 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 32 HLP

Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 32 HLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D 6158

FZG >12 
ZF003456, ZF003457/ ZF TE-ML 04K 
Arburg 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68/ P-69/ P-70 
Parker Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126/ 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 46 HLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 68

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D 6158

FZG >12 
ZF003456, ZF003457 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68/ P-69/ P-70 
Parker Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126/ 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 68 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 68 HLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 100

HLP nach DIN 51 524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D 6158

FZG >12 
ZF003456, ZF003457 
SEB 181 222 
Cincinnati P-68/ P-69/ P-70 
Parker Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 
Eaton E-FDGN-TB002-E/ M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126/ 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 100 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 100 HLP

lose  
60 L  
208 L  
1000 L
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
UM 150

HLP nach DIN 51 524, 
Teil 2 
HM nach ISO 11158, 
ASTM D6158

FZG >12 
ZF 003456/ 003457 
SEB 1812 
Cincinnati P-68, P-69, P-70 
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 
EATON E-FDGN-TB002-E, M-2950-S 
ANSI/AGMA 9005-E02-RO 
JCMAS P041 HK Hydraulic 
Specification 
US Steel 126, 127

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 150 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 150 HLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 ZF

HLP nach DIN 51524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158

FZG > 12 
VDEh nach SEB 181222 
Voith 3625-006058 
Voith 3625-006072 
Voith 3625-006073 
Voith 3625-008426 
ENGEL 
KraussMaffei 
DBL 6713

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HLP zinkfrei
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based free of zinc ISO VG 46 HLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 68 ZF

HLP nach DIN 51524 
Teil 2 
HM nach ISO 11158

FZG > 12 VDEh nach SEB 181222 
Voith 3625-006058 
Voith 3625-006072 
Voith 3625-006073 
Voith 3625-008426 
ENGEL 
KraussMaffei 
DBL 6713

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 68 HLP zinkfrei
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based free of zinc ISO VG 68 HLP

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 PLUS

DIN 51 524 Teil 2, 
Typ HM 
ISO 11158, ASTM 
D6158

Parker Denison HF-0 
Eaton E-FDGN-TB002-E 
Cincinnati-Machine P-70 
Voith 3625-006208/625-006209 
Komatsu HPV35+35 Pumpentest 
AIST 126/127 
JCMAS HK

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 46 HLP

20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 22 HLPD

HLPD nach 
DIN 51 524, Teil  2

ZF-Elektro-Lamellenkupplungen  (ZF-
U-O-Test) 
FZG > 10

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 22 HLP-D
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 22 HLP-D

lose  
20 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 32 HLPD

HLPD nach 
DIN 51 524, Teil  2

ZF-Elektro-Lamellenkupplungen  (ZF-
U-O-Test) 
FZG > 10

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 32 HLP-D

Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 32 HLP-D

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 HLPD

HLPD nach 
DIN 51 524, Teil  2

ZF-Elektro-Lamellenkupplungen  (ZF-
U-O-Test) 
FZG > 10

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HLP-D

Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 46 HLP-D

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 68 HLPD

HLPD nach 
DIN 51 524, Teil  2

ZF-Elektro-Lamellenkupplungen  (ZF-
U-O-Test) 
FZG > 10

Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 68 HLP-D
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 68 HLP-D

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HYDRAULIKÖLE HLP
HAMDIR
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 HVLPD

HVLP-D nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG >10 Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HVLP-D
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 46 HVLP-D

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 15 HVLP

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG > 12 Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 15 HVLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 15 HVLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 32 HVLP

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG > 12 Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 32 HVLP

Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 32 HVLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 HVLP

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG > 12 Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 46 HVLP, u. a. für Holzspalter 
und Gabelstapler
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 46 HVLP, specially for 
wood splitter and fork-lift trucks

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 68 HVLP

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG > 12 Universal-Hydrauliköl mineralölbasisch 
ISO VG 68 HVLP
 
Universal hydraulic oil mineral oil 
based ISO VG 68 HVLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UM 46 HVLP ZF

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3 
HM nach ISO 11158

FZG > 10 Universal-Hydrauliköl naphthenbasisch 
zink- und aschefrei ISO VG 46 HVLP 
 
Universal hydraulic oil naphthenic oil 
based free of zinc and ash ISO VG 
46 HVLP

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC SPEZIAL HYDRAULIKÖLE
HAMDIR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
ZHS PLUS

DIN 51 524 Teil 3 
ISO 7308

BMW 83 29 0 429 576 
Ford M2C204-A2 
Opel 1940 71 
Porsche 000 043 203 33 
Toyota PSNEW-W 
Toyota 08886-01115 
CHF11S 
CHF20 
Citroen 9979 A 
MB 343.0 
MB 344. 
MB 345. 
SAAB 93160548 
VOLVO 3074144 
ZF TE-ML 02K 
VW TL 521 46

Spezialhydrauliköl auf Basis 
synthetischer Grundöle für 
Zentralhydraulikanlagen
 
Special hydraulic oil based on 
synthetic base oils for central hydraulic 
systems

20 L
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CLASSIC HYDRAULIKÖLE H1
HAMDIR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
UV 32 H1

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG >11 
NSF H1

Universal-Hydrauliköl vollsynthetisch 
ISO VG 32 HVLP zertifiziert nach NSF 
H1
 
Universal hydraulic oil fully synthetic 
ISO VG 32 HVLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC HAMDIR 
UV 46 H1

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG >11 
NSF H1

Universal-Hydrauliköl vollsynthetisch 
ISO VG 46 HVLP zertifiziert nach NSF 
H1
 
Universal hydraulic oil fully synthetic 
ISO VG 46 HVLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC HAMDIR 
UV 68 H1

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG >11 
NSF H1

Universal-Hydrauliköl vollsynthetisch 
ISO VG 68 HVLP zertifiziert nach NSF 
H1
 
Universal hydraulic oil fully synthetic 
ISO VG 68 HVLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC HAMDIR 
UV 100 H1

HVLP nach 
DIN 51 524, Teil 3

FZG >11 
NSF H1

Universal-Hydrauliköl vollsynthetisch 
ISO VG 100 HVLP zertifiziert nach 
NSF H1
 
Universal hydraulic oil fully synthetic 
ISO VG 100 HVLP registered NSF H1

17 KG  
170 KG

CLASSIC HYDRAULIKÖLE BIOLOGISCH ABBAUBAR
HAMDIR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC HAMDIR 
UB 22 HEES

HEES gem. VDMA 
24568 
ISO 15380 HEES

FZG >12 Universal-Hydrauliköl esterbasisch, 
ungesättigt biologisch abbaubar ISO 
VG 22
 
Universal hydraulic oil, ester-based, 
unsaturated biodegradable ISO VG 
22

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC HAMDIR 
UB 46 HEES

HEES gem. VDMA 
24568 
OECD 301 B >80%

FZG >12 Universal-Hydrauliköl esterbasisch, 
ungesättigt biologisch abbaubar ISO 
VG 46

Universal hydraulic oil, ester-based, 
unsaturated  biodegradable ISO VG 
46

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L
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VERDICHTERÖLE
VALSUR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC VALSUR 
VM 32

VCL nach DIN 51 506 Vakuumpumpenöl mineralölbasisch 
ISO VG 32 VCL, speziell für 
Melkmaschinen
 
Vacuum pump oil mineral oil based 
ISO VG 32 VCL, specially for milking 
machines

20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC VALSUR 
VM 68

VCL nach DIN 51 506 Vakuumpumpenöl mineralölbasisch 
ISO VG 68 VCL
 
Vacuum pump oil mineral oil based 
ISO VG 68 VCL

lose  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC VALSUR 
KM 68

VDL nach DIN 51 506 Kolbenkompressorenöl 
mineralölbasisch ISO VG 68
 
Piston compressor oil mineral oil based 
ISO VG 68

20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC VALSUR 
KM 100

VDL nach DIN 51 506 
ISO 6743 Teil 3 DAA, 
DAG, DAH

Kolbenkompressorenöl 
mineralölbasisch ISO VG 100
 
Piston compressor oil mineral oil based 
ISO VG 100

lose  
1 L  
20 L  
208 L

CLASSIC VALSUR 
KM 150

VDL nach DIN 51 506 Kolbenkompressorenöl 
mineralölbasisch ISO VG 150
 
Piston compressor oil mineral oil based 
ISO VG 150

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC VALSUR 
KM 220

VBL, VCL, VDL nach 
DIN 51 506 
ISO/DP 6521 (DAA, 
DAB, DAH, DAG)

ATLAS COPCO 
AUDI 
ALUP 
CompAir 
FIAC 
FINI 
KAESER

Kolbenkompressorenöl 
mineralölbasisch ISO VG 220
 
Piston compressor oil mineral oil based 
ISO VG 220

20 L  
208 L

CLASSIC VALSUR 
ST 46

VDL nach DIN 51 506 Atlas-Copco, Ceccato, Champion 
Pacific, Chicago Pneumatic Tool, 
Compair Canada, Copper-
Bressemer, Copper Industries, 
Copper-Penjax, Davey, Dresser, 
Elliot, Fuller, Gardner-Denver, 
GrimmerSchmidt, Ingersoll-Rand, 
Kaeser, Mahle, Schramm

Schraubenverdichteröl teilsynthetisch 
ISO VG 46
 
Screw compressor oil semi-synthetic 
ISO VG 46

lose  
20 L  
208 L

CLASSIC VALSUR 
ST 68

VDL nach DIN 51 506 Atlas-Copco, Ceccato, Champion 
Pacific, Chicago Pneumatic Tool, 
Compair Canada, Copper-
Bressemer, Copper Industries, 
Copper-Penjax, Davey, Dresser, 
Elliot, Fuller, Gardner-Denver, 
GrimmerSchmidt, Ingersoll-Rand, 
Kaeser, Mahle, Schramm

Schraubenverdichteröl teilsynthetisch 
ISO VG 68
 
Screw compressor oil semi-synthetic 
ISO VG 68

20 L  
60 L  
205 L
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VERDICHTERÖLE
VALSUR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC VALSUR 
SV 46 H1

VDL nach DIN 51 506 NSF H1 Verdichteröl ISO VG 46 auf Basis 
synthetischer Grundöle
 
Compressor oil ISO VG 46 synthetic 
oil based

17 KG  
170 KG

CLASSIC VALSUR 
SV 100 H1

VDL nach DIN 51 506 NSF H1 Verdichteröl  ISO VG 
100 vollsynthetisch für 
Schraubenkompressoren und 
Kolbenverdichter
 
Compressor oil ISO VG 100 
fully synthetic for srew and piston 
compressors

17 KG  
170 KG

Alle HAMDIR und VALSUR Produkte sind auf Anfrage auch in weiteren Gebinden für Sie erhältlich – sprechen Sie 
uns gerne an! 
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WISSENSWERTES ÜBER SCHMIERFETTE
FENJA

Schmierfette sind halbflüssige bis feste Schmierstoffe, die durch das Einbringen eines geeigneten Verdickungsmittels in 
ein flüssiges Grundöl hergestellt werden. Bestimmte Eigenschaften eines Schmierfettes können zudem durch den Zusatz 
von Additiven und Festschmierstoffen gezielt verbessert werden. Im Vergleich zu Schmierölen sind Schmierfette bezüglich 
ihres grundsätzlichen Aufbaues komplexere Schmierstoffe.

Das Grundöl als Hauptbestandteil eines Schmierfettes hat wesentlichen Einfluss auf dessen Schmier- und 
Gebrauchseigenschaften. Das Verdickungsmittel beeinflusst die Textur eines Fettes, seine mechanische Stabilität, seine 
Beständigkeit gegenüber z. B. Wasser, Lösungsmittel und nicht zuletzt auch seinen Temperatureinsatzbereich.

Folgende Verdicker kommen zum Einsatz
• Aluminiumseife, Aluminiumkomplexseife
• Bariumseife, Bariumkomplexseife
• Calciumseife, Calciumkomplexseife
• Lithiumseife, Lithiumkomplexseife
• Natriumseife, Natriumkomplexseife
• organische Nichtseifen-Verdicker wie Polyharnstoff und Polytetrafluorethylen (PTFE)
• anorganischen Nichtseifen-Verdicker wie Bentonit, Silikagel und Kieselgel

In Abhängigkeit von der zugesetzten Menge an Verdickungsmittel sind Schmierfette in verschiedenen Konsistenzen 
herstellbar.

Das National Lubricating Grease Institute NLGI definiert diese Konsistenzen in neun NLGI-Klassen. Diese Konsistenzen 
werden über die Walkpenetration nach DIN ISO 2137 bestimmt. Das Verfahren misst die Eindringtiefe eines Konus in 
eine Fettprobe (in 0,1 mm) unter genormten Prüfbedingungen. Je tiefer der Konus eindringt und je höher der Wert in 0,1 
mm ist, desto weicher ist das Schmierfett.

Welche Schmierfette gibt es?

• Mehrzweckfette ohne Zusätze von Festschmierstoffen
• Mehrzweckfette mit Zusätzen von Festschmierstoffen wie Haftschmierstoffe
• Fließfette ohne Zusätze von Festschmierstoffen
• Fließfette mit Zusätzen von Festschmierstoffen
• Schmierfette für schnell drehende Lager und Tieftemperaturanwendungen
• synthetische Schmierfette für Hochtemperaturanwendungen
• Schmierfette für Spezialanwendungen
• Schmierfette für die Lebensmittelindustrie
• biologisch schnell abbaubare Schmierfette
• Pasten

Unsere Lösungen für Ihre Anwendung

Wir bieten die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse. Das verlängert die Betriebszeiten und optimiert die Effizienz Ihrer 
Anlagen.
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NLGI-Klasse
Walkpenetration nach

DIN ISO 2137
 (0,1 mm)

Struktur Anwendung

000
00
0

445 bis 475
400 bis 430
355 bis 385

fließend
fast fließend

äußerst weich

Fließfette (z .B. Getriebe-
schmierung)

1
2
3

310 bis 340
265 bis 295
220 bis 250

sehr weich
weich
mittel

Wälz- und Gleitlagerfette

4
5
6

175 bis 205
130 bis 160
85 bis 115

fest
sehr fest

äußerst fest

Dicht- ud Sperrfette
(z. B. Labyrinthe, 

Armaturen)

Bezeichnung und Einteilung von Schmierfetten nach DIN 51 502:

Beispiel für eine Kennzeichnung nach DIN 51 502

K  FKF  2  U  -20
         Untere Einsatztemperatur in °C

       Obere Einsatztemp. u. Verhalten ggü. Wasser

     Konsistenzklasse nach NLGI

   Grundöltyp und Additive

 Schmierfettart

Schmierfettart Kennung

Schmierfette für Walzlager, Gleitlager und 
Gleitflächen (nach DIN 51 825) K

Schmierfette für geschlossene Getriebe 
(nach DIN 51 826) G

Schmierfette für offene Getriebe, Verzahnungen 
(Haftschmierstoffe ohne Bitumen) OG

Schmierfette für Gleitlager und Dichtungen 
(geringere Anforderungen als an Schmierfette K) M

Grundöltyp Kennung

Esteröle E

Fluorkohlenwasserstoffe FK

Synthetische Kohlenwasserstoffe HC

Polyglykole PG

Ester der Phosphorsäure PH

Silikonöle SI

Sonstige X

Additiv Kennung

EP-Additive P

Festschmierstoffe F

Kennung obere Gebrauchs-
temperatur (°C)

Verhalten gegenüber Wasser 
nach DIN 51 807 Teil 1*

C
+60

0 - 40 oder 1 - 40

D 2 - 40 oder 3 - 40

E
+80

0 - 40 oder 1 - 40

F 2 - 40 oder 3 - 40

G
+100

0 - 90 oder 1 - 90

H 2 - 90 oder 3 - 90

K
+120

0 - 90 oder 1 - 90

M 2 - 90 oder 3 - 90

N +140

nach Vereinbarung

P +160

R +180

S +200

T +220

U über +220

*0 = keine Veränderung
1 = geringe Veränderung
2 = mäßige Veränderung
3 = starke Veränderung
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CLASSIC MEHRZWECKSCHMIERFETTE
FENJA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC FENJA 
UL 2 EP

KP2K-30 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett 
mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 
2
 
Lithium saponified multipurpose grease 
mineral oil based with EP additives 
NLGI 2

0,4 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA 
UL 2 EP PLUS

KP2K-30 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Langzeitfett 
mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 
2
 
Lithium saponified long-term grease 
mineral oil based with EP additives 
NLGI 2

0,4 KG  
0,5 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA 
UL 2 MOS2

KPF2K-30 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett 
mineralölbasisch mit EP- und MOS2-
Zusätzen NLGI 2
 
Lithium saponified multipurpose grease 
mineral oil based with EP and MOS2 
additives NLGI 2

0,4 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG

CLASSIC FENJA 
UL 3 EP

KP3K-30 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett 
mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 
3
 
Lithium saponified multipurpose grease 
mineral oil based with EP additives 
NLGI 3

0,4 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC FENJA 
HL 2

KP2P-20 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Hochtemperaturfett 
mineralölbasisch NLGI 2, u. a.  für 
schnelllaufende Pkw-Radlager
 
Lithium saponified high-temperature 
grease mineral oil based NLGI 2 
for fast running passenger car wheel 
bearings

0,4 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA 
HA 2 H1

KP2N-20 nach 
DIN 51 502

Aluminiumkomplexverseiftes 
Hochtemperaturfett weißölbasisch 
NLGI 2, zertifiziert nach NSF H1 
 
Aluminium complex saponified high-
temperature grease white oil based 
NLGI 2 registered NSF H1

0,38 KG  
50 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA 
HA 2 PLUS H1

KPFHC2 P-40 nach 
DIN 51 502

Aluminiumkomplexverseiftes 
Hochtemperatur-Langzeitfett 
syntheseölbasisch NLGI 2, zertifiziert 
nach NSF H1
 
Aluminium complex saponified H1 
high-temperature grease synthetic oil 
based NLGI 2 registered NSF H1

18 KG  
50 KG

CLASSIC HOCHTEMPERATURFETTE
FENJA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC FENJA 
GN 0 EP

GP0H-30 nach 
DIN 51 502

Natriumverseiftes Getriebefließfett 
mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 
0
 
Sodium saponified gear fluid grease 
mineral oil based with EP additives 
NLGI 0

0,9 KG  
5 KG  
18 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA FL 
00/000 EP

GP00/000K-50 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Fließfett 
syntheseölbasisch mit EP-Zusätzen 
NLGI 00/000
 
Lithium saponified fluid grease synthetic 
oil based with EP additives NLGI 
00/000

5 KG  
18 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA FL 
00/000 EP - 900 
G TUB

GP00/000K-50 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Fließfett 
syntheseölbasisch mit EP-Zusätzen 
NLGI 00/000
 
Lithium saponified fluid grease synthetic 
oil based with EP additives NLGI 
00/000

0,9 KG

CLASSIC FLIESSFETTE
FENJA
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CLASSIC SPEZIALFETTE
FENJA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC FENJA 
SC 2

KP2K-30 nach 
DIN 51 502

Calciumverseiftes Spezialfett 
mineralölbasisch NLGI 2
 
Calcium saponified special grease 
mineral oil based NLGI 2

0,4 KG  
5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG

CLASSIC FENJA 
SL 2 EP

KP2N-30 nach 
DIN 51 502

Lithiumverseiftes Schwerlastfett 
mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 
2
 
Lithium saponified heavy duty grease 
mineral oil based with EP additives 
NLGI 2

0,4 KG  
18 KG  
50 KG

CLASSIC FENJA 
MA 2 SPEZIAL

MF 2 U-20 nach 
DIN 51 502

Aluminiumkomplexverseifte 
Hochtemperatur Meißelpaste NLGI 2 
 
Aluminium complex saponified special 
high-temperature chiselpaste NLGI 2

0,4 KG
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WISSENSWERTES ÜBER MOTORRADSCHMIERSTOFFE
ADRENALIN

Welche Anforderungen gibt es?

Schmierstoffe (Motorenöl, Getriebeöl, Kupplungsöl) für Motorräder müssen den hohen Anforderungen der teilweise 
PS-starken Zweiräder entsprechen. Hier werden hohe Drehzahlen von bis zu 15.000 U/min erreicht - fast doppelt 
so viel wie in einem Sportwagen. Umso wichtiger ist es, dass die Maschinen mit Qualitätsschmierstoffen befüllt und 
betrieben werden.

Unterschied Zweitakter und Viertakter

Zweitakter werden mit einem Gemisch aus Benzin und Öl betankt, da sie mit einer sogenannten Gemischschmierung 
arbeiten. Im Vergleich zum Viertakter hat dieser Motor ein höheres Drehmoment und deshalb auch eine bessere 
Leistung.

Ein Viertaktmotor wird hingegen permanent geschmiert. Das Drehmoment ist zwar etwas geringer, dafür ist dieser 
Motor robuster und hält länger als ein Zweitaktmotor.

Unser Sortiment umfasst Schmierstoffe für alle namenhaften Zweiradhersteller

Spezifikationen & Herstellerfreigaben

Zwischen Motorradöl und Öl für einen PKW gibt es kaum Unterschiede. Jedoch verfügen viele Motorräder über 
Nasskupplungen, die im Ölbad des Motorenöls liegen. Hier dürfen z. B. keine Additive zur Reibwertminderung 
eingesetzt werden. Deshalb sind auch bei einem Motorrad unbedingt die Spezifikationen und Herstellerfreigaben zu 
beachten. In Ihrem Handbuch vom Motorrad finden Sie die entsprechenden Angaben.

Wie finde ich das richtige Öl für meine Maschine?

Eine überwiegend hochdrehzahlige Beanspruchung, wie bei Rennmaschinen erfordert auch ein anderes Temperatur- 
und Viskositätsverhalten als bei Motoren, die überwiegend im niedrigeren Bereich gefahren werden. Ob beim 
Motocross, beim Cruising, im Alltag oder im Rennbereich, jede Maschine braucht den passenden Schmierstoff.

CLASSIC Schmierstoffe u. a. für die Marken: Pocket Bike, Tourer, Enduro, Sportbikes, Naked Bikes, Cruiser, Chopper, 
Kawasaki, Yamaha, BMW, KTM, Honda und Suzuki

Pflegeprodukte – damit Ihre Maschine fit bleibt

Durch regelmäßige Pflege sieht Ihr Motorrad nicht nur schöner aus, sondern auch die Haltbarkeit der Maschine wird 
dadurch erhöht. 

Neben der Grundreinigung des Bikes, bestehend aus: 
• Komplettreiniger
• Motorrad-Shampoo
• Helmpolster-Reiniger
• Bremsenreiniger

sind auch verschiedene Produkte für die Pflege sinnvoll:
• Alu- und Chrompflegemittel
• Kettenspray
• Universalfett
• Silikonspray
• Lack- und Kunststoffauffrischer
• Multiöl
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
RACING 2T

API TC (TSC-3) 
JASO FC/FD 
ISO-L-EGD (low smoke) 
TISI

2-Takt Motorenöl vollsynthetisch
 
2-stroke motor oil fully synthetic

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
STREET 2T

API TC (TSC-3) 
TISI 
ISO-L-EGD (low smoke) 
JASO FC

2-Takt Motorenöl auf Basis von Synthese-
Technologie

2-stroke motor oil based on synthesis technology

0,1 L  
1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
5W-40 4T

API SL 
JASO MA 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 5W-40 auf Basis von 
Synthese-Technologie   
 
4-stroke motor oil SAE 5W-40 based on 
synthesis technology

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
10W-30 4T

API SL 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 10W-30 auf Basis von 
Synthese-Technologie

4-stroke motor oil SAE 10W-30 based on 
synthetis technology

1 L  
4 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
10W-40 4T

API SN 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 10W-40 auf Basis von 
Synthese-Technologie
 
4-stroke motor oil SAE 10W-40 based on 
synthetis technology

1 L  
4 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
10W-40 RACING

API SN 
JASO MA 
JASO MA2

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl SAE 10W-40, 
ideal für den Einsatz in Rennsportmotorrädern 
 
Fully synthetic 4-stroke motor oil SAE 10W-40, 
ideal for use in racing motorbikes

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
10W-50 RACING

API SM 
JASO MA2

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl SAE 10W-50, 
ideal für den Einsatz in Rennsportmotorrädern
 
Fully synthtic 4-stroke motor oil SAE 10W-50,  
ideal for use in racing motorbikes

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
ST 10W-50 4T 
SHOOTER

API SN 
JASO MA2

Synthetisches 4-Takt Motorenöl SAE 10W-50 auf 
Esterbasis für den Einsatz in Hochleistungs-Renn- 
sowie Straßenmotorrädern
 
Synthetic 4-stroke motor oil SAE 10W-50 ester 
based for use in high-performance racing and 
street motorcycles

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

ADRENALIN MOTORENÖLE
ADRENALIN MOTOR OIL
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
10W-60 4T

API SL 
JASO MA 
JASO MA2

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl SAE 10W-60 
für den Einsatz in Hochleistungs-Renn- sowie 
Straßenmotorrädern
 
Fully synthetic 4-stroke motor oil SAE 10W-60 
for use in high-performance racing and street 
motorcycles

1 L  
4 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
15W-50 RACING

API SN 
JASO MA2

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl SAE 15W-50, 
ideal für den Einsatz in Rennsportmotorrädern 
 
Fully synthetic 4-stroke motor oil SAE 15W-50, 
ideal for use in racing motorbikes

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
15W-50 4T

API SL 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 15W-50 auf Basis von 
Synthese-Technologie
 
4-stroke motor oil SAE 15W-50 based on 
synthetis technology

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN M 
20W-40 4T

API SM 
JASO MA 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 20W-40 auf Basis von 
Mineralöl
 
4-stroke motor oil SAE 20W-40 based on 
mineral oil

1 L  
4 L

CLASSIC 
ADRENALIN M 
20W-50 4T

API SM 
JASO MA 
JASO MA2

4-Takt Motorenöl SAE 20W-50 auf Basis von 
Mineralöl
 
4-stroke motor oil SAE 20W-50 based on 
mineral oil

1 L  
4 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN RIZZI 
RACER

2-Takt Motorenöl auf Basis Rizinus-Ester-Synthetik-
Technologie mit einem Mischverhältnis 1:30 
für den Rennsport und 1:40 für den alltäglichen 
Gebrauch
 
2-stroke motor oil based on castor-ester synthetic- 
technology with mixing ratio 1:30 for racing and 
1:40 for everyday use

1 L

ADRENALIN MOTORENÖLE
ADRENALIN MOTOR OIL
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Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN FS 
20W-50 4T

JASO MA 
JASO MA2

Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl für Cruiser-
Bikes und V-TWIN Chopper, speziell für Harley 
Davidson V-Rod
 
Fully synthetic 4-stroke motor oil for cruiser bikes 
and V-TWIN Chopper, especially for Harley 
Davidson V-Rod

1 L  
4 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
PRIMARY CHAIN

Spezieller Schmierstoff für den Schutz der 
Primärkette und der Ölbad-Kupplung, speziell für 
Harley Davidson Motorräder
 
Special lubricant for protecting the primary chain 
and the oil bath clutch, especially for Harley 
Davidson motorcycles
 

1 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN TRANS 
PRIMARY

Spezielles TRANS/PRIMARY Öl für Harley 
Davidson Motorräder
 
Specially TRANS/PRIMARY oil for Harley 
Davidson motorcycles

1 L  
4 L  
20 L  
60 L  
208 L

ADRENALIN MOTORENÖLE HARLEY DAVIDSON
ADRENALIN MOTOR OIL HARLEY DAVIDSON
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ADRENALIN GABELÖLE
ADRENALIN FORK OIL

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN FORK 
OIL ST SAE 5W

Synthetisches Gabelöl SAE 5W
 
Synthetic fork oil SAE 5W

1 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN FORK 
OIL ST SAE 10W

Synthetisches Gabelöl SAE 10W
 
Synthetic fork oil SAE 10W

1 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN FORK 
OIL M SAE 15W

Mineralölbasiertes Gabelöl SAE 15W
 
Mineral oil based fork oil SAE 15W

1 L

CLASSIC 
ADRENALIN FORK 
OIL M SAE 20W

Mineralölbasiertes Gabelöl SAE 20W
 
Mineraloil based fork oil SAE 20W

1 L  
20 L

CLASSIC 
ADRENALIN SHOCK 
OIL

DIN 51524 Teil 3 
ISO 7308

Vollsynthetisches High-Performance 
Stoßdämpferöl
 
Fully synthetic high performance shock absorber 
oil

20 L  
60 L
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ADRENALIN GETRIEBEÖLE
ADRENALIN GEAR OIL

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN ST 
80W-90 GL 4/5

API GL 4/5 Synthetisches Motorrad-Getriebeöl SAE 80W-90 
GL 4/5
 
Synthetic motorcycle gear oil  SAE 80W-90 GL 
4/5

1 L  
20 L  
208 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
MOTORCYCLE 
GEARBOX 10W-30 
GL4

Als Getriebeöl: API GL 4 
Als Motorenöl: SAE 10W-30

Teilsynthetisches Spezialmehrbereichsgetriebeöl 
SAE 10W-30 für luft- und wassergekühlte 2- und 
4-Takt-Motorräder
 
Semi-synthetic special multigrade gear oil SAE 
10W-30 for air- and water-cooled 2- and 
4-stroke motorbikes

1 L  
4 L  
20 L  
60 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
MOTORCYCLE 
GEARBOX 10W-40 
GL4

Als Getriebeöl: API GL 4 
Als Motorenöl: SAE 10W-40

Teilsynthetisches Spezialmehrbereichsgetriebeöl 
SAE 10W-40 für luft- und wassergekühlte 2- und 
4-Takt-Motorräder
 
Semi-synthetic special multigrade gear oil SAE 
10W-40 for air- and water-cooled 2- and 
4-stroke motorbikes

1 L  
4 L  
20 L  
60 L
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ADRENALIN PROFESSIONELLE PFLEGE
ADRENALIN PROFESSIONAL CARE

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
ADRENALIN 
COOLANT SF 
READYMIX

Violett eingefärbter Universal-Kühlerschutz nitrit-, amin-, phosphat und silikatfrei. Gebrauchsfertige 
Mischung 1:1
 
Violet colored universal coolant free of nitrite, amine, phosphate and silicate. Ready to use mixture 
1:1

1 L  
20 L

CLASSIC BRAKE 
FLUID DOT 4

Synthetische Bremsflüssigkeit für Scheiben- und Trommelbremssysteme auf Polyglykolbasis
 
Synthetic brake fluid for disc and drum brake systems, polyglycol-based
 

0,25 L  
1 L

CLASSIC 
ADRENALIN BRAKE 
FLUID DOT 5 
SILICONE

Silikonbasierte Bremsflüssigkeit für Harley Davidson
 
Silicone based brake fluid for Harley Davidson

20 L  
60 L

CLASSIC BRAKE 
FLUID DOT4 RBF 328

Synthetische Bremsflüssigkeit DOT 4+ für den Rennsport
 
Synthetic brake fluid DOT 4+ for racing
 

0,25 L

CLASSIC 
ADRENALIN AIR 
FILTER OIL

CLASSIC ADRENALIN AIR FILTER OIL ist ein Spezialöl für Luftfilter aus Schaumstoff. Optimal für 
die Anwendung in Gelände- und Straßenmotorrädern sowie Quads. Eine spezielle Formulierung 
garantiert einen optimalen Luftdurchsatz und verhindert das Eindringen von Staub, Sand und 
Schlamm. Durch die Einfärbung wird eine gleichmäßige Verteilung sichtbar
 
CLASSIC ADRENALIN AIR FILTER OIL is a special oil for air filters made of foam. Optimal for use in 
terrain- and road motorcycles and quads. A special formulation guarantees an optimal air flow and 
prevents the ingress of dust, sand and mud. An even distribution is visible by the coloring of the oil
 

0,95 L

CLASSIC BRAKE 
CLEANER

CLASSIC BRAKE CLEANER reinigt porentief und rückstandsfrei, beseitigt Öl und fettartige 
Verschmutzungen und sorgt für absolut saubere Oberflächen, welche die Haftfähigkeit erhöhen
 
CLASSIC BRAKE CLEANER cleans deep into the pores and leaves no residue, removes oil and 
greasy dirt and ensures absolutely clean surfaces which increase the adhesiveness
 

0,5 L
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ADRENALIN PROFESSIONELLE PFLEGE
ADRENALIN PROFESSIONAL CARE

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC CHAIN 
LUBE OFF ROAD

CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD ist ein Spray auf Basis von 100% Synthetik Technologie. 
Dieses hochwertige Kettenspray schützt Ihre Antriebskette optimal durch ein sehr gutes Kriech- und 
Eindringvermögen. Durch das hohe Druckaufnahmevermögen garantiert es eine optimale Schmierung 
im harten Einsatz. Beständig gegen Spritzwasser. Eine spezielle Formulierung garantiert ein sehr gutes 
Haftvermögen und dadurch kein Abschleudern des Kettenfetts. Es wurde speziell entwickelt für Enduro- 
und Motocrossmotorräder
 
CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD is a chain spray based on 100% synthetic technology. This high 
quality chain spray protects your drive chain by having a very good creeping ability and penetration 
capability. The high load carrying capacity guarantees optimum lubrication under extreme conditions. 
CLASSIC CHAIN LUBE OFF ROAD is very resistant to water splashes. A  special formulation 
guarantees a very good adhesion and therefore no throwing off of the chain grease. It was specially 
developed for Enduro and motocross bikes

0,4 L

CLASSIC CHAIN 
LUBE ON ROAD 
WHITE

CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE ist ein weißer Hochleistungsschmierstoff für alle 
Motorradketten. Das Spray reduziert Verschleiß und hat eine exzellente Kriechwirkung. Es ist äußerst 
schleuderfest, wasserbeständig sowie temperaturstabil 
 
CLASSIC CHAIN LUBE ON ROAD WHITE is a white high-performance lubricant for all motorcycle 
chains. The spray reduces wear and has excellent creeping abilities. It is extremely water- and 
centrifuge resistant and very temperature stable
 

0,4 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
MOUSSE GEL

CLASSIC ADRENALIN MOUSSE GEL ist ein Silikongel, welches durch seine spezielle Viskosität 
und Zähflüssigkeit präzise an der Mousse-Reifen Kombination haftet. Somit sorgt es für eine 
optimale Schmierung und Kühlung. Es verlängert die Lebensdauer der Mousse und lässt sich dank 
seiner Zusammensetzung sehr gut auftragen und bleibt auch bei maximaler Beanspruchung an der 
Oberfläche der Mousse
 
CLASSIC ADRENALIN MOUSSE GEL is a silicone gel which, due to its special viscosity and 
thickness, adheres to the mousse-tire combination precisely. It ensures optimal lubrication and 
cooling. CLASSIC ADRENALIN MOUSSE GEL extends the lifespan of the mousse and, thanks to its 
composition, is easy to apply and remains on the surface of the mousse even under maximum stress

1 KG

CLASSIC HELMET 
INTERIOR CLEANER

CLASSIC HELMET INTERIOR CLEANER ist ein spezieller Reiniger, um Verschmutzungen an 
Helmpolstern zu beseitigen. Reinigt mild und materialschonend. Desinfiziert und beseitigt Gerüche 
und verleiht einen frischen Duft 
 
CLASSIC HELMET INTERIOR CLEANER is a special cleaner to remove dirt from helmet upholstery. It 
is gentle on the material and cleans mildly. The cleaner disinfects, eliminates odors and gives a fresh 
scent

0,4 L

CLASSIC AIR FILTER 
OIL SPRAY

CLASSIC AIR FILTER OIL SPRAY ist ein Spezial-Sprühöl für Luftfilter aus Schaumstoff. Optimal für 
die Anwendung in Gelände- und Straßenmotorrädern sowie Quads. Eine spezielle Formulierung 
garantiert einen optimalen Luftdurchsatz und verhindert das Eindringen von Staub, Sand und 
Schlamm. Durch die Einfärbung wird eine gleichmäßige Verteilung sichtbar
 
CLASSIC AIR FILTER OIL SPRAY is a special spray oil for air filters made of foam. For optimal use in 
terrain- and road motorcycles and quads. A special formulation guarantees an optimal air flow and 
prevents the ingress of dust, sand and mud. An even distribution is visible by the coloring of the oil

0,4 L

79



80

ADRENALIN PROFESSIONELLE PFLEGE
ADRENALIN PROFESSIONAL CARE

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
MULTISPRAY

CLASSIC MULTISPRAY ist ein Multifunktionsöl mit sehr gutem Korrosionsschutz durch spezielle 
Additive. Es ist optimal für die Schmierung von Seilzügen. Ausgezeichnete Kriecheigenschaften 
garantieren eine hervorragende Rostdurchdringung und Rostlösung. Es reinigt und pflegt Kunststoff- 
und Metallteile. CLASSIC MULTISPRAY verhält sich neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik
 
CLASSIC MULTISPRAY has a very good creep corrosion protection through special additives. It is 
optimal for the lubrication of wire rope hoist. Excellent creep abilities guarantee an excellent rust 
removal. It cleans and maintains plastic and metal parts. CLASSIC MULTISPRAY is neutral towards 
varnish, rubber and plastic products

0,4 L  
10 L  
30 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
VISOR & GOGGLE 
CLEANER

Kraftvoller Reiniger für Visiere und Motocross Brillen. Biologisch abbaubar und frei von schädlichen 
Chemikalien
 
Powerful cleaner for visors and motocross goggles. Biodegradable and free from harmful chemicals

0,05 L  
0,2 L  
1 L

CLASSIC 
MOTORCYCLE 
CLEANER

CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER ist ein biologisch abbaubarer Motorradreiniger für die 
Motorradkomplettreinigung. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, schnell und 
schonend. Eine speziell entwickelte Gel-Formel zeichnet dieses Produkt aus. Verhält sich neutral 
gegenüber Bauteilen aus Gummi und Kunststoffen. Greift Lack und Chrom nicht an. Garantiert eine 
rückstandslose Reinigung
 
CLASSIC MOTORCYCLE CLEANER is a biodegradable cleaner for the complete motorcycle. It 
quickly removes stubborn dirt easy and gentle. A specially developed gel formula distinguishes this 
product. It is neutral towards components such as rubber and plastic. CLASSIC MOTORCYCLE 
CLEANER does not attack paint and chrome and is a residue-free cleaner
 

5 L

CLASSIC BRAKE 
FLUID DOT 5.1

Synthetische Bremsflüssigkeit für Scheiben- und Trommelbremssysteme speziell für Fahrzeuge mit ABS, 
auf Polyglykolbasis
 
Synthetic brake fluid for disc and drum brake systems especially for vehicles with ABS, polyglycol-
based

0,25 L

CLASSIC 
ADRENALIN 
RACING FUEL

Sonderkraftstoff für den Rennsport. 102 Oktan, Sauerstoff angereichert. Steigert nachweislich Leistung 
und Drehmoment
 
Special fuel for racing. 102 octane, oxygen enriched. Increases torque and performance 
enhancement demonstratably

50 L
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Was ist AdBlue®?

AdBlue® ist eine Flüssigkeit, die bei Dieselfahrzeugen den 
Schadstoffausstoß verringert. Sie wird heutzutage flächende-
ckend eingesetzt, da Dieselfahrzeuge sonst den vorgegebe-
nen Grenzwert für Schadstoffe überschreiten würden.

Moderne Dieselfahrzeuge verwenden AdBlue®, um den Aus-
stoß von Stickoxiden zu senken. Dazu wird ein im Auto ein-
gebauter Katalysator zusammen mit AdBlue® verwendet. Ad-
Blue® reagiert im Katalysator mit den Stickoxiden und wandelt 
sie in Wasserdampf sowie Stickstoff um. Das sorgt für bis zu 
90 % umweltfreundlichere Abgase. Falls Sie kein AdBlue® 
mehr im dafür vorgesehenen Behälter haben, wird Ihr Auto 
in den meisten Fällen einfach nicht mehr weiterfahren. Der 
Grund ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Schadstoff-
grenze, welche nicht überschritten werden darf.

AdBlue® besteht zu 32,5 % aus Harnstoff und zu 67,5 % aus 
demineralisiertem Wasser. Die Flüssigkeit ist nicht giftig und 
weitestgehend geruchsfrei.

Wie lange hält eine AdBlue® Füllung?

Der Verbrauch von AdBlue® liegt bei etwa 4 % bis 6 % des 
normalen Dieselverbrauchs. So benötigt ein Mercedes S350 
Bluetec laut Test im Durchschnitt 7,5 Liter Diesel und dazu 
noch etwa 0,3 bis 0,4 Liter AdBlue® pro 100 km.

Wie lange ist AdBlue® haltbar und wie muss 
man AdBlue® lagern?

Die Haltbarkeit von AdBlue® ist begrenzt. Im Laufe der Zeit 
zersetzt sich AdBlue® auf natürliche Weise zu Ammoniak. Die 
Mindestlebensdauer kann je nach Hersteller variieren, in der 
Regel handelt es sich um einen Zeitraum von 6 -12 Monaten. 
Bitte beachten Sie die Angaben im Produktdatenblatt.

AdBlue® sollte nie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sein und im Winter nicht draußen gelagert werden. Der Ge-
frierpunkt liegt bei ca. -11°C. Hier besteht die Gefahr, dass 
das AdBlue® kristallisiert.

WISSENSWERTES ÜBER
ADBLUE®
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CLASSIC SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC 
SCHEIBENFROSTSCHUTZ 
KONZENTR.

CLASSIC SCHEIBENFROSTSCHUTZ KONZENTRAT ist ein hochwertiger Frostschutz- 
und Reinigungszusatz für die Scheiben- und Scheinwerferanlage. Es garantiert klare 
Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung. CLASSIC 
SCHEIBENFROSTSCHUTZ KONZENTRAT enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glykolen 
sowie Zusätze von Tensiden und Farb- und Duftstoffen.

1 L  
5 L  
30 L  
60 L  
200 L

CLASSIC 
SCHEIBENFROSTSCHUTZ 
READY MIX

CLASSIC SCHEIBENFROSTSCHUTZ READY MIX ist ein hochwertiger Frostschutz- und 
Reinigungszusatz für die Scheiben- und Scheinwerferanlage. Es garantiert klare Sicht bei 
allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung. CLASSIC SCHEIBENFROST-
SCHUTZ READY MIX enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glykolen, Zusätzen von Tensiden 
sowie Farb- und Duftstoffen und ist bereits mit Wasser gemischt. Es ist gebrauchsfertig.

1 L  
5 L

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC ADBLUE NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR Abgasnachbehandlung gemäß ISO 
22241.

lose
5 L
10 L
210 L
1000 L

SONDERKRAFTSTOFFE

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

WARTER PRO FUEL 2 T WARTER PRO FUEL 2 T ist ein Alkylatbenzin für Zweitaktmotoren, das im Verhältnis 1:50 
aus Kraftstoff und biologisch abbaubarem und qualitativ hochwertigem Premiumöl besteht. 
Das Öl garantiert einen reinen, sauberen Motor und bietet optimale Schmiereigenschaften 
bei allen Motortemperaturen. 
 
Geeignet für: Kettensägen, Heckenscheren, Schneidemaschinen, Freischneidern und an-
dere an Land betriebene Zweitaktmotoren. 

5 L  
20 L  
55 L  
200 L

WARTER PRO FUEL 4 T WARTER PRO FUEL 4T ist ein professionelles, umweltfreundliches Benzin für Viertaktmo-
toren. Das Produkt kann zum Beispiel für Wasserfahrzeuge sowie in der Forst-, Bau- und 
Gartenindustrie eingesetzt werden.
 
WARTER PRO FUEL 4T ist perfekt für vielerlei Motorsportarten einsetzbar. Es eignet sich 
hervorragend für die Nutzung in geschlossenen Räumen, z. B. auf Gokart-Strecken, da 
dort die Verwendung herkömmlicher schädlicher Kraftstoffe verboten ist.

5 L  
18 L  
20 L  
55 L  
200 L

CLASSIC ADBLUE®
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REINIGER UND SONSTIGES FÜR DIE PFLEGE UND
WARTUNG IHRER MASCHINEN

Produkt
Product

Beschreibung
Description

VEIDEC DUO CLEAN Natürlicher Universalreiniger, der wasserbasierte und wirksame Tenside mit erneuerbaren Fruchtölen 
kombiniert. Ein perfekter Ersatz für herkömmliche Lösungsmittel und Reinigungsmittel auf Erdölbasis. 
VEIDEC DUO CLEAN ist umwelt- und benutzerfreundlich mit hocheffizienten Löseeigenschaften - mit 
null Prozent VOC. Löst Fett, Öl (auch verbranntes Öl), Gummi, Graphit, Asphalt, Wachs, Bitumen 
etc. von Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Oberflächen. Green World- und NSF-klassifiziert 
für den Einsatz in Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Ideal für den Einsatz in 
Ultraschallwaschanlagen, Tauchbädern und Reinigungsboxen bei Temperaturen bis zu 40 °C.  Mit einer 
großen Bürste für größere Mengen Öl und Fett verwenden. Es eignet sich unter anderem für den Einsatz 
in Hochdruckreinigern, Bodenreinigungsgeräten und als Planenreiniger.

VEIDEC SUPERFOAM - SUF Ein einzigartiger, universeller Schaumreiniger mit starker Wirkung. Reinigt Glas und andere harte 
Oberflächen schnell und effizient von Insekten, Fett, Nikotin, Ruß, Asphalt und sonstigen Verschmutzungen. 
Löst und entfernt Insektenreste von Windschutzscheiben, Gittern und Spoilern ohne zu verlaufen, zu 
tropfen und ohne Regenbogeneffekt. Hinterlässt einen angenehmen Duft. Zertifiziert von NSF A1 für 
die allgemeine Reinigung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung wie bspw. Bäckereien und 
Fleischverarbeitungsunternehmen. VEIDEC SUPERFOAM zieht Ölflecken aus Betonböden und ist darüber 
hinaus für die Fahrzeuginnenreinigung an sämtlichen Flächen, Textilien und Kunststoffen geeignet.

CLASSIC ÖL- UND 
CHEMIKALIENBINDER GROB

CLASSIC ÖL- UND CHEMIKALIENBINDER GROB ist ein grobkörniges Granulat zur Aufnahme von 
ausgetretenen Flüssigkeiten im Straßenverkehr, auf Flugplätzen, in Werkstätten, Industriebetrieben und 
Raffinerien geeignet. Dient der Arbeitssicherheit und verhindert Personen-, Umwelt- und Sachschäden. 
Geeignet für Öle und Chemikalien.

CLASSIC ÖL- UND 
CHEMIKALIENBINDER FEIN

CLASSIC ÖL- UND CHEMIKALIENBINDER FEIN ist ein feinkörniges Granulat zur Aufnahme von 
ausgetretenen Flüssigkeiten im Straßenverkehr, auf Flugplätzen, in Werkstätten, Industriebetrieben und 
Raffinerien geeignet. Dient der Arbeitssicherheit und verhindert Personen-, Umwelt- und Sachschäden. 
Geeignet für Öle und Chemikalien.

OILEX BINDEMITTEL 50L SACK OILEX besteht aus einer Naturfaser und ist somit ein biogenes Sediment. Dieser Premium Öl- und 
Chemikalienbinder nimmt das achtfache des Eigengewichts auf und hat einen Absorptionsgrad von bis 
zu 100%. Gegenüber herkömmlichen Öl- und Chemikalienbindern wirkt OILEX effektiv, hat eine deutlich 
geringere Einwirkzeit und hinterlässt keine Flüssigkeitsrückstände.

CLASSIC CLEAN 
HANDWASCHPASTE

CLASSIC CLEAN HANDWASCHPASTE ist eine rückfettende Handwaschpaste mit guter 
Reinigungswirkung und einem nachhaltigem Hautschutzeffekt. Sie ist auf nachwachsenden Rohstoffen 
aufgebaut und darüber hinaus dermatologisch und toxikologisch unbedenklich. Das enthaltene Reibemittel 
aus hochwertigen Kunststoffen sorgt für eine hautfreundliche Reinigung und verstopft keine Abflüsse.

VEIDEC MEGA BITE ECO Leistungsstarkes und umweltfreundliches Handreinigungsmittel, das sowohl für den Benutzer als auch 
für die Umwelt gebrauchssicher ist. Es entfernt Öl, Fett, Graphit, Metall, Ruß und vieles mehr. Das 
Mittel ist angepasst an den natürlichen pH-Wert der Haut, frei von Lösungsmitteln, Allergenen und 
starken Parfums. Körner aus Olivenkernen und Öl aus Rapssamen verstärken auf natürliche Weise den 
Reinigungseffekt. Bedarf 1:6 zu herkömmlichen Handwaschpasten.

VEIDEC TOTAL-CLEAN BOX 
MIT 84 TÜCHERN

Leistungsstarke Handfeuchttücher zum Entfernen grober Verschmutzungen. Angenehmer Zitrusduft. Eignet 
sich als Handwaschbeckenersatz und erfüllt alle Anforderungen an einen unsichtbaren Handschuh, da 
sich nach der Nutzung ein Hautschutzfilm bildet.

VEIDEC LIPOFOAM LIF Der unsichtbare Handschuh. Ein Handschaum, der alle Arten von Verschmutzungen verhindert, indem er 
in die Haut und die Poren eindringt. Wirkt schnell und ergibt einen fettfreien und unsichtbaren Schutzfilm, 
der wasser- und schmutzabweisend ist. Schützt die Haut vor reizenden und schädlichen Substanzen 
in Ölen, Entfettungsmitteln, Farben, Säuren, Laugen, Zementen, Lösungsmitteln und dergleichen. 
Liposomenadditive verbessern erheblich die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu speichern.
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WISSENSWERTES ÜBER TECHNISCHE GERÄTE

Wir haben die Möglichkeiten, Ihnen anwendungsorientierte Schmierstofftechnik zur Verfügung zu stellen. Sie haben 
Bedarf an Fettpressen, Werkstattschränken, Lagertanks, Kühlschmierstoffmischgeräten oder dergleichen? – Kein Problem.  

Wir bieten Ihnen das „Rundum-Sorglos-Paket“ für Ihre Schmierstoffversorgung und können durch unseren Partner Fairox 
nahezu  jeden Wunsch ermöglichen. Flexibilität, schnelle Lieferzeiten, bedarfsorientierte Beratungen und das Schaffen 
von Sonderlösungen zeichnen uns aus.

Für ein modernes und qualifiziertes Schmierstoffgeschäft ist das Thema der Ölanalytik unverzichtbar. CLASSIC 
verfügt über eigene Laborkapazitäten, vor allem für die Wareneingangskontrolle und die Kühlerfrostschutzproduktion. 
Reinheitsuntersuchungen, z. B. für Hydrauliköle, können wir ebenfalls selbst durchführen. Darüber hinaus betreiben wir 
eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit sehr namenhaften und leistungsfähigen Analytikfirmen.

Für die turnusmäßige Untersuchung von Gasmotorenölen in BHKWs setzen wir unterschiedliche Labore ein. Hierzu 
gehören u. a. OELCHECK, AKSOT und SGS. Je nach Wunsch des Kunden erfolgt die Ölzustandsüberwachung manuell 
in Papierform oder digital über eine App, in dem z. B. ein an der Maschine angebrachter QR-Code gescannt wird.

WISSENSWERTES ÜBER ÖLANALYTIK
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Fahrwagen und Ölfördersysteme
Mobile oil systems

Beschreibung
Description

Abbildung
Illustration

CLASSIC FAHRWAGEN 
60 L PNP DIGI HDZ

Der CLASSIC FAHRWAGEN 60 L PNP DIGI HDZ eignet sich zum 
Transport von 60 Liter Fässern sowie der Verteilung von Ölen. Er verfügt 
über eine doppelwirkende, manuell betreibbare Pneumatikpumpe sowie 
einen Handdurchlaufzähler.

CLASSIC FAHRWAGEN 200 L 
PNP DIGI HDZ

Der CLASSIC FAHRWAGEN 200 L PNP DIGI HDZ eignet sich zum 
Transport von 60 und 208 Liter Fässern sowie der Verteilung von 
Ölen. Er verfügt über eine doppelwirkende, manuell betreibbare 
Pneumatikpumpe sowie einen Handdurchlaufzähler.

CLASSIC FAHRWAGEN 200L 
PNP SCHLAUCHAUFROLLER

Für die Verteilung von Ölen mittlerer und hoher Viskosität. Der CLASSIC 
FAHRWAGEN 200L PNP SCHLAUCHAUFROLLER wird mit der 
folgenden Ausstattung geliefert: Doppelwirkende Pneumatikpumpe 3:1, 
Fassverschraubung, Fahrwagen, digitaler Handdurchlaufzähler mit 
Drehgelenk, Schlauchaufroller 15 m.

CLASSIC FAHRWAGEN 
200 L ELEK. DIGI HDZ

Der CLASSIC FAHRWAGEN 200 L ELEK. DIGI HDZ eignet sich für 
die Förderung von Ölen von mittlerer bis hoher Viskosität. Der mobile 
Fahrwagen ist ausgestattet mit soliden, korrosionsgeschützten Fahrgestell 
mit stabilen Rädern, Elektrozahnradpumpe, Ölförderschlauch, digitalen 
Handdurchlaufzähler mit Anschlussnippel und Drehgelenk.

CLASSIC FASSFAHRWAGEN 
200 L

Geeignet für die Beförderung von 200 Liter Gebinden. Ausgestattet mit 
4 Rädern, davon 2 schwenkbar.

CLASSIC FAHRWAGEN 
20-60 L

Der CLASSIC FAHRWAGEN 20-60 L eignet sich für die Beförderung 
von 20 - 60L Gebinden. Das Grundgestell verfügt über eine stabile, 
pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit 4 Rädern, von denen 2 
schwenkbar sind.

CLASSIC ÖLFÜLLGERÄT 
30 L MOBIL

Das CLASSIC ÖLFÜLLGERÄT 30 L MOBIL wird pneumatisch betrieben 
und eignet sich zur Ölbefüllung von Getrieben, Motoren und 
schwerzugänglichen Stellen. Einfache und saubere Ölbefüllung, dank 
spezieller Konstruktion der Füllstutzen. Nach Befüllen des Behälters mit 
Flüssigkeit (3/4) und Luftdruckaufbau bis zu 7-8 bar funktioniert der 
Zerstäuber, ohne dass ein fester Anschluss an das Druckluftnetz benötigt 
wird.



TECHNISCHE GERÄTE

Tankanlagen
Tank systems

Beschreibung
Description

Abbildung
Illustration

CLASSIC TANKANLAGE 
PE-KOMBI E BASIC 9

Doppelwandiger Vorrats- und Sammeltank 1.000 Liter ausgestattet 
mit einer Elektro-Zahnradpumpe, digitalem Handdurchlaufzähler, 
Förderschlauch, Füllstandsanzeige, Entlüftungshaube, Halterung für HDZ 
mit Tropfschale und Montagebrücke.

CLASSIC TANKANLAGE 
PE-KOMBI E 9 COMFORT

Doppelwandiger Vorrats- und Sammeltank 1.000 Liter ausgestattet 
mit einer Elektro-Zahnradpumpe, digitalem Handdurchlaufzähler, 
Förderschlauchtrommel 15m, Füllstandsanzeige, Entlüftungshaube, 
Halterung für HDZ mit Tropfschale und Montagebrücke.

CLASSIC TANKANLAGE 
PE-KOMBI PNP COMFORT

Doppelwandiger Vorrats- und Sammeltank 1.000 Liter ausgestattet 
mit einer Pneumatikpumpe, digitalem Handdurchlaufzähler, 
Förderschlauchtrommel, Füllstandsanzeige, Entlüftungshaube, Halterung 
für HDZ mit Tropfschale und Montagebrücke.

CLASSIC TANK 1000 L 
(MULTITECH)

Der CLASSIC TANK 1000 L (MULTITECH) ist für den Transport von 
Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen. Er eignet 
sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern 
(Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie nach Gefahrgutverordnung See 
(GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren 
und den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet 
das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und 
Transportschutz.

CLASSIC TANK 1500 L 
(MULTITECH)

Der CLASSIC TANK 1.500 L (MULTITECH) ist für den Transport von 
Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen. Er eignet 
sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern 
(Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie nach Gefahrgutverordnung See 
(GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren 
und den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet 
das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und 
Transportschutz.

CLASSIC TANKANLAGE 
DIESEL OUTDOOR

Diesel Tankanlage mit einem 2.000 Liter Volumen für den Einsatz im 
Außenbereich. Ausgestattet mit einer 230V-Pumpe, einer Automatik-
Zapfpistole und einem Deckel inkl. Gas-Stoßdämpfer.

CLASSIC TANKANLAGE 
BENZIN 100 L MOBIL

Mobile Benzin Tankanlage mit 100 Liter Volumen. Ausgestattet mit einer 
12V-Elektropumpe, elektronischem Zählwerk und einer automatischen 
Zapfpistole.
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Tankanlagen
Tank systems

Beschreibung
Description

Abbildung
Illustration

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 3000 L

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
3.000 Litern. Inkl. Saugschlauch, exkl. Pumpe.
 
Merkmale:
•Ohne Pumpe
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•LWG2000
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 3000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 2,06 x 1,94 x 2,63 m
•Gewicht: 330 kg

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 5000L

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
5.000 Litern. Inkl. Saugschlauch, exkl. Pumpe.
 
Merkmale:
•Ohne Pumpe
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•LWG2000
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 5000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 238 x 203 x 295 cm
•Gewicht: 370 kg

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 3000 L + 
2 PUMPEN

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 3.000 
Litern. Unter anderem inkl. Saugschlauch und 2 Membranpumpen.
 
Merkmale:
•Zähler K24
•2x Membranpumpe 34 l/min
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m ¾”
•Automatische Zapfpistole SB325
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•2x Partikelfilter
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 3000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 2,06 x 1,94 x 2,63 m
•Gewicht: 350 kg

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 5000 L + 
2 PUMPEN

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 5.000 
Litern. Unter anderem inkl. Saugschlauch und 2 Membranpumpen.
 
Merkmale:
•Zähler K24
•2x Membranpumpe 34 l/min
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m ¾”
•Automatische Zapfpistole SB325
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•2x Partikelfilter
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 5000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 238 x 203 x 295 cm
•Gewicht: 380 kg
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CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 3000 L + 
SAUGSCHLAUCH

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
3.000 Litern. Unter anderem inkl. Saugschlauch, Zapfschlauch und 
Membranpumpe.
 
Merkmale:
•Zähler K24
•Membranpumpe 34 l/min
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m ¾”
•Automatische Zapfpistole SB325
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•Partikelfilter
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 3000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 2,06 x 1,94 x 2,63 m
•Gewicht: 340 kg

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 5000 L + 
SAUGSCHLAUCH

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
5.000 Litern. Unter anderem inkl. Saugschlauch, Zapfschlauch und 
Membranpumpe.
 
Merkmale:
•Zähler K24
•Membranpumpe 34 l/min
•Saugschlauch DN25 1“ IG im Kabinett
•Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m ¾”
•Automatische Zapfpistole SB325
•Heizung des Zapfschrankes
•Zwischenraumheizung
•Partikelfilter
•Elektronischer Überfüllungssensor und Überfüllsicherung
•Elektronische Füllstandsanzeige Apollo Smart
•Beleuchtung des Zapfschrankes
•Befüllleitung Edelstahl 2“
•Volumen: 5000 Liter
•Abmessungen BxHxL: 238 x 203 x 295 cm
•Gewicht: 380 kg

CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 3000L BHKW

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
3.000 Litern. Zugelassen für Harnstoff nach DIN 70070 mit integrierter 
Auffangwanne.
 
Merkmale:
•Membranpumpe 34 Liter
•ohne Zapfpistole und Zählwerk
•Elektronischer Füllstandsensor
•2 Steckdosen im Kabinett
•Leckwarngerät
•Tankzwischenraumheizung und Kabinettheizung
•Befüllleitung aus Edelstahl mit Überfüllsicherung
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CLASSIC ADBLUE TANK 
OUTDOOR 5000L BHKW

AdBlue® Tankanlage für den Außenbereich mit einem Volumen von 
5.000 Litern. Zugelassen für Harnstoff nach DIN 70070 mit integrierter 
Auffangwanne.
 
Merkmale:
•Membranpumpe 34 Liter
•ohne Zapfpistole und Zählwerk
•Elektronischer Füllstandsensor
•2 Steckdosen im Kabinett
•Leckwarngerät
•Tankzwischenraumheizung und Kabinettheizung
•Befüllleitung aus Edelstahl mit Überfüllsicherung
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CLASSIC PUMPSTATION 200 L 
PNP HDZ

Bei der CLASSIC PUMPSTATION 200 L PNP HDZ handelt es sich 
um eine Ölversorgungseinrichtung mit Druckluft-Antrieb für 200 Liter 
Gebinde, ausgestattet mit einem Handdurchlaufzähler starr und einem 
Förderschlauch. Der Druckluft-Antrieb gewährleistet problemloses 
Pumpen. Anwendungsbereich: Motorenöle, Hydraulik- und Getriebeöle, 
sowie Öle für Automatik-Getriebe.

CLASSIC PUMPSTATION 200 L 
ELEK. HDZ

Die elektrische Pumpstation besteht aus einer Zahnradpumpe, 
einem Handdurchlaufzähler mit digitalem Zählwerk, einem 
Förderschlauch, einem Saugschlauch mit Saugkorb und Tragebügel. 
Anwendungsbereich: Motorenöle, Hydraulik- und Getriebeöle, sowie 
Öle für Automatik-Getriebe bis zu einer kinematischen Viskosität von 
500 cSt.

CLASSIC HANDPUMPE MIT 
ZBH

Die CLASSIC HANDPUMPE MIT ZUBEHÖR verfügt über eine 
säurebeständige Vitondichtung und eignet sich zur Förderung von Öl, 
Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat. Das Teleskopsaugrohr ist 
auf 60 und 200 Liter Fässer ausgelegt.

CLASSIC PNEUMATIKPUMPE 
MIT ZAPFVENTIL

Die CLASSIC PNEUMATIKPUMPE MIT ZAPFVENTIL ist eine 
Ölversorgungseinrichtung mit Druckluft-Antrieb. Anwendungsbereich: 
Motorenöle, Hydraulik- und Getriebeöle, sowie Öle für Automatik-
Getriebe. Ausgestattet mit einem Zapfventil.

CLASSIC HANDPUMPE OHNE 
ZBH

Die CLASSIC HANDPUMPE OHNE ZUBEHÖR verfügt über eine 
säurebeständige Vitondichtung zur Förderung von Öl, Diesel, Heizöl und 
Kühlerfrostschutzkonzentrat. Die Konstruktion ist aus Stahl und Aluminium. 
Das Teleskoprohr eignet sich für 60 Liter und 200 Liter Gebinde.

CLASSIC KANISTERPUMPE 
20 L EM

Getriebeölpumpe zum Fördern von Schmierstoffen. Ausgestattet mit 
Förderschlauch und Getriebeölhaken inkl. Kugelventil.
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CLASSIC GETRIEBEÖLPUMPE 
16 L INKL. EIMER

Zur einfachen und mobilen Förderung von Getriebeölen. Das 
System besteht aus Getriebeölpumpe, Schmierstoffeimer 16 Liter, 
Förderschlauch und Getriebeölhaken.

CLASSIC HANDHEBELPUMPE 
ÖL HD

CLASSIC HANDHEBELPUMPE mit NBR-Dichtung zur Förderung von Öl, 
Diesel und Heizöl.

CLASSIC ÖLPUMPE OK 9 B Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und 
Kleingebinden. Anwendungsbereich: Motorenöle, Getriebeöle, 
Hydrauliköle bis SAE 80.

CLASSIC KURBELPUMPE HD 
VITON

Hochwertige Kurbelpumpe zum Fördern von Benzin, Diesel, Kerosin, 
Öle bis zu einer Viskosität SAE 60 und Kühlerfrostschutz.

CLASSIC KURBELPUMPE Robuste Kurbelpumpe für Motoren- und Getriebeöl. Selbstschmierende, 
nicht aggressive Medien wie Heizöl, Diesel, Petroleum, etc..
 
Höhenverstellbar, leichtgängiger Handkurbelbetrieb. Mit großem 
Übersetzungsverhältnis. Ideal für Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe.

CLASSIC ADBLUE 
HANDPUMPE

CLASSIC ADBLUE HANDPUMPE aus Polypropylen mit Viton-Dichtungen.

CLASSIC ADBLUE COMFORT 
PUMPSET IBC

Elektronisches Pumpenset aus hochwertigem Kunststoff für die Förderung 
von AdBlue®. Bestehend aus selbstansaugender Membranpumpe, 
automatischer Zapfpistole, Digitalzähler, Füllschlauch und Saugschlauch, 
SEC-Adapter und Montageplatte zur IBC-Montage.

CLASSIC ADBLUE DRUM 
PUMPSET

Elektronisches Pumpenset aus hochwertigem Kunststoff für die Förderung 
von AdBlue®. Bestehend aus selbstansaugender Membranpumpe, 
automatischer Zapfpistole, Digitalzähler, Füllschlauch und Saugschlauch, 
SEC-Adapter und Montageplatte zur Fassmontage.
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CLASSIC SUZZARABLUE DRUM 
+ SB 325-XMET

Die AdBlue® Pumpe verfügt über eine Halterung und eine automatische 
Zapfpistole inkl. digitalem Zähler. Geeignet für 200 Liter Gebinde.

CLASSIC FASSPUMPE K 10 C 
KIT

Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern 
und Kleingebinden. Anwendungsbereich: Diesel, Kraftstoffe 
(entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, 
Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt).

CLASSIC HANDDURCHLAUF-
ZÄHLER DIGITAL FLEX

CLASSIC HANDDURCHLAUFZÄHLER mit elektronischer Anzeige für 
Schmieröl, inkl. Handgriff und Drehgelenk, 90° gebogener, flexibler 
Auslauf mit Drehgelenk und auto. Ventil. Der Handdurchlaufzähler 
zeichnet sich durch eine robuste, wartungsfreundliche und leichte 
Handhabung aus. Zur Verbrauchsmessung von Schmierstoffen im nicht 
eichpflichtigen Verkehr in Reparatur- und Fuhrbetrieben.

CLASSIC HANDDURCHLAUF-
ZÄHLER DIGITAL FEST

CLASSIC HANDDURCHLAUFZÄHLER mit elektronischer Anzeige für 
Schmieröl, inkl. Handgriff und Drehgelenk, 30° gebogener starrer 
Auslauf mit auto. Ventil. Der Handdurchlaufzähler zeichnet sich durch 
eine robuste, wartungsfreundliche und leichte Handhabung aus. Zur 
Verbrauchsmessung von Schmierstoffen im nicht eichpflichtigen Verkehr 
in Reparatur- und Fuhrbetrieben.

CLASSIC HANDDURCHLAUF-
ZÄHLER ANALOG

CLASSIC HANDDURCHLAUFZÄHLER ANALOG geeignet für alle 
Schmierstoffe bis SAE 140. 4-stellige und Gesamtsummenanzeige. 
Nicht eichfähig, ohne Mengenvorwahl.
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CLASSIC FETTFÖRDERSYSTEM 
18 KG MOBIL

Das CLASSIC FETTFÖRDERSYSTEM 18 KG MOBIL besteht aus einer 
Pneumatikpumpe, Förderschlauch und Förderrohr, Fettpistole mit 
Drehgelenk, 4-Backen Mundstück, Schutzdeckel, Fettfolgekolben und 
einem stabilen Fahrgestell.

CLASSIC ABSCHMIERGERÄT 
PM 50KG MOBIL

Mobiles Fettfördersystem pneumatisch für 50-60 kg Behälter mit 
max. 410 mm Durchmesser ausgestattet mit einer Pneumatikpumpe 
50:1, Fettförderrohr, Fettförderschlauch, Fettpistole mit Drehgelenk, 
4-Backen Mundstück, Schutzdeckel, Fettfolgekolben und einem stabilen 
Fahrgestell.

CLASSIC HOCHDRUCK-
FÖRDERSYSTEM MANUELL 
272 MM

Manuelles Hochdruckabschmiergerät für Fettgebinde mit einem 
Durchmesser bis zu 272 mm.

CLASSIC HOCHDRUCK-
FÖRDERSYSTEM MANUELL 
282 MM

Manuelles Hochdruckabschmiergerät für Fettgebinde mit einem 
Durchmesser bis zu 282 mm ausgestattet mit Schutzdeckel, 
Fettfolgekolben, Hochdruckpumpe, Fettförderschlauch und 4-Backen 
Mundstück.
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CLASSIC 
HANDHEBELFETTPRESSE 400 g

Die CLASSIC HANDHEBELFETTPRESSE eignet sich für 400 g. 
Kartuschen. Sie verfügt über ein Vierbacken-Mundstück sowie einen 
Fettförderschlauch von 300 mm Länge.

CLASSIC HD 
ZWEIHANDPRESSE SR

Die CLASSIC HD ZWEIHANDPRESSE SR eignet sich für 500 g. 
Schraubkartuschen. Sie verfügt über eine ergonomische Griffform, 
ein Vierbacken-Mundstück sowie einen Aluminiumring zur 
Kartuschenführung.

CLASSIC AKKU-FETTPRESSE 
20V 2000 mAh

Die CLASSIC AKKU-FETTPRESSE 20V 2000 mAh eignet sich zur 
Befüllung von 400g Fettkartuschen. Mit einer Akkuleistung können bis zu 
sieben Fettkartuschen befüllt werden.

CLASSIC AKKU FÜR 
FETTPRESSE 4000 mAh

4000 mAh Akku für Akku-Fettpresse.

CLASSIC HANDHEBELFETT-
PRESSE 400 G HD S

Durch die spezielle Vakuumtechnologie wird ein blasenfreies 
Abschmieren und vollständiges Entleeren der Fettkartusche garantiert. Für 
400g Schraubkartuschen einsetzbar.

CLASSIC HANDHEBELFETT-
PRESSE 400 G HD

Durch das transparente Füllrohr können die Fettsorten in der Fettpresse 
leichter erkannt werden und somit wird die Verwechslungsgefahr 
vermindert. Für 400g Kartuschen oder 500g lose Befüllung.

CLASSIC EINHANDFETTPRESSE 
500 G

Zur Förderung von Fetten bis NLGI 2 bei 20°. Von einer Fettförderung 
mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar.

CLASSIC LED-LAMPE FÜR 
FETTPRESSEN

Helle und schlanke LED Lampe zum Anbringen an Fettförderschläuchen. 
Mit dieser LED-Lampe lassen sich durch Dunkelheit schwer zu 
erkennende Schmierstellen optimal ausleuchten. Inklusive Halte-Clip und 
3x Batterien LR41.
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CLASSIC ADAPTER 400 G 
AKKU-FETTPRESSE

Zur Verwendung von 400g-Schraubkartuschen in Akku-Fettpressen.

CLASSIC ADAPTER 500 G 
AKKU-FETTPRESSE

Zur Verwendung von 500g-Schraubkartuschen in Akku-Fettpressen.
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CLASSIC OILFOX Die traditionelle Messung Ihres Ölfüllstandes ist aufwendig und 
zeitintensiv. Mit dem CLASSIC OILFOX haben Sie volle Transparenz 
über Ihren Füllstand sowie die Verbrauchsdaten via Smartphone in 
der OILFOX-APP. Bei niedrigem Ölfüllstand werden Sie automatisch 
benachrichtigt, sodass Sie augenblicklich nachbestellen können. 
Leerlaufen ist dank des OILFOX Teil der Geschichte. Verfügbar in den 
Varianten OILFOX Sonic (Messung per Ultraschall), geeignet für Öle und 
AdBlue®. Der OILFOX Radar, geeignet für Öle und Adblue® und der 
OILFOX Pressure bei dem die Messung mittels Drucksonde erfolgt.

ADBLUE SEC ADAPTER Adapter für SEC-System. Geeignet für AdBlue® IBCs.

CLASSIC SAUGROHR IBC AdBlue®-Saugrohr, geeignet für 200 Liter und 1.000 Liter Gebinde.

CLASSIC HANDREFRAKTO-
METER

Handrefraktometer inklusive Pipette, Schraubendreher zur Kalibrierung 
und Aufbewahrungsbox.

CLASSIC VERKAUFSWAGEN 
COMPACT

Der mobile Verkaufswagen ermöglicht eine professionelle Präsentation 
von Produkten. Drei gelochte Regalböden sorgen für höchste Stabilität 
und eine ständig saubere Optik. Inkl. Werbefläche im Topper und 
Scannerschienen.

CLASSIC 
ALTÖLAUFFANGGERÄT 90 L 
MOBIL

Mobiles Altölauffanggerät mit Trichteraufsatz
•Kapazität Tank: 90 Liter
•Kapazität Trichter: 18 Liter.
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CLASSIC ALTÖLWANNE 37 L 
MOBIL

Mobile Altölauffangwanne mit einem Volumen von 37 Litern. Inkl. 
schwenkbarem Lenkbügel und 4 Rädern, davon 2 schwenkbar.

CLASSIC FASSREGAL 3 x 60 L Das CLASSIC FASSREGAL eignet sich zur Lagerung von 3x 60 Liter 
Gebinden. Das Fassregal ist vollverzinkt, extrem stabil und ist mit einer 
Stahl-Auffangwanne ausgestattet.

CLASSIC AUFFANGWANNE 
2x210L, RAL 7016

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen: (L x B x H): 1200 x 800 x 260 mm
•Kapazität: 2x 200 Liter Gebinde
•Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)

CLASSIC AUFFANGWANNE 
2x210L, RAL 3020

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen: (L x B x H): 1200 x 800 x 260 mm
•Kapazität: 2x 200 Liter Gebinde
•Farbe: RAL 3020 (verkehrsrot)

CLASSIC AUFFANGWANNE 
3x200 L

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen (B x T x H): 1850 x 820 x 270 mm
•Kapazität: 3x 200 Liter Gebinde.
•Farbe: RAL 5015 (blau)

CLASSIC ÖLAUFFANG- 
WANNE 200 L FASS

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen (B x H x T): 810 x 820 x 450 mm
•Kapazität: 1x 200 Liter Gebinde
•Farbe: blau

CLASSIC AUFFANGWANNE 
4x200 L

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen: (B x T x H): 2420 x 820 x 240 mm
•Kapazität: 4x 200 Liter Gebinde

CLASSIC AUFFANGWANNE 
IBC

Verzinkte Edelstahl-Auffangwanne zur Lagerung von 
wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten.
•Abmessungen: (B x T x H): 1300 x 1360 x 790 m
•Kapazität: 1x 1000 Liter Gebinde
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CLASSIC SAUG-, DRUCK-
SPRITZE ÖL 500 ML

Optimale Konstruktion, rutschfeste Oberfläche für Öl und nicht korrosive 
Flüssigkeiten. Mit flexiblem Schlauch z.B. zum Einfüllen und Absaugen 
von Ölen.

CLASSIC GETRIEBEÖLHAKEN 
HDZ 1/2 ZOLL AG

Getriebeölhaken für Handdurchlaufzähler, 1/2 Zoll.

CLASSIC WERKSTATT-
SCHRANK 60/20

Geeignet für 8x 20 und 2x 60 Liter Gebinde. Zur sicheren und 
vorschriftsmäßigen Lagerung von Schmierstoffen in Arbeitsräumen. 
Der Korpus und die Türen sind pulverbeschichtet und lackiert in RAL 
7016 anthrazitgrau. Die Türen sind über ein zentrales Zylinderschloss 
abschließbar. Inkl. Auffangwanne für 2x 60 Liter Gebinde.

CLASSIC FASSANZEIGE 
200L/60L

Fadenschwimmeranzeige für 200 Liter und 60 Liter Gebinde. Zum 
Messen des Fassinhaltes über die 3/4“ Verschraubung.

CLASSIC ABLASSHAHN FÜR 
KANISTER DIN 50

Hochwertiger Ablasshahn mit Entlüftung für 20 Liter Gebinde.
•aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/
LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
•sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere 
Chemikalien
•mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
•schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung 
•um 360° drehbar in jede gewünschte Position

CLASSIC AUSLAUFHAHN 20L 
DIN60 MIT KAPPE

Der CLASSIC AUSLAUFHAHN 20L DIN60 M. KAPPE ermöglicht ein 
einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten 
ohne Gluckern. Der Auslaufhahn begünstigt das exakte Dosieren, 
insbesondere in Behältnisse mit engen Gewindehälsen zudem 
ermöglicht er das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen 
Zeitraum.

CLASSIC ABLASSHAHN FÜR 
KANISTER DIN 45

Hochwertiger Ablasshahn mit Entlüftung für 20 Liter Gebinde.
•aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/
LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
•sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere 
Chemikalien
•mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
•schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
•um 360° drehbar in jede gewünschte Position

CLASSIC ÖLKANNE 5 L Die CLASSIC ÖLKANNE 5 L besteht aus sehr robustem Kunststoff mit 
Trichterauslauf sowie einem flexiblem, anschraubbarem Auslaufrohr.

CLASSIC SCHMIERSTOFF-
STATION 3x60L/1x200

Die CLASSIC SCHMIERSTOFFSTATION ist perfekt geeignet zum Lagern 
und Abfüllen von Flüssigkeiten aus 60 Liter und 200 Liter Gebinden. 
Bestehend aus einer pneumatischen Pumpstation für 200 Liter Gebinde, 
einer Auffangwanne mit Gitterrost und einem Fassregal für 3x 60 Liter 
Gebinde.
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27318 Hoya, Germany        39418 Staßfurt, Germany         46395 Bocholt, Germany
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