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Welches Motorenöl ist das richtige?

Unterschiedliche Motoren brauchen unterschiedliche Motorenöle. Das gilt für Otto- und Dieselmotoren, aber 
auch für verschiedene Motorvarianten. Die Öle werden genau auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen 
Hersteller abgestimmt. Deshalb werden aufwendige Motorenversuche und Prüfstandsprüfungen durchgeführt, um die 
Leistungsfähigkeit eines Schmierstoffs abzuprüfen und darzustellen. Diese Anforderungen werden in Herstellerfreigaben 
und Spezifikationen angegeben.

Was ist eine Spezifikation?

Das amerikanische Petroleum Institut (API) erarbeitete in der Vergangenheit eine Klassifikation für Motorenöle, die noch 
heute gültig ist. Das API-Klassifikationssystem unterscheidet zwischen S-Klassen für den Ottomotorbereich und C-Klassen 
für den Dieselmotorbereich. Der zweite Buchstabe oder die Zahl geben den jeweiligen Leistungsstand der Motorenöle 
wieder. Der alphabetisch höhere Buchstabe überkompensiert die vorhergehenden Leistungsstandards.

Herstellerspezifikationen für PKW und
Nutzfahrzeuge 

In der ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d‘Automobiles) sind 15 europäische oder in Europa pro-
duzierende Auto-, LKW- und Bushersteller organisiert. Unter 
anderem BMW, Daimler, Fiat, Chrysler, Renault, der Volks-
wagen-Konzern, Volvo, Toyota und Honda. Bei der ACEA-
Klassifikation werden die Fahrzeugtypen, für die das jewei-
lige Motoröl bestimmt ist, mit Buchstaben gekennzeichnet: 
A steht für PKW-Ottomotoren, B für Dieselmotoren in PKW, 
Vans und Kleintransportern, C für PKW-Otto- und Diesel-
motoren mit neuen Abgasnachbehandlungssystemen, E 
schließlich für LKW-Dieselmotoren.

WISSENSWERTES ÜBER MOTORENÖLE

Was ist eine SAE Viskositätsklasse?

SAE ist die Abkürzung für die Society of Automotive Engineers. Diese Organisation legt verschiedene technische Normen 
für die Automobilindustrie fest. Dazu gehören die SAE-Viskositätsklassen. Diese geben die Viskosität (wie zähflüssig das 
Öl bei einer bestimmten Temperatur ist) an.

Die Zahl vor dem W beschreibt die Fließeigenschaften des Motorenöles bei Kälte. Je kleiner die Ziffer ist, desto besser 
kann das Motorenöl bei Kälte fließen, entsprechend schneller erreicht es die wichtigen Schmierstellen im Motor. 

Die Zahl nach dem W kennzeichnet die Fließeigenschaft des Motorenöles bei Wärme. Je höher dieser Wert ist, desto 
besser bleibt die Schmierfähigkeit des Motorenöles bei Hitze im Motor erhalten.

Heutige Mehrbereichsöle enthalten Viskositätsverbesserer. Sie sorgen dafür, dass das Öl sowohl bei hohen als auch bei 
niedrigen Temperaturen seine Schmierfähigkeit behält.

Grundsätzlich gilt: Wählen Sie beim Motorenöl-Kauf immer das Öl, das den Vorgaben des Herstellers Ihres Autos entspricht.

Spezifikationen der Fahrzeughersteller

Auf Basis von ACEA- oder API-Klassifikationen haben die Fahrzeughersteller Hausnormen veröffentlicht. Hierin werden 
gegenüber den ACEA- oder API-Tests verschärfte Anforderungen in Bezug auf die chemisch-/physikalischen Daten, 
Sondertests bis hin zu Straßentests gefordert.
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CLASSIC MOTORENÖLE
MEDUNA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC MEDUNA 
PT 0W-20 C5/C6

ACEA C5/C6 
API SP Resource 
Conserving 
ILSAC GF-6A

BMW Longlife-17 FE+ 
MB 229.71/229.72 
Opel OV 0401547-A20 
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-
M2C962-A1 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 
Chrysler MS-12145 
Fiat 9.55535-GSX

Synthetisches low SAPS PKW-
Leichtlauf-Motorenöl SAE 0W-20
 
Synthetic passenger car low SAPS 
motor oil SAE 0W-20

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 0W-30 C2

ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A 
STJLR.03.5007 
Iveco 18-1811 SC1 LV 
Fiat 9.55535-DS1/GS1 
Hyundai 
Kia 
Suzuki

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 0W-30, u. a. für Fahrzeuge, die 
eine ACEA C2 fordern
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 0W-30, specially for 
vehicles requesting ACEA C2

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 0W-30 C2/C3 FE

ACEA C2/C3 
API SN

MB 229.31/ 229.51/ 229.52 
FIAT 9.55535-GS1 
FIAT 9.55535-DS1 
VW 504.00/507.00 
Porsche C30

Low SAPS Premium Hochleistungs-
Motorenöl SAE 0W-30
 
Low SAPS high performance motor oil 
SAE 0W-30

lose  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC MEDUNA 
PV 0W-20 LL IV LA

ACEA C5                                                 
API SN/SN Plus

VW 508 00/509 00 
Porsche C20 
Ford WSS-M2C956-A1

Mid SAPS PKW-Leichtlaufmotorenöl 
vollsynthetisch SAE 0W-20
 
Mid SAPS passenger car motor oil 
fully synthetic SAE 0W-20

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 0W-30 LL III LA

 

ACEA C2/C3 
API SN

VW 504.00/507.00 
MB 229.52/229.51/229.31 
BMW Longlife-04 
Fiat 9.55535-DS1/GS1 
Porsche C30

PKW-Motorenöl HC-Synthese 
basisch SAE 0W-30 low SAPS, 
unter anderem für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 0W-30 low SAPS, among 
other thing for vehicles with extended 
change interval

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-30 LL III LA

 

ACEA C3 
API SP / SN Plus

VW 504 00/507 00 
MB 229.52/229.31 
BMW Longlife-04 
Porsche C30 
OPEL OV0401547 - D30 
OPEL OV 0401547 - G30 
Fiat 9.55535-S3

Freigaben: MB 229.51

Pkw-Motorenöl HC-Synthese 
basisch SAE 5W-30 low 
SAPS, u. a. für Fahrzeuge mit 
Wechselintervallverlängerung
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-30 low saps, 
specially for vehicles with service 
interval extension

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-30 C2/C3

 

ACEA C2/C3 
API SN

MB 229.31/ 229.51/ 229.52 
BMW Longlife-04 
FIAT 9.55535-S1/-S3 
IVECO 18-1811 CLASSE SC 1 
RENAULT RN17 
VW 505.00/505.01 
OPEL OV 040 1547 - D30 
OPEL GM LL-A-025 
Opel GM LL-B-025 
Ford WSS- M2C 917 A 
Hyundai 
Kia

Low SAPS PKW-Motorenöl HC-
Synthese basisch SAE 5W-30
 
Low SAPS passenger car motor oil 
HC-synthetic based SAE 5W-30

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-30 C3/C4

 

ACEA C3/C4 Renault RN0720 
MB 229.51/ 229.31/ 226.51 
Fiat 9.55535-S4

Low SAPS PKW-Motorenöl SAE 5W-
30 für Benzin und Dieselmotoren mit 
DPF und Drei-Wege-Katalysator
 
Low SAPS passenger car motor oil 
SAE 5W-30 for petrol and diesel 
engines with DPF and 3-way catalytic 
converters

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-30 FO 
SPEZIAL

API SP, SN, SN Plus 
/ CF 
ILSAC GF - 6A

Ford WSS-M2C913-C/D 
Renault RN 0700/0710 
MB 229.3 
VW 502.00/505.000 
Chrysler MS-6395

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-30, unter anderem für 
neueste Ford-Modelle 
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-30, among other 
things for the latest Ford models

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-20 F

ACEA C5 
API SP

Ford WSS-M2C948-B 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-20, u. a. für neuste benzin- 
und gasbetriebene Ford-Modelle
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-20, including for the 
latest petrol- and gas-powered Ford 
models

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-40 PD LA

ACEA C3 
API SN

BMW Longlife-04 
MB 229.51 
VW  505.01

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch 
SAE 5W-40 low SAPS, speziell für 
Fahrzeuge mit Pumpe-Düse-Motoren
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 5W-40 low SAPS, 
specially for vehicles with pump-nozzle 
motors

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 5W-40

 

ACEA A3/B4 
API SN/CF

VW 502.00/505.00 
MB 229.3 
MB 226.5 
Renault RN 0700/ RN 0710 
BMW Longlife-01 
PSA B71 2296 
Porsche A 40 
Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 
Opel GM LL-B-025

PKW-Motorenöl teilsynthetisch SAE 
5W-40
 
Passenger car motor oil semi-synthetic 
SAE 5W-40

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC MEDUNA 
PT 10W-40

 

ACEA A3/B4 
API SN/CF

VW 501.01/505.00 
MB 229.1H 
Renault RN 0700/ RN 0710 
Fiat 9.55535-G2/-D2

PKW-Leichtlauf-Motorenöl HC-Synthese 
basisch SAE 10W-40
 
Passenger car motor oil HC-synthetic 
based SAE 10W-40

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L



WISSENSWERTES ÜBER GETRIEBEÖLE

Getriebeölarten

• Handschaltgetriebeöle (MTF)
• Achsgetriebeöle
• Automatikgetriebeöle (ATF)
• Getriebeöle für stufenlose Automatikgetriebe (CVTF)
• Getriebeöle für Doppelkupplungsgetriebe (DCTF)
• Verteilergetriebeöle (TCF)
• Zentralhydraulik- und Lenkgetriebeöle (CHF)

Die oben genannten Getriebe sind in verschiedenen PKW und Nutzfahrzeugen montiert. Üblicherweise werden 
heutzutage spiralverzahnte Kegelradgetriebe, gerad- und stirnverzahnte Getriebe sowie hypoidverzahnte Getriebe 
verbaut. Vorrangig sorgen sie für eine Drehzahlanpassung zwischen Motor und Antriebsachse, einen Drehzahlausgleich 
zwischen Achsen und Rädern oder zur Richtungsänderung im Triebstrang. Folglich ist es unabdingbar, das passende 
Getriebeöl für die genannten Getriebeölarten auszuwählen, um beim Getriebewechsel oder bei der Getriebereparatur 
keine Schäden entstehen zu lassen.

Die Schmieranforderungen für die unterschiedlichen Getriebetypen sind different und werden nachfolgend aufgeführt:

Anforderungen an Getriebeöle

• schmieren/Verschleißschutz
• Synchronisations-Verträglichkeit
• gute Reibwerteigenschaften
• Oxidationsstabilität
• exzellentes Schaum- und Luftabscheideverhalten
• hohe Fuel-Efficiency
• gute Kaltschaltbarkeit, niedrige Kälteviskosität
• Korrosionsschutz
• hohe Reibwertstabilität
• hohe thermische Stabilität
• lange Wechselintervalle 
• keine Geräuschentwicklung, Schwingungsdämpfung
• hohe Scherstabilität
• Verträglichkeit mit elektrischen Bauteilen
• Druckaufnahmevermögen
• Lösen von Verunreinigungen und Ablagerungen

Aus anwendungstechnischer Sicht muss somit der richtige Schmierstoff in der geforderten Menge und im zulässigen 
Betriebszustand im Getriebe zum Einsatz kommen. Bei Getriebereparaturen und Getriebeölwechseln muss 
dementsprechend äußerst genau auf die entsprechenden Spezifikationen und Herstellerfreigaben geachtet werden, um 
Schäden zu vermeiden.

Neben den Werksnormen der einschlägigen Kfz- und Zulieferindustrie sind die Richtlinien für Getriebeöle des American 
Petroleum Institute (API) maßgebend.

Die API-Klassifikationen können allerdings nur eine grobe Einteilung liefern, da die Anforderungen an moderne 
Getriebeöle sehr komplex sind.

API-Klassifikationen

Hiernach werden die Service-Anforderungen für amerikanische Kfz-Getriebeöle beschrieben. Die GL-Abstufungen bilden 
kein Qualitätsmerkmal.

GL-1:  Spiralverzahnte Kegelradgetriebe, Schneckengetriebe und handgeschaltete Getriebe bei niedrigen Gleitgeschwin-
digkeiten und geringer Flächenpressung der Zahnflanken. Es genügen Öle ohne verschleißschützende Zusätze.
GL-2:  Schneckengetriebe mit Anforderungen an das Lasttragevermögen, das Temperaturniveau und die Gleitgeschwindig-
keit.
GL-3:  Spiralverzahnte Kegelradgetriebe und Handschaltgetriebe unter mäßig erschwerten Bedingungen, hinsichtlich Last 
und Drehzahl. Öl mit mildwirkenden Verschleißschutzzusätzen.
GL-4:  Gerad- und stirnverzahnte Getriebe, auch mit leichtem Achsversatz. Getriebeöle nach API GL-4 sind heute typische 
Vertreter in quereingebauten Transaxle-Getrieben.
GL-5:  Hypoidverzahnte Getriebe (kreuzende Wellen mit großem Achsversatz) in PKW und anderen Fahrzeugen unter 
schockartiger Belastung bei hoher Drehzahl. Getriebeöle nach API GL-5 werden heute vorzugsweise in Hinterachsdifferent-
ialen eingesetzt.1

Praktische Bedeutung haben heute nur Getriebeöle nach API GL-3, GL-4 und GL-5. 

Torsendifferentiale benötigen Getriebeöle nach API GL-5. Lamellensperrdifferentiale benötigen Getriebeöle nach API GL-5 
mit zusätzlicher LS-Performance (LS=Limited Slip). Ohne den Zusatz kommt es bei Kurvenfahrt zu Geräuschen.

1 www.atu.at/pages/werkstatt/unsere-werkstatt/oel-lexikon-getriebeoel.html

WISSENSWERTES ÜBER AUTOMATIKGETRIEBEÖLE (ATF)

Wichtig für die Funktion des Automatikgetriebes ist der Reibkoeffizient beim Öffnen und Schließen der ölgeschmierten 
Lamellenkupplungen und -bremsen in Automatikgetrieben. Gerade darauf müssen Automatikgetriebeöle genau 
abgestimmt sein.

Aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen bestimmter Hersteller von Automatikgetrieben an die Reibwertcharakte-
ristik hat sich keine allgemeine Klassifikation durchgesetzt. Maßgeblich sind bei Automatikgetriebeölen die Hersteller-
spezifikationen.

Einteilung der Automatikgetriebeöle nach GM

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bei allen Getriebeölen sind die Wechselintervalle des Herstellers sowie die genauen Füllmengen exakt zu beachten. 
Insbesondere Automatikgetriebe reagieren empfindlich auf Über- und Unterfüllung.

CVTFs, Getriebeöle für stufenlose Automatikgetriebe, sind den ATF-Ölen sehr ähnlich. Allerdings sind sie zusätzlich auf die 
nötigen Reibeigenschaften für den Kontakt zwischen den metallischen Reibpartnern (Variator zu Kette/Schubgliedband) 
abgestimmt.

Doppelkupplungsgetriebeöle (DCTF) stellen den Kompromiss zwischen den Eigenschaften eines hervorragenden  
Handschaltgetriebe (MTF) und eines leistungsfähigen Automatikgetriebe (ATF) dar. Zudem werden durch den Einsatz von 
Hydraulikpumpen die Anforderungen an die Schaumfestigkeit erhöht.



CLASSIC GETRIEBEÖLE
GALAR

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
AT DSG

  

VW G 052 182/ G 052 529/ G 
052 513/ G 055 529/ TL 52182 
BMW DCTF-1/ MTF LT-5 
MB 236.21/ 236.25 
Ford WSS-M2C 936-A 
Renault BOT450 EDC 6-Speed 
Chrysler 68044345EA 
Nissan R35 Special 
PSA 9734 S2 
Fiat 9.55550-MZ6 
Ferrari TF DCT-F3

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für Doppelkupplungsgetriebe 
(DSG)
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based, specially for double clutch 
gears (DSG)

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT CVT

  

VW G052 180 / 
G052 516 
AUDI TL 52180 
DAIHATSU AMIX CVTF-
DFE / CVTF-DC 
FORD Mercon C, FORD 
WSS-M2C928-A / 
933-A 
GM SATURN DEX-CVT 
/ CVTF GREEN 2 
HONDA HCF-2 / 
HMMF

HYUNDAI SP-CVT1 
KIA SP CVT-1 
MB 236.20 / CVT 28 
MINI EZL799/799A/CVT V1 
MITSUBISHI CVTF-J-1 
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/ 
MATIC-W 
PUNCH EZL799/799A 
SUBARU e-CVTF 
TOYOTA CVT FE /TC 
BMW EZL799 / EZL799A 
VOLVO CVT 4959 
SUZUKI CVTF 3320

HC-Synthese basisch für stufenlose 
CVT-Getriebe
 
HC-synthetic based for variable CVT-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT DEXRON III 
JPN

  

FORD MERCON V 
FORD WSS-
M2C922-A1 
PSA P/N Z 
000169756 
GM DEXRON III-H 
AISIN WARNER JWS 
3309/ JWS 3314 / 
JWS 3317 
VW G 052 055 / 
VW G 052 162 / 
VW G 052 533 / 
VW G 052 990 / 
VW G 055 025

TOYOTA TYPE  T-IV 
Allison TES 295 
HONDA ATF Z-1 
HYUNDAI SP III 
MB 236.11 / 236.10 / 236.7 
/ 236.3 
NISSAN Matic-K / Nissan Matic-W 
BMW ETL 7045E /BMW ETL 
8072B / BMW LA 2634 / BMW 
LT 71141 
CHRYSLER ATF +3 / +4 
FIAT 9.55550-AV 4

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch nach Dexron III-H
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based Dexron III-H

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT DEXRON III

  
  

Allison C4/TES-389 
Cat TO-2 
Ford Mercon 
GM Dexron III-H 
MAN 339 Typ L-1/ V-1/Z-1 
MB 236.9/236.1 
Voith 55.6335.XX 
Volvo 97341 
ZF TE-ML 
03D/04D/11B/14A/17C 
(ZF004774) 
Renk Doromat

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch nach Dexron III-H
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based Dexron III-H

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC GALAR 
AT 6HP

  

AML 4G4319A509/AA/S 
Bentley PY112995PA 
BMW M-1375.4 
BMW 83220142516 
Hyundai 040000C90SG 
Jaguar Fluid 8432 
Land Rover TYK500050 
Maserati 231603 
VW G 055 005 
ZF TE-ML 11

Automatikgetriebeöl HC-
Synthese basisch für ZF 6-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for ZF 6-shift-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 7G

  

MB 236.14 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für  MB 7G-Tronic-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 7G-Tronic-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 7S

  

MB 236.15 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für MB 7-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 7-shift-automatic-
transmissions

lose  
1 L  
5 L  
20 L  
60 L

CLASSIC GALAR 
AT 8HP

  

VW G 060 162 
BMW 83222152426 
Fiat 9.55550-AV5 
Land Rover LR 023288 
Jaguar 02JDE26444 
Chrysler 68157995 AA

Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für ZF 6, 8 und 9-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for ZF 6, 8 and 9-shift-
automatic-transmissions

1 L  
5 L  
20 L  
1000 L

CLASSIC GALAR 
AT MB 9S

  

MB 236.17 Automatikgetriebeöl HC-Synthese 
basisch für MB 9-Gang-
Automatikgetriebe
 
Automatic transmission oil HC-synthetic 
based for MB 9-shift-automatic-
transmissions

1 L  
5 L  
20 L



WISSENSWERTES ÜBER KÜHLERSCHUTZ

CLASSIC hat eine Co-Branding-Vereinbarung mit der BASF. Unsere CLASSIC KOLDA UE G-Produkte enthalten 
ausschließlich Original BASF-Glysantin®-Kühlerschutzmittel. Diese Produktreihe trägt das offizielle Glysantin®-Logo.

Kühlflüssigkeit wechseln

Die schützenden Inhaltsstoffe eines Kühlerschutzmittels verflüchtigen sich im Laufe der Zeit. Es ist ratsam, alle drei bis 
vier Jahre die Kühlflüssigkeit komplett auszutauschen. Das Kühlsystem sollte bei Reparaturen gereinigt werden und das 
Kühlerschutzmittel sollte ausgetauscht werden. Verunreinigungen wie Rost, Schmutz und Partikel werden somit aus dem 
System entfernt und der Kühler ist beispielsweise vor Folgeschäden durch Korrosion geschützt. 

Welcher Kühlerschutz ist der richtige?

Im Handbuch Ihres Fahrzeuges ist vermerkt, welche Spezifikationen verlangt werden. Oft werden Sie Begriffe wie z. 
B. G12, G13, Glysantin G40® oder G12+, G12++ und weitere finden. In unserer Vergleichstabelle können Sie 
nachvollziehen, welchen Kühlerschutz Sie verwenden müssen.

VW Spezifikation VW T-Nr: BASF Spezifikation CLASSIC KOLDA Produkt

G11 TL 774-C Glysantin® G48® KOLDA UE G48®

G12 + TL 774 D/F Glysantin® G30® KOLDA UE G30®

G12 ++ TL 774 G Glysantin® G40® KOLDA UE G40®

G12 evo TL 774 L Glysantin® G65® KOLDA UE G65®

Modell Baujahr Kühlerschutz

Volkswagen (VW)

Alle Modelle 1975 G48®

Alle Modelle 1997 G30®

Alle Modelle 09/2008 G40®

Alle Modelle 06/2018 G65®

CLASSIC KÜHLERSCHUTZ KONZENTRAT
KOLDA

Produkt
Product

Qualitätsniveau
Quality Level

Leistungsvermögen
Performance

Beschreibung
Description

Gebinde
Bundle

CLASSIC KOLDA 
UE G30®

AS 2108-2004 
ASTM D 6210 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW/Audi/Lamborghini/Seat/
Skoda/Porsche (TL774-D/F) 
DAF MAT 74002 
Mini (BMW LC-07) 
MTU MTL 5048 
Siemens Windpower 
Iveco (> 01/2014)

Freigaben:
MB 325.3 
MAN 324 TYP SNF 
Deutz DQC CB-14

Silikatfreies OAT-Kühlerschutzmittel-
Konzentrat mit BASF GLYSANTIN® 
G30® Co-Branding; pink eingefärbt
 
Silicate free OAT-antifreeze-concentrate 
with original BASF Glysantin® G30® 
co-branding; pink colored

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G40®

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
PN-C 40007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

Audi (TL 774-G) 
Cummins (CES 14603) 
Deutz-Fahr (>04/2017) 
Irizar (> 09/2016) 
MTU MTL 5048 
VW TL 774-G 
Faun 
Tadano

Freigaben:
MB 325.5/325.6 
MAN 324 TYP Si-OAT 
Deutz DQC CC-14

Silikathaltiges Si-OAT-
Kühlerschutzmittel-Konzentrat mit BASF 
GLYSANTIN® G40® Co-Branding; 
pink eingefärbt
 
Silicate based Si-OAT-antifreeze-
concentrate with BASF Glysantin® 
G40® co-branding; pink colored

lose  
1 L  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G48®

nur noch an 
gewerbliche 
Endverwender 
(ChemVerbotsV)

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
AFNOR NFR 15-601 
JIS K 2234:2206 
SAE J1034 
PN-C 40007:2000 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

2G 
Deutz DQC CA-14 
Fendt 
Jenbacher TA 1000-0200 
Liebherr Minimum LH-00-COL3A 
MB-Freigabe 325.0 
MAN 324 NF 
MAN Energy Solutions Liste 3.3.7 
BMW LC-87 
MTU MTL 5048 
MWM TR 2091 
Opel B 040 0240 
Saab 690 1599 
Volkswagen VW TL 774-C

Silikathaltiges Hybrid-Kühlerschutz-
Konzentrat mit BASF GLYSANTIN® 
G48® Co-Branding; blaugrün 
eingefärbt
 
Silicate based hybrid antifreeze 
concentrate with BASF GLYSANTIN® 

G48® co-branding; bluegreen colored

lose  
20 L  
60 L  
208 L  
1000 L

CLASSIC KOLDA 
UE G65®

AS 2108-2004 
ASTM D 3306 
ASTM D 4985 
BS6580:2010 
CUNA NC 956-16 
PN-C4007:2000 
SAE J1034 
ÖNORM V 5123 
SANS 1251:2005 
China GB 29743-
2013

VW (TL 774-L) 
Deutz DQC CC-14 
Audi (TL 774-L) 
Bentley (TL 774-L) 
Bugatti (TL 774-L) 
Lamborghini (TL 774-L) 
Porsche (TL 774-L) 
Seat (TL 774-L) 
Skoda (TL 774-L)

Silikat- und phosphathaltiges PSi-OAT-
Kühlerschutzmittel-Konzentrat mit BASF 
GLYSANTIN® G65® Co-Branding; 
pink eingefärbt

Silicate and phosphate based PSi-
OAT-antifreeze-concentrate with BASF 
Glysantin® G65® co-branding; pink 
colored

20 L  
60 L  
208 L

Alle Produkte sind auch als Fertiggemisch erhältlich.



TECHNISCHE GERÄTE

Produkt
Product

Beschreibung
Description

Abbildung
Illustration

CLASSIC FAHRWAGEN 200 L 
PNP DIGI HDZ

Der CLASSIC FAHRWAGEN 200 L PNP DIGI HDZ eignet sich zum 
Transport von 60 und 208 Liter Fässern sowie der Verteilung von 
Ölen. Er verfügt über eine doppelwirkende, manuell betreibbare 
Pneumatikpumpe sowie einen Handdurchlaufzähler.

CLASSIC FAHRWAGEN 60 L 
PNP DIGI HDZ

Der CLASSIC FAHRWAGEN 60 L PNP DIGI HDZ eignet sich zum 
Transport von 60 Liter Fässern sowie der Verteilung von Ölen. Er verfügt 
über eine doppelwirkende, manuell betreibbare Pneumatikpumpe sowie 
einen Handdurchlaufzähler.

CLASSIC GETRIEBEÖLFÜLLER 
60L MOBIL

Der CLASSIC GETRIEBEÖLFÜLLER 60 L MOBIL eignet sich zum Transport 
von 60 Liter Fässern sowie der Verteilung von Getriebeölen. Er verfügt 
über eine Handpumpe inkl. Pumpenhalterung.

CLASSIC HANDPUMPE MIT 
ZBH

Die CLASSIC HANDPUMPE MIT ZUBEHÖR verfügt über eine 
säurebeständige Vitondichtung und eignet sich zur Förderung von Öl, 
Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzkonzentrat. Das Teleskopsaugrohr ist 
auf 60 und 200 Liter Fässer ausgelegt.

CLASSIC WERKSTATT-
SCHRANK 60/20

Geeignet für 8 x 20 und 2 x 60 Liter Gebinde. Zur sicheren und 
vorschriftsmäßigen Lagerung von Schmierstoffen in Arbeitsräumen. 
Der Korpus und die Türen sind pulverbeschichtet und lackiert in RAL 
7016 anthrazitgrau. Die Türen sind über ein zentrales Zylinderschloss 
abschließbar. Inkl. Auffangwanne für 2 x 60L Gebinde.

CLASSIC TANK 1000 L 
(MULTITECH)

Der CLASSIC TANK 1000 L (MULTITECH) ist für den Transport von 
Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen. Er eignet 
sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern 
(Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie nach Gefahrgutverordnung See 
(GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren 
und den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet 
das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und 
Transportschutz.

CLASSIC AUFFANGWANNE 
2x210L, RAL 7016

Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden und 
entzündbaren Flüssigkeiten.

Abmessungen: (L x B x H): 1200 x 800 x 260 mm. Kapazität: 2x 200 
Liter Gebinde. Farbe: RAL 7016 (Anthrazitgrau).

REINIGER UND SONSTIGES FÜR DIE PFLEGE UND
WARTUNG IHRER MASCHINEN

Produkt
Product

Beschreibung
Description

VEIDEC DUO CLEAN Natürlicher Universalreiniger, der wasserbasierte und wirksame Tenside mit erneuerbaren Fruchtölen 
kombiniert. Ein perfekter Ersatz für herkömmliche Lösungsmittel und Reinigungsmittel auf Erdölbasis. 
VEIDEC DUO CLEAN ist umwelt- und benutzerfreundlich mit hocheffizienten Löseeigenschaften - mit 
null Prozent VOC. Löst Fett, Öl (auch verbranntes Öl), Gummi, Graphit, Asphalt, Wachs, Bitumen 
etc. von Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Oberflächen. Green World- und NSF-klassifiziert 
für den Einsatz in Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Ideal für den Einsatz in 
Ultraschallwaschanlagen, Tauchbädern und Reinigungsboxen bei Temperaturen bis zu 40 °C.  Mit 
einer großen Bürste für größere Mengen Öl und Fett verwenden. Es eignet sich unter anderem für den 
Einsatz in Hochdruckreinigern, Bodenreinigungsgeräten und als Planenreiniger.

VEIDEC SUPERFOAM - SUF Ein einzigartiger, universeller Schaumreiniger mit starker Wirkung. Reinigt Glas und andere 
harte Oberflächen schnell und effizient von Insekten, Fett, Nikotin, Ruß, Asphalt und sonstigen 
Verschmutzungen. Löst und entfernt Insektenreste von Windschutzscheiben, Gittern und Spoilern 
ohne zu verlaufen, zu tropfen und ohne Regenbogeneffekt. Hinterlässt einen angenehmen Duft. 
Zertifiziert von NSF A1 für die allgemeine Reinigung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung wie 
bspw. Bäckereien und Fleischverarbeitungsunternehmen. VEIDEC SUPERFOAM zieht Ölflecken aus 
Betonböden und ist darüber hinaus für die Fahrzeuginnenreinigung an sämtlichen Flächen, Textilien 
und Kunststoffen geeignet.

OILEX BINDEMITTEL 50L SACK OILEX besteht aus einer Naturfaser und ist somit ein biogenes Sediment. Dieser Premium Öl- und 
Chemikalienbinder nimmt das achtfache des Eigengewichts auf und hat einen Absorptionsgrad von 
bis zu 100%. Gegenüber herkömmlichen Öl- und Chemikalienbindern wirkt OILEX effektiv, hat eine 
deutlich geringere Einwirkzeit und hinterlässt keine Flüssigkeitsrückstände.

CLASSIC BRAKE CLEANER CLASSIC BRAKE CLEANER reinigt porentief und rückstandsfrei, beseitigt Öl und fettartige 
Verschmutzungen und sorgt für absolut saubere Oberflächen, welche die Haftfähigkeit erhöhen
 
CLASSIC BRAKE CLEANER cleans deep into the pores and leaves no residue, removes oil and greasy 
dirt and ensures absolutely clean surfaces which increase the adhesiveness
 

CLASSIC BRAKE FLUID 
DOT 5.1

Synthetische Bremsflüssigkeit für Scheiben- und Trommelbremssysteme speziell für Fahrzeuge mit ABS, 
auf Polyglykolbasis
 
Synthetic brake fluid for disc and drum brake systems especially for vehicles with ABS, polyglycol-
based

CLASSIC BRAKE FLUID 
DOT 4

Synthetische Bremsflüssigkeit für Scheiben- und Trommelbremssysteme auf Polyglykolbasis
 
Synthetic brake fluid for disc and drum brake systems, polyglycol-based
 

CLASSIC MULTISPRAY CLASSIC MULTISPRAY ist ein Multifunktionsöl mit sehr gutem Korrosionsschutz durch spezielle Additive. 
Es ist optimal für die Schmierung von Seilzügen. Ausgezeichnete Kriecheigenschaften garantieren 
eine hervorragende Rostdurchdringung und Rostlösung. Es reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile. 
CLASSIC MULTISPRAY verhält sich neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik
 
CLASSIC MULTISPRAY has a very good creep corrosion protection through special additives. It is 
optimal for the lubrication of wire rope hoist. Excellent creep abilities guarantee an excellent rust 
removal. It cleans and maintains plastic and metal parts. CLASSIC MULTISPRAY is neutral towards 
varnish, rubber and plastic products
 

CLASSIC CLEAN 
HANDWASCHPASTE

CLASSIC CLEAN HANDWASCHPASTE ist eine rückfettende Handwaschpaste mit guter 
Reinigungswirkung und einem nachhaltigem Hautschutzeffekt. Sie ist auf nachwachsenden Rohstoffen 
aufgebaut und darüber hinaus dermatologisch und toxikologisch unbedenklich. Das enthaltene 
Reibemittel aus hochwertigen Kunststoffen sorgt für eine hautfreundliche Reinigung und verstopft keine 
Abflüsse.



Produkt
Product

Beschreibung
Description

VEIDEC MEGA BITE ECO Leistungsstarkes und umweltfreundliches Handreinigungsmittel, das sowohl für den Benutzer als auch 
für die Umwelt gebrauchssicher ist. Es entfernt Öl, Fett, Graphit, Metall, Ruß und vieles mehr. Das 
Mittel ist angepasst an den natürlichen pH-Wert der Haut, frei von Lösungsmitteln, Allergenen und 
starken Parfums. Körner aus Olivenkernen und Öl aus Rapssamen verstärken auf natürliche Weise den 
Reinigungseffekt. Bedarf 1:6 zu herkömmlichen Handwaschpasten.

VEIDEC TOTAL-CLEAN BOX 
MIT 84 TÜCHERN

Leistungsstarke Handfeuchttücher zum Entfernen grober Verschmutzungen. Angenehmer Zitrusduft. 
Eignet sich als Handwaschbeckenersatz und erfüllt alle Anforderungen an einen unsichtbaren 
Handschuh, da sich nach der Nutzung ein Hautschutzfilm bildet.



Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 A
us

ga
be

 1
0/

20
23

www.classic-oil.de

CLASSIC Schmierstoff        Bernburger Mineralölvertrieb        WEVAG Weyers & Vagedes
GmbH & Co. KG        Lühmann GmbH & Co. KG         GmbH & Co. KG

Lange Straße 100-106        Weizenberg 20          Dingdener Str. 183-187 

27318 Hoya, Germany        39418 Staßfurt, Germany         46395 Bocholt, Germany

Tel. +49 (0)4251 812-51       Tel. +49 (0)3925 37270         Tel. +49 (0) 2871 21510

schmierstoffe@classic-oil.de       bmv-schmierstoffe@classic-oil.de        info@wevag.de

IHRE REGIONALEN PARTNER:


